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PODKLADKA PLASTIKOWA PUNKTOWA BARYLKA

OPIS PRODUKTU

Podkifadka plastikowa punktowa BARYLKA jest wykonana
z tworzywa sztucznego na bazie barwionego polistyrenu, sa
takze catkowicie nienasigkliwe. Ich konstrukcja pozwala na
catkowite otulenie ich betonem co zwigksza ognioodpornosc¢ catej
konstrukcji. Ponadto posiada klipsy, ktére zabezpieczaja jg przed
przemieszczeniem. Pozwala na uzyskanie otuliny od grubosci od
15 do 30mm w zalezno$ci od zastosowanego typu.

ZASTOSOWANIE

Podkiadki plastikowe punktowe BARYLKA stosuje sie jako
dystanse pod zbrojenie poziome.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Katalog: Podktadki dystansowe i akcesoria zbrojarskie.

SPOSOB MONTAZU

Podkfadki plastikowe punktowe BARYLKA umieszcza sie pod
zbrojeniem  poziomym na  uprzednio  0czyszczonym
z zanieczyszczen podiozu. Rozstaw podktadek wynosi nie
wiecej niz 500mm dla pretéw ®10mm. Dla pretow ®12-20mm
rozstaw podktadek nie powinien by¢ wigkszy niz 1000mm, a dla
pretéw o Srednicy wiekszej niz 20mm rozstaw nie powinien
przekroczy¢é 1250mm. Ponadto, podkiadki dystansowe
punktowe nalezy umiesci¢ przy krawedziach w ilosci 2 sztuk
jesli wysokos¢ elementu nie przekracza 1m. Jezeli element jest
wyzszy niz 1m, nalezy umiesci¢ po 3 podktadki przy kazdej jego
krawedzi.

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT
Podkfadki plastikowe punktowe BARYLKA
transportowa¢ w oryginalnych opakowaniach producenta.

nalezy

UWAGI

Podczas stosowania nalezy przestrzega¢ zasad BHP
na budowie oraz wytycznych przedstawionych w niniejszym
dokumencie.

DANE TECHNICZNO-HANDLOWE

Srednica Otulina Opak. Jedn Masa
Symbol zbrojenia betonu worek s rzeda;i [kg/100 Nr art.
@ [mm] [mm] [szt] P y szt
BARYLKA 15 15 4,20 PA-PD-TS-0-01310
BARYLKA 20 20 4,30 PA-PD-TS-0-01311
6-16 500 worek
BARYLKA 25 25 4,40 PA-PD-TS-0-01313
BARYLKA 30 30 4,90 PA-PD-TS-0-01314
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