[d FORBUILD

KARTA TECHNICZNA

PROFIL DYLATACYJNY PODLOGOWY METALOWY
DEFLEX 426/NALR-RS oraz DEFLEX E 426/NALR-RS
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OPIS PRODUKTU

Profil dylatacyjny podiogowy jest w catosci wykonany
z aluminium. Skfada sie z dwoch ksztattownikéw pomiedzy
ktéorymi znajduje sie dwuczesciowy kanat kompensujacy.
Ksztattowniki naktadkowe mogg by¢ otworowane na
indywidualne zapytanie. Widoczna czesé profilu posiada
antyposlizgowg powierzchnig. Wystgpuje w wersji ptaskiej
i naroznej (DEFLEX E).

ZASTOSOWANIE

Profil jest przeznaczony do montazu w podzniejszym etapie
realizacji na posadzkach o dowolnie wykorfczonej powierzchni.
oraz do zabudowy szczelin dylatacyjnych wykonczonych
w dowolny sposob. Szczegdlnie polecany do stosowania
w obiektach uzytecznosci publicznej oraz wszedzie tam, gdzie
wystepuje podwyzszony ruch pieszych.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Katalog: Profile dylatacyjne metalowe;
- Atest higieniczny PZH: HK/W/0985/03/2016.

SPOSOB MONTAZU

Powierzchnia pod ramionami profilu powinna byé réwna. Przed
montazem profilu nalezy wytrasowaé miejsca wykonania
otworéw w podtozu na podstawie wczesniej wykonanego
otworowania w profilu. Stosowa¢ kotwy ze $rubami z tbem
ptaskim ze stali nierdzewnej, tak aby mogty zostaé zlicowane
z powierzchnig profilu. Sruby dokrecaé momentem zgodnym
z wytycznymi producenta zastosowanej kotwy. Zuzycie kotew
ok. 7,5szt/mb.

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT
Profile dylatacyjne sa przechowywane i transportowane
w drewnianych skrzyniach.

UWAGI

Przy montazu nalezy przestrzega¢ BHP na budowie oraz
wytycznych przedstawionych w niniejszym dokumencie.

Otwory montazowe na zapytanie.

DANE TECHNICZNO-HANDLOWE

426/NALR-RS-070 426/NALR-RS-100
E 426/NALR-RS-070 E 426/NALR-RS-100
Nominalna szerokos¢
szczeliny dylatacyjnej 70 100
Fb [mm]
Catkowita szerokos¢
profilu dylatacyjnego 175/150 200/175
B/Be [mm]
Widoczna szerokos¢
profilu po montazu 175/150 200/175
S/Sg[mm]
Wysokos¢ profilu
H/He [mm] 43/85
Kompensacja ruchu
szczeliny dylatacyjnej 10(x5) 20(x10)
W [mm]
Kolor Aluminium-naturalny
Materiat Aluminium- wtasciwosci zgodne z PN-EN 755

Dlugosé¢ standardowa
L [m]
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WERSJA PLASKA

WERSJA NAROZNA (DEFLEX E)
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Niniejsza karta katalogowa zostata opracowana przez firmg¢ FORBUILD SA i pozostaje wtasnoscig firmy. 2017.09.06/110
Przedruk, kopiowanie oraz udostepnianie karty katalogowej w cato$ci badz czesci osobom do ktérych nie jest kierowana, bez pisemnej zgody
firmy FORBUILD SA s3 zabronione.
Podstawa prawna —Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z pdzniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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