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KARTA TECHNICZNA

PROFIL DYLATACYJNY PODLOGOWY METALOWY
DEFLEX 427/ALRV-RS oraz DEFLEX E 427/ALRV-RS

OPIS PRODUKTU

Profil dylatacyjny podiogowy jest zbudowany w catosci
z aluminium. Posiada antyposlizgowa powierzchnie. Sktada sie
z dwoch ksztattownikdw otworowanych w dolnej czgsci - tzw.
,stopek” pomiedzy ktérymi znajduje sie czteroczesciowy
element kompensujgcy. Konstrukcja profilu  umozliwia
przenoszenie wysokich obcigzen. Wystepuje w wers;ji ptaskiej
lub naroznej (DEFLEX E).

ZASTOSOWANIE

Profil jest przeznaczony do montazu na niewykonczonych
powierzchniach podiég, stosowany do zabudowy szczelin
dylatacyjnych o dowolnie  wykonczonej  powierzchni.
Szczegolnie polecany do stosowania w obiektach uzytecznosci
publicznej oraz halach fabrycznych i magazynowych.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
- Katalog: Profile dylatacyjne metalowe;
- Atest higieniczny PZH: HK/W/0985/03/2016.
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SPOSOB MONTAZU

Miejsce wbudowania profilu powinno by¢ oczyszczone oraz
zagruntowane Po obu stronach dylatacji nalezy wykona¢
podktad na bazie =zaprawy cementowej 0 szerokosci
ok. 20-30mm szerszej niz stopa profilu i grubosci min.15mm.
Nastepnie nalezy utozy¢ profil, tak aby nie powstaty pecherze
powietrza. Po utwardzeniu podktadu zakotwi¢ profil za pomocag
odpowiednich kotew. Kotwienie  nalezy = wykonywac
w odstepach ok.30cm,oraz ok 5cm od krawedzi ksztattownika
aluminiowego. Zuzycie kotew wynosi ok. 7,5 szt./mb. Brzegi
profilu nalezy zabezpieczy¢ fugg elastyczng. Po zamontowaniu
profilu mozna przystgpic do wykonania warstw
wykonczeniowych posadzki.

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT
Profile dylatacyjne sa przechowywane i transportowane
w drewnianych skrzyniach.

UWAGI
Przy montazu nalezy przestrzega¢ BHP na budowie oraz
wytycznych przedstawionych w niniejszym dokumencie.

DANE TECHNICZNO-HANDLOWE

427/ALRV-RS-040 427/ALRV-RS-065 427/ALRV-RS-100
E 427/ALRV-RS-040 E 427/ALRV-RS-065 E 427/ALRV-RS-100
Nominalna szerokos¢
szczeliny dylatacyjnej 40 65 100
Fb [mm]
Catkowita szerokos¢
profilu dylatacyjnego 197/175 228/206 265/244
B/Be [mm]
Widoczna szerokos¢
profilu po montazu 97/100 128/131 165/168
S/Seg[mm]
Wysokosé¢ profilu .
H/He [mm] 32/85; 45,5/98,5
Kompensacja ruchu
szczeliny dylatacyjnej 10(5) 20(x10) 30(x15)
W [mm]
Kolor Aluminium-naturalny
Materiat Aluminium- wtasciwosci zgodne z PN-EN 755
Dtugosé¢ standardowa
4
L [m]
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WERSJA NAROZNA (DEFLEX E)
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Niniejsza karta katalogowa zostata opracowana przez firmg FORBUILD SA i pozostaje wtasnoscig firmy.
Przedruk, kopiowanie oraz udostepnianie karty katalogowej w cato$ci badz czesci osobom do ktérych nie jest kierowana, bez pisemnej zgody
firmy FORBUILD SA sg zabronione.
Podstawa prawna —Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z pdzniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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