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KARTA TECHNICZNA

PROFIL DYLATACYJNY WODOSZCZELNY
DEFLEX 500/NcL oraz DEFLEX E 500/NcL

OPIS PRODUKTU

Profil dylatacyjny podtogowy wodoszczelny wykonany jest
z aluminiowych ksztattownikéow nosnych, wktadki z tworzywa
sztucznego Nitriflex oraz z nakladek ochronnych ze stali
nierdzewnej. Jedna z naktadek przekrywa w petni wkiadke
uszczelniajgcg dodatkowo jg chronigc przed uszkodzeniami
mechanicznymi. Ksztattowniki nosne sag ryflowane w celu
zapewnienia prawidtowego osadzenia ich w podlewce
montazowej oraz posiadajg otworowanie w rozstawie co
ok. 25 cm. Wktadka z tworzywa sztucznego fgczona jest
doczotowo poprzez zgrzewanie w sposob zapewniajgcy
wodoszczelnos¢. Podczas eksploatacji profii w momencie
zaistniatej  koniecznosci  uszkodzony odcinek  wkiadki
uszczelniajgcej mozna wymieni¢ bez koniecznosci demontazu
catego profilu. Istnieje réwniez mozliwos¢ wymiany nakfadek
ze stali nierdzewnej, ktére dodatkowo mozna wykona¢ w wersji
antyposlizgowej. Profile dylatacyjne serii 500/NcL zapewniajg
mozliwos¢  wykonania  wszystkich rodzajéow  ksztaltek
potgczeniowych  podyktowanych  przebiegiem  szczelin
dylatacyjnych obiektu. Profil charakteryzuje sie optymalnym
potgczeniem takich parametréw jak duza no$nosé, mozliwosé
kompensacji znacznych przemieszczen szczeliny oraz petna
wodoszczelno$¢ przy nieduzej szerokosci widocznej profilu.
Profil jest odporny na sole drogowe, agresywne media
i czynniki zewnetrzne. Profil wystepuje w wersji ptaskiej
i naroznej (DEFLEX E).

ZASTOSOWANIE

Profil znajduje zastosowanie w garazach, parkingach
wielopoziomowych, kfadkach dla pieszych, rampach,
ptywalniach, w pomieszczeniach mokrych i wszedzie tam gdzie
wymagana jest wodoszczelnosé. Moze by¢ stosowany
w posadzkach z poliuretanu lub zywicy epoksydowej. Profile
moga by¢ rowniez montowane na powierzchniach pionowych.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Katalog: Profile dylatacyjne wodoszczelne;

- Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2018/0468 wyd. 1;
- Krajowa Deklaracja Wiasciwosci Uzytkowych

Nr 2/1/2018/001/2018.09.27;

- Atest higieniczny PZH: HK/W/0985/2016.

SPOSOB MONTAZU

Przed przystgpieniem do montazu nalezy przygotowaé nisze
dylatacyjng odpowiedniej szerokosci i gtebokosci ok. 100mm
osiowo do szczeliny dylatacyjnej. Nastepnie nalezy wykonaé
podlewke poziomujgca pod stopki kotwigce profilu z jastrychu
zywicznego. Powierzchnie aluminiowe profili kotwigcych przed
osadzeniem nalezy dokfadnie oczysci¢ i odttusci¢. Profile nalezy
utozy¢ na wczesniej przygotowang podlewke w sposob
zapewniajgcy dbatos¢ o odpowiedni docisk do powierzchni
i wyréwnanie ich gérnych krawedzi z poziomem posadzki.
Po utwardzeniu jastrychu zywicznego nalezy wykonac¢ otwory
montazowe w rozstawie co ok. 30 cm. Do kotwienia nalezy
stosowac kotwy tulejowe do duzych obcigzen ze srubami ze stali
A2. Po zakotwieniu nalezy przystgpi¢ do montazu wktadki
uszczelniajgcej a nastepnie do dokrecenia ochronnych naktadek
ze stali nierdzewnej. Po zakonczeniu prac zwigzanych
z osadzeniem profilu mozna przystgpi¢ do wypetienia niszy
dylatacyjnej jastrychem zywicznym, ktére jest ostatnim etapem
montazu profili.

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT

Profile dylatacyjne sg przechowywane i transportowane
w drewnianych skrzyniach, natomiast wktadka uszczelniajgca na
palecie zabezpieczona folig ochronng.

UWAGI

Przy montazu profili nalezy przestrzega¢ zasad BHP na
budowie oraz wytycznych przedstawionych w niniejszym
dokumencie. Mozliwe jest wykonanie skomplikowanych ksztattek
montazowych umozliwiajgcych petne zabezpieczenie przebiegu
szczelin dylatacyjnych w obiekcie.
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DANE TECHNICZNO-HANDLOWE

Deflex 500/NcL-070 Deflex 500/NcL-070W
Deflex E 500/NcL-070 Deflex E 500/NcL-070W
Nominalna szerokosé
szczeliny dylatacyjnej 70 70
Fp [mm]
Catkowita szerokos¢ profilu
dylatacyjnego 220/145 220/145
B/Be[mm]
Widoczna szerokos$¢ profilu
po montazu 110/90 110/90
S/Sg[mm]
Wysokos¢ profilu
H/He [mm] 80/143 80/143
Kompensacja ruchu szczeliny
dylatacyjnej 40(+20) 80(+40)
W[mm]

Stal nierdzewna- naturalny;

Kolor Aluminium - naturalny;

Wktadka uszczelniajgca - czarny

Ksztattowniki nosne - aluminium, wiasciwosci zgodne z PN-EN 755;
Whkiadka elastyczna Nitriflex- materiat trwale elastyczny, odporny min.
Materiat na oleje, utlenianie, kwasy, promieniowanie UV, wptywy atmosferyczne i
temperature (do +65°C) a takze na starzenie i sole drogowe.

Naktadki - stal nierdzewna

Ksztattowniki nosne-4,
Dtugosé¢ standardowa L [m] | Naktadki-2 lub 4,
Wkiadka uszczelniajgca-<50
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WERSJA NAROZNA (DEFLEX E)
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Niniejsza karta katalogowa zostata opracowana przez firmg¢ FORBUILD SA i pozostaje wtasnoscig firmy.
Przedruk, kopiowanie oraz udostepnianie karty katalogowej w catoéci badz czesci osobom do ktérych nie jest kierowana, bez pisemnej zgody
firmy FORBUILD SA s3 zabronione.
Podstawa prawna —Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z pdzniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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