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KARTA TECHNICZNA

TASMA PECZNIEJACA FORBENT TYP G

OPIS PRODUKTU

Tasma uszczelniajgca FORBENT typ G o wymiarach 5x20mm lub
10x20mm jest wykonana z termoplastycznego -elastomeru.
Prawidtowo zabetonowana, poprzez zwigkszenie objetosci
wypetnia ubytki oraz szczeliny w betonie, skutecznie uszczelnia
przerwy robocze przed penetracjg cieczy znajdujgcych sie pod
cisnieniem do 50 m H,O. Jej elastycznosé gwarantuje tatwy
montaz, a nieduze wymiary utatwiajg sktadowanie i transport.

ZASTOSOWANIE

Tasmy peczniejagce przeznaczone sg do wykonywania
uszczelnien poziomych i pionowych przerw roboczych
w betonowaniu narazonych na dziatanie wilgoci i wod gruntowych
bedacych pod cisnieniem hydrostatycznym do 0,5MPa, w tym
zbiornikbw na wode przeznaczong do spozycia. Moga by¢
stosowane roéwniez jako uszczelnienia w potaczeniach starych
i nowych elementéw konstrukcji betonowych i Zzelbetowych,
w potgczeniach elementow prefabrykowanych oraz
do uszczelniania przejs¢ instalacyjnych przez  przegrody
budowlane.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Katalog: Systemy uszczelniajgce

- Krajowa Ocena Techniczna Nr ITB-KOT-2020/1261 wyd. 1
- Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych ITB

Nr 13/1/2017/001/2020.02.27

- Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/2015-02-3151

- Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych IBDIiM

Nr 17/2/2017/000/2017.01.01

- Atest Higieniczny B-BK-60210-0027/20

SPOSOB MONTAZU

Przed montazem tasmy peczniejgcej Forbent typ G nalezy
oczysci¢ i osuszy¢ poditoze. Umiesci¢ tasme w osi przysziego
zlgcza, dopasowujac jej przebieg do ksztattu uszczelnianego
elementu. Minimalne otulenie tasmy betonem wynosi 70mm
(odlegtos¢ pomiedzy krawedzig tasmy a licem betonu).

W warunkach  wystepowania ci$nienia  hydrostatycznego
szeroko$¢ szczeliny pomiedzy elementami uszczelnionymi
tasmami nie moze by¢ wigksza niz 0,5mm. Nie nalezy uktadaé
tasm na powierzchniach pokrytych woda. Tasmy powinny byé
docisnigte oraz mocowane do podioza zapomocyg siatki
i gwozdzi, samych gwozdzi lub kleju montazowego. Odcinki
tasém taczy sie czotowo na styk lub na zakiad. Akcesoria
stosowane do mocowania tasm powinny by¢ okreslone przez
producenta.

PRZECHOWYWANIE / TRANSPORT

Tasmy peczniejagce Forbent typ G nalezy przechowywac
w oryginalnych opakowaniach producenta, w pomieszczeniach
suchych, przewiewnych, z dala od urzadzen grzewczych,
w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo sktadowania
i niezmiennos$¢ wiasciwosci technicznych wyrobu.

UWAGI

Podczas stosowania nalezy przestrzega¢ zasad BHP oraz
wytycznych przedstawionych w niniejszym dokumencie.
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DANE TECHNICZNO-HANDLOWE

Wiasciwosci

Wartos¢

Wyglad zewnetrzny

barwa biata, jasnobezowa, bezowa, grafitowa;
brak peknie¢, deformaciji przekroju, ubytkéw na
powierzchni wyrobu;
przekroj prostokatny

Wymiary oraz dopuszczalne odchyiki

20x5mm (+10%)

przecieku przy cisnieniu [MPa]

[mm] 20x10mm (£10%)
Cisnienie pecznienia [kPa] 2750
Wodoszczelnosé, brak przecieku przy
P 0,5
cisnieniu [MPa]
Wodoszczelnosé po suszeniu, brak 05

Uwagi: Wtasciwosci podane w tabeli pochodzg z Krajowej Oceny Technicznej

nr ITB-KOT-2020/1261 wyd. 1 wydanej 27 lutego 2020r. przez ITB w Warszawie.

. Jedn. Jedn. Masa
Symbol h [mm] a [mm] L [m] Opakowanie Sprzedazy miary kg Nr art.
FORBENT typ G 5x20mm 5 15 150mb/karton 15 mb 0,14 SU-TP-FX-0-29065
20 mb
FORBENT typ G 10x20mm 10 10 80mb/karton 10 mb 0,27 SU-TP-FX-0-29064
gwozdz siatka stalowa

kotek szybkiego montazu :
—

U ~._ tasma FORBENT

Niniejsza karta katalogowa zostata opracowana przez firm¢ FORBUILD SA i pozostaje wtasnoscig firmy.
Przedruk, kopiowanie oraz udostepnianie karty katalogowej w catosci badz czesci osobom do ktérych nie jest kierowana, bez pisemnej zgody
firmy FORBUILD SA sg zabronione.
Podstawa prawna —Dz. U. Nr 24/1994 poz. 83 z pdzniejszymi zmianami. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
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