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KRAJOWA DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr17/2/2017/001/2020.08.07
WYROBY USZCZELNIAJACE FORBENT

&

1. Nazwa i nhazwa handlowa wyrobu budowlanego:
Wyroby uszczelniajgce FORBENT S i FORBENT G.

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
Typ materiatu: FORBENT S; FORBENT G.

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wyroby FORBENT S i FORBENT G sg przeznaczone w inzynierii komunikacyjnej do wykonywania
uszczelnien pionowych i poziomych pofaczen elementéw oraz przerw roboczych w konstrukcjach
betonowych, zelbetowych i sprezonych.

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkejilwyrobu:
Producent: FORBUILD SA ul. Gérna 2a, 26-200 Konskie
Miejsce produkcji: SILICO Sp. z o.0., ul. Zgody 16B Jo6zefin, 05-074 Halinow

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowiony:
Nie dotyczy

6. Krajowy system zastosowany do oceny iweryfikagjisstatosci wlasciwosci uzytkowych: 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
7a. Polska Norma wyrobu:
Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jédnostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego,laboratorium/laboratoriéw i numer akredytaciji:
Nie dotyczy

7b. Krajowa©Oeena Techniczna:
Krajowa Ocena Techniczna Nr, IBDiM-KOT-2020/-0543 WYDANIE 1 — ,,Wkiadki peczniejace do przerw
roboczych FORBENT S.i FORBENT G”.

Jednostka oceny technicznejlKrajowa jednostka oceny technicznej:
Nie dotyczy

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujacej, numer akredytacji i numer certyfikatu:
Nie dotyczy
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8. Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

budowlanego dla zamierzonego zastosowania Uwagi
lub zastosowan FORBENT S FORBENT G
Gestos¢ [gicm?] 1,50 + 10% 1,23+ 10%

Cisnienie pecznienia [kPa]

Wodoszczelnose,
brak przecieku przy cisnieniu wody [MPa]

Wodoszczelnos$¢ po suszeniu,
brak przecieku przy cisnieniu wody [MPa]

IBDIM-KOT-2020/-0543 WYDANIE 1

Przyrost objetosci po 10 dniach dziatania wody [%]

9. Wtasciwosci uzytkowe okreslonego p Z€j szystkimi wymienionymi w pkt 8
deklarowanymi wtasciwosciami uzytko iniej j i asciwosci uzytkowych wydana
zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 k )
producenta.

Konskie, dn.: 07.08.2020r.
(miejsce i data wystawienia) (podpis osoby upowaznionej)
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