
Katalog 
Produktów

120-PL-KAP-07-2023

K
atalog Produktów



Działalność firmy Forbuild rozpoczęła się w 1998 r. i obejmuje cztery główne obszary: 

produkcję, sprzedaż, dzierżawę oraz usługi montażowe. Nasze produkty i usługi znajdują 

zastosowanie w większości sektorów budownictwa jak przemysł, infrastruktura, ekologia, 

budownictwo handlowo-usługowe, mieszkaniowe i biurowe.

Do podstawowych produktów Forbuild zaliczają się:

 termoizolacyjne łączniki balkonowe

 zbrojenie na przebicie FBD

 system zbrojenia odginanego BINDAX®

 system zbrojenia skręcanego FORTEC®

 systemy zabezpieczeń SECUMAX

 systemy uszczelniające

 sprzęt budowlany

 produkty i sprzęt do budowy mostów

 akcesoria szalunkowe i do prefabrykacji

 profile dylatacyjne

 podkładki elastomerowe

Forbuild od lat wykonuje specjalistyczne usługi montażowe systemów uszczelniających 

na największych budowach w Polsce. 

Naszym nadrzędnym celem jest wysoka jakość produktów w połączeniu z efektywnymi 

kosztowo rozwiązaniami. Korzystając z naszych rozwiązań buduje się szybciej, łatwiej  

i bezpieczniej. Od lat wdrażamy nowe pomysły i rozwiązania, czego świadectwem  

są własne produkty z zastrzeżonymi wzorami użytkowymi i przemysłowymi.

Nasi wyspecjalizowani przedstawiciele handlowi są do Państwa dyspozycji. Zapewniamy 

profesjonalną pomoc i wsparcie projektowe kilkunastu inżynierów z Działu Technicznego.

Zapraszamy do współpracy! 

Dostarczamy technologię, doświadczenie i wysoką jakość.
Budowanie z nami zapewnia sukces.

FORBUILD SA

LAT BUDUJEMY Z WAMI
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Systemy zbrojenia betonu

Zbrojenie odginane BINDAX

Zbrojenie skręcane FORTEC BF

Tuleja UNITEC

Zbrojenie na przebicie FBD

Zestawy kotwiące MURO-BET

Łączniki balkonowe FB / FBS

Łączniki balkonowe KB

Systemy uszczelniające

Profile dylatacyjne

Sprzęt budowlany

Produkty i sprzęt do budowy mostów

Łożyska konstrukcyjne elastomerowe

Podkładki elastomerowe i folie ślizgowe

Akcesoria szalunkowe

Maty szalunkowe

Podkładki dystansowe i akcesoria zbrojarskie

Chemia do betonu

Systemy zabezpieczeń

SECUMAX

SECUMAX Individual

SECUMAX Rail

Alsipercha

Spis treści
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14

25

26

28

30

90

92

138

168

174

184

190

208

244

248

258

260 

260

274

278

280
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Zbrojenie odginane 
BINDAX®

BINDAX - typ S

System umożliwia łatwe łączenie elementów żelbetowych betonowanych na róż-
nych etapach budowy. Zapewnia optymalne połączenie z betonem i przeniesienie 
sił tnących oraz pozwala uniknąć otworowania szalunku w rejonie planowanego 
połączenia prętów. Umożliwia wykonywanie monolitycznych połączeń elemen-
tów ścian, stropów, wsporników, spoczników i biegów schodowych.

Symbol
Szerokość 
szyny B 
[mm]

Średnica 
prętów Ø 
[mm]

Rozstaw 
prętów 
e [cm]

h 
[cm]

b 
[cm]

l 
[cm]

Jednostka 
miary

Opakowanie 
[szt./paleta]

Masa 
[kg/m] Nr art.

BINDAX-S, typ S 80-8/15 80 8 15 15 6 32 mb 150szt.=187,5m 3,217 ZB-ZO-CS-0-0002543

BINDAX-S, typ S 80-8/20 80 8 20 15 6 32 mb 150 2,413 ZB-ZO-CS-0-0002544

BINDAX-S, typ S 80-8/25 80 8 25 15 6 32 mb 150 2,011 ZB-ZO-CS-0-0002545

BINDAX-S, typ S 80-10/15 80 10 15 15 6 29 mb 150 4,286 ZB-ZO-CS-0-0002540

BINDAX-S, typ S 80-10/20 80 10 20 15 6 36 mb 150 3,830 ZB-ZO-CS-0-0002541

BINDAX-S, typ S 80-10/25 80 10 25 15 6 39 mb 150 3,468 ZB-ZO-CS-0-0002542

BINDAX-S, typ S 110-8/10 110 8 10 15 9 32 mb 80szt.=100m 5,265 ZB-ZO-CS-0-0005396

BINDAX-S, typ S 110-8/15 110 8 15 15 9 32 mb 80 3,510 ZB-ZO-CS-0-0005397

BINDAX-S, typ S 110-8/20 110 8 20 15 9 32 mb 80 2,890 ZB-ZO-CS-0-0005398

BINDAX-S, typ S 110-8/25 110 8 25 15 9 32 mb 80 2,640 ZB-ZO-CS-0-0005400

BINDAX-S, typ S 110-8/30 110 8 30 15 9 32 mb 80 2,112 ZB-ZO-CS-0-0005401

BINDAX-S, typ S 110-10/10 110 10 10 15 9 39 mb 80 8,130 ZB-ZO-CS-0-0002388

BINDAX-S, typ S 110-10/15 110 10 15 15 9 39 mb 80 5,420 ZB-ZO-CS-0-0002390

BINDAX-S, typ S 110-10/20 110 10 20 15 9 39 mb 80 4,340 ZB-ZO-CS-0-0002392

BINDAX-S, typ S 110-10/25 110 10 25 15 9 39 mb 80 3,617 ZB-ZO-CS-0-0002393

BINDAX-S, typ S 110-10/30 110 10 30 15 9 39 mb 80 2,893 ZB-ZO-CS-0-0005402

BINDAX-S, typ S 110-12/10 110 12 10 15 9 30 mb 80 9,561 ZB-ZO-CS-0-0002395

BINDAX-S, typ S 110-12/15 110 12 15 15 9 33 mb 80 7,740 ZB-ZO-CS-0-0002396

BINDAX-S, typ S 110-12/20 110 12 20 15 9 46 mb 80 6,040 ZB-ZO-CS-0-0002397

BINDAX-S, typ S 110-12/25 110 12 25 15 9 46 mb 80 5,033 ZB-ZO-CS-0-0005403

BINDAX-S, typ S 110-12/30 110 12 30 15 9 46 mb 80 4,026 ZB-ZO-CS-0-0005404
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Symbol
Szerokość 
szyny B 
[mm]

Średnica 
prętów Ø 
[mm]

Rozstaw 
prętów 
e [cm]

h 
[cm]

b 
[cm]

l 
[cm]

Jednostka 
miary

Opakowanie 
[szt./paleta]

Masa 
[kg/m] Nr art.

BINDAX-S, typ S 140-8/10 140 8 10 15 12 32 mb 108szt.=135m 5,325 ZB-ZO-CS-0-0002424

BINDAX-S, typ S 140-8/15 140 8 15 15 12 32 mb 108 3,550 ZB-ZO-CS-0-0002425

BINDAX-S, typ S 140-8/20 140 8 20 15 12 32 mb 108 3,090 ZB-ZO-CS-0-0002426

BINDAX-S, typ S 140-8/25 140 8 25 15 12 32 mb 108 2,830 ZB-ZO-CS-0-0002427

BINDAX-S, typ S 140-8/30 140 8 30 15 12 32 mb 108 2,264 ZB-ZO-CS-0-0005405

BINDAX-S, typ S 140-10/10 140 10 10 15 12 39 mb 108 7,560 ZB-ZO-CS-0-0002412

BINDAX-S, typ S 140-10/15 140 10 15 15 12 39 mb 108 5,640 ZB-ZO-CS-0-0002413

BINDAX-S, typ S 140-10/20 140 10 20 15 12 39 mb 108 4,370 ZB-ZO-CS-0-0002414

BINDAX-S, typ S 140-10/25 140 10 25 15 12 39 mb 108 3,642 ZB-ZO-CS-0-0005424

BINDAX-S, typ S 140-10/30 140 10 30 15 12 39 mb 108 2,914 ZB-ZO-CS-0-0005425

BINDAX-S, typ S 140-12/10 140 12 10 15 12 40 mb 54szt.=67,5m 11,767 ZB-ZO-CS-0-0002417

BINDAX-S, typ S 140-12/15 140 12 15 15 12 46 mb 108 8,010 ZB-ZO-CS-0-0002420

BINDAX-S, typ S 140-12/20 140 12 20 15 12 46 mb 108 6,060 ZB-ZO-CS-0-0002421

BINDAX-S, typ S 140-12/25 140 12 25 15 12 46 mb 108 5,050 ZB-ZO-CS-0-0002422

BINDAX-S, typ S 140-12/30 140 12 30 15 12 46 mb 108 4,040 ZB-ZO-CS-0-0005426

BINDAX-S, typ S 160-8/10 160 8 10 15 14 32 mb 84szt.=105m 5,760 ZB-ZO-CS-0-0005427

BINDAX-S, typ S 160-8/15 160 8 15 15 14 32 mb 84 3,840 ZB-ZO-CS-0-0002443

BINDAX-S, typ S 160-8/20 160 8 20 15 14 32 mb 84 3,370 ZB-ZO-CS-0-0002444

BINDAX-S, typ S 160-8/25 160 8 25 15 14 32 mb 84 3,010 ZB-ZO-CS-0-0002445

BINDAX-S, typ S 160-8/30 160 8 30 15 14 32 mb 84 2,408 ZB-ZO-CS-0-0005428

BINDAX-S, typ S 160-10/10 160 10 10 15 14 39 mb 84 7,240 ZB-ZO-CS-0-0002429

BINDAX-S, typ S 160-10/15 160 10 15 15 14 39 mb 84 5,440 ZB-ZO-CS-0-0002430

BINDAX-S, typ S 160-10/20 160 10 20 15 14 39 mb 84 4,490 ZB-ZO-CS-0-0002432

BINDAX-S, typ S 160-10/25 160 10 25 15 14 39 mb 84 3,742 ZB-ZO-CS-0-0005431

BINDAX-S, typ S 160-10/30 160 10 30 15 14 39 mb 84 2,993 ZB-ZO-CS-0-0005432

BINDAX-S, typ S 160-12/10 160 12 10 15 14 43 mb 84 12,120 ZB-ZO-CS-0-0002436

BINDAX-S, typ S 160-12/15 160 12 15 15 14 46 mb 84 7,900 ZB-ZO-CS-0-0002438

BINDAX-S, typ S 160-12/20 160 12 20 15 14 46 mb 84 6,340 ZB-ZO-CS-0-0002439

BINDAX-S, typ S 160-12/25 160 12 25 15 14 46 mb 84 5,283 ZB-ZO-CS-0-0005433

BINDAX-S, typ S 160-12/30 160 12 30 15 14 46 mb 84 4,227 ZB-ZO-CS-0-0005434

BINDAX-S, typ S 190-8/10 190 8 10 15 17 32 mb 72szt.=90m 6,315 ZB-ZO-CS-0-0002459

BINDAX-S, typ S 190-8/15 190 8 15 15 17 32 mb 72 4,210 ZB-ZO-CS-0-0002460

BINDAX-S, typ S 190-8/20 190 8 20 15 17 32 mb 72 3,550 ZB-ZO-CS-0-0002461

BINDAX-S, typ S 190-8/25 190 8 25 15 17 32 mb 72 3,370 ZB-ZO-CS-0-0002462

BINDAX-S, typ S 190-8/30 190 8 30 15 17 32 mb 72 2,696 ZB-ZO-CS-0-0005436

BINDAX-S, typ S 190-10/10 190 10 10 15 17 39 mb 72 7,860 ZB-ZO-CS-0-0002448

BINDAX-S, typ S 190-10/15 190 10 15 15 17 39 mb 72 6,150 ZB-ZO-CS-0-0002449

BINDAX-S, typ S 190-10/20 190 10 20 15 17 39 mb 72 5,050 ZB-ZO-CS-0-0002450

BINDAX-S, typ S 190-10/25 190 10 25 15 17 39 mb 72 4,208 ZB-ZO-CS-0-0005437

BINDAX-S, typ S 190-10/30 190 10 30 15 17 39 mb 72 3,367 ZB-ZO-CS-0-0005438

BINDAX-S, typ S 190-12/10 190 12 10 15 17 46 mb 72 12,825 ZB-ZO-CS-0-0002453

BINDAX-S, typ S 190-12/15 190 12 15 15 17 46 mb 72 8,550 ZB-ZO-CS-0-0002454

BINDAX-S, typ S 190-12/20 190 12 20 15 17 46 mb 72 6,980 ZB-ZO-CS-0-0002455

BINDAX-S, typ S 190-12/25 190 12 25 15 17 46 mb 72 5,817 ZB-ZO-CS-0-0002456

BINDAX-S, typ S 190-12/30 190 12 30 15 17 46 mb 72 4,653 ZB-ZO-CS-0-0005440

BINDAX-S, typ S 220-8/10 220 8 10 15 20 32 mb 48szt.=60m 6,555 ZB-ZO-CS-0-0005442

BINDAX-S, typ S 220-8/15 220 8 15 15 20 32 mb 48 4,370 ZB-ZO-CS-0-0002478

BINDAX-S, typ S 220-8/20 220 8 20 15 20 32 mb 48 3,825 ZB-ZO-CS-0-0002479

BINDAX-S, typ S 220-8/25 220 8 25 15 20 32 mb 48 3,570 ZB-ZO-CS-0-0002480

BINDAX-S, typ S 220-8/30 220 8 30 15 20 32 mb 48 2,856 ZB-ZO-CS-0-0005444

BINDAX-S, typ S 220-10/10 220 10 10 15 20 39 mb 48 8,295 ZB-ZO-CS-0-0002465

BINDAX-S, typ S 220-10/15 220 10 15 15 20 39 mb 48 6,370 ZB-ZO-CS-0-0002466

BINDAX-S, typ S 220-10/20 220 10 20 15 20 39 mb 48 5,320 ZB-ZO-CS-0-0002467

BINDAX-S, typ S 220-10/25 220 10 25 15 20 39 mb 48 4,433 ZB-ZO-CS-0-0002468

BINDAX-S, typ S 220-10/30 220 10 30 15 20 39 mb 48 3,547 ZB-ZO-CS-0-0005473
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Symbol
Szerokość 
szyny B 
[mm]

Średnica 
prętów Ø 
[mm]

Rozstaw 
prętów 
e [cm]

h 
[cm]

b 
[cm]

l 
[cm]

Jednostka 
miary

Opakowanie 
[szt./paleta]

Masa 
[kg/m] Nr art.

BINDAX-S, typ S 220-12/10 220 12 10 15 20 46 mb 48 13,358 ZB-ZO-CS-0-0002470

BINDAX-S, typ S 220-12/15 220 12 15 15 20 46 mb 48 8,905 ZB-ZO-CS-0-0002472

BINDAX-S, typ S 220-12/20 220 12 20 15 20 46 mb 48 7,205 ZB-ZO-CS-0-0002474

BINDAX-S, typ S 220-12/25 220 12 25 15 20 46 mb 48 6,004 ZB-ZO-CS-0-0002475

BINDAX-S, typ S 220-12/30 220 12 30 15 20 46 mb 48 4,803 ZB-ZO-CS-0-0005474

BINDAX-S, typ S 240-8/10 240 8 10 15 22 32 mb 48szt.=60m 7,110 ZB-ZO-CS-0-0005475

BINDAX-S, typ S 240-8/15 240 8 15 15 22 32 mb 48 4,740 ZB-ZO-CS-0-0002497

BINDAX-S, typ S 240-8/20 240 8 20 15 22 32 mb 48 4,100 ZB-ZO-CS-0-0002498

BINDAX-S, typ S 240-8/25 240 8 25 15 22 32 mb 48 3,770 ZB-ZO-CS-0-0005476

BINDAX-S, typ S 240-8/30 240 8 30 15 22 32 mb 48 3,016 ZB-ZO-CS-0-0005477

BINDAX-S, typ S 240-10/10 240 10 10 15 22 39 mb 48 8,730 ZB-ZO-CS-0-0002486

BINDAX-S, typ S 240-10/15 240 10 15 15 22 39 mb 48 6,590 ZB-ZO-CS-0-0002487

BINDAX-S, typ S 240-10/20 240 10 20 15 22 39 mb 48 5,590 ZB-ZO-CS-0-0002488

BINDAX-S, typ S 240-10/25 240 10 25 15 22 39 mb 48 4,658 ZB-ZO-CS-0-0005478

BINDAX-S, typ S 240-10/30 240 10 30 15 22 39 mb 48 3,727 ZB-ZO-CS-0-0005479

BINDAX-S, typ S 240-12/10 240 12 10 15 22 46 mb 48 13,890 ZB-ZO-CS-0-0002491

BINDAX-S, typ S 240-12/15 240 12 15 15 22 46 mb 48 9,260 ZB-ZO-CS-0-0002492

BINDAX-S, typ S 240-12/20 240 12 20 15 22 46 mb 48 7,430 ZB-ZO-CS-0-0002493

BINDAX-S, typ S 240-12/25 240 12 25 15 22 46 mb 48 6,192 ZB-ZO-CS-0-0005480

BINDAX-S, typ S 240-12/30 240 12 30 15 22 46 mb 48 4,953 ZB-ZO-CS-0-0005481

BINDAX - typ WH

Symbol
Szerokość 
szyny B 
[mm]

Średnica 
prętów Ø 
[mm]

Rozstaw 
prętów 
e [cm]

h 
[cm]

b 
[cm]

l 
[cm]

Jednostka 
miary

Opakowanie 
[szt./paleta]

Masa 
[kg/m] Nr art.

BINDAX-S, typ WH 60-8/10 60 8 10 15 8 32 mb 200szt.=250m 2,610 ZB-ZO-CS-0-0002520

BINDAX-S, typ WH 60-8/15 60 8 15 15 8 32 mb 200 1,740 ZB-ZO-CS-0-0002521

BINDAX-S, typ WH 60-8/20 60 8 20 15 8 32 mb 200 1,470 ZB-ZO-CS-0-0002522

BINDAX-S, typ WH 60-8/25 60 8 25 15 8 32 mb 200 1,225 ZB-ZO-CS-0-0002523

BINDAX-S, typ WH 60-8/30 60 8 30 15 8 32 mb 200 0,980 ZB-ZO-CS-0-0002524

BINDAX-S, typ WH 60-10/15 60 10 15 15 8 39 mb 200 2,350 ZB-ZO-CS-0-0002517

BINDAX-S, typ WH 60-10/20 60 10 20 15 8 39 mb 200 1,910 ZB-ZO-CS-0-0002518

BINDAX-S, typ WH 60-10/25 60 10 25 15 8 39 mb 200 1,592 ZB-ZO-CS-0-0002519

BINDAX-S, typ WH 80-8/15 80 8 15 15 8 32 mb 150szt.=187,5m 1,840 ZB-ZO-CS-0-0002557

BINDAX-S, typ WH 80-8/20 80 8 20 15 8 32 mb 150 1,560 ZB-ZO-CS-0-0002558

BINDAX-S, typ WH 80-8/25 80 8 25 15 8 32 mb 150 1,400 ZB-ZO-CS-0-0002559

BINDAX-S, typ WH 80-8/30 80 8 30 15 8 32 mb 150 1,120 ZB-ZO-CS-0-0002560

BINDAX-S, typ WH 80-10/15 80 10 15 15 8 39 mb 150 2,680 ZB-ZO-CS-0-0002550

BINDAX-S, typ WH 80-10/20 80 10 20 15 8 39 mb 150 2,150 ZB-ZO-CS-0-0002551

BINDAX-S, typ WH 80-10/25 80 10 25 15 8 39 mb 150 1,792 ZB-ZO-CS-0-0002552
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BINDAX - typ W

BINDAX - typ H

Symbol
Szerokość 
szyny B 
[mm]

Średnica 
prętów Ø 
[mm]

Rozstaw 
prętów 
e [cm]

h 
[cm]

b 
[cm]

l 
[cm]

Jednostka 
miary

Opakowanie 
[szt./paleta]

Masa 
[kg/m] Nr art.

BINDAX-S, typ W 80-8/15 80 8 15 15 - 32 mb 150szt. = 187,5m 1,960 ZB-ZO-CS-0-0002548

BINDAX-S, typ W 80-8/20 80 8 20 15 - 32 mb 150 1,470 ZB-ZO-CS-0-0002549

Symbol
Szerokość 
szyny B 
[mm]

Średnica 
prętów Ø 
[mm]

Rozstaw 
prętów 
e [cm]

h 
[cm]

h1 
[cm]

b 
[cm]

l 
[cm] J.m. Opakowanie 

[szt./paleta]
Masa 
[kg/m] Nr art.

BINDAX-S, typ H 60-8/10 60 8 10 15 7 6 32 mb 200szt.=250m 2,610 ZB-ZO-CS-0-0002508

BINDAX-S, typ H 60-8/15 60 8 15 15 7 6 32 mb 200 1,740 ZB-ZO-CS-0-0002509

BINDAX-S, typ H 60-8/20 60 8 20 15 7 6 32 mb 200 1,560 ZB-ZO-CS-0-0002510

BINDAX-S, typ H 60-8/25 60 8 25 15 7 6 32 mb 200 1,300 ZB-ZO-CS-0-0002511

Symbol
Szerokość 
szyny B 
[mm]

Średnica 
prętów Ø 
[mm]

Rozstaw 
prętów 
e [cm]

h 
[cm]

b 
[cm]

l 
[cm]

Jednostka 
miary

Opakowanie 
[szt./paleta]

Masa 
[kg/m] Nr art.

BINDAX-S, typ WH 80-12/10 80 12 10 15 8 39 mb 120szt. = 150m 6,607 ZB-ZO-CS-0-0002553

BINDAX-S, typ WH 80-12/15 80 12 15 15 8 46 mb 150szt. = 187,5m 3,850 ZB-ZO-CS-0-0002554

BINDAX-S, typ WH 80-12/20 80 12 20 15 8 46 mb 150 3,390 ZB-ZO-CS-0-0002555

BINDAX-S, typ WH 80-12/25 80 12   25 15 8 46 mb 150 2,825 ZB-ZO-CS-0-0002556
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Symbol
Szerokość 
szyny B 
[mm]

Średnica 
prętów Ø 
[mm]

Rozstaw 
prętów 
e [cm]

h 
[cm]

h1 
[cm]

b 
[cm]

l 
[cm] J.m. Opakowanie 

[szt./paleta]
Masa 
[kg/m] Nr art.

BINDAX-S, typ H 60-8/30 60 8 30 15 7 6 32 mb 200 1,040 ZB-ZO-CS-0-0002512

BINDAX-S, typ H 60-10/10 60 10 10 15 8 6 32 mb 200 4,150 ZB-ZO-CS-0-0005482

BINDAX-S, typ H 60-10/15 60 10 15 15 8 6 39 mb 200 2,970 ZB-ZO-CS-0-0002503

BINDAX-S, typ H 60-10/20 60 10 20 15 8 6 39 mb 200 2,410 ZB-ZO-CS-0-0002504

BINDAX-S, typ H 60-10/25 60 10 25 15 8 6 39 mb 200 2,001 ZB-ZO-CS-0-0002505

BINDAX-S, typH 60-10/30 60 10 30 15 8 6 39 mb 200 1,607 ZB-ZO-CS-0-0002506

BINDAX-S, typ H 80-8/10 80 8 10 15 7 6 32 mb 150szt.=187,5m 2,913 ZB-ZO-CS-0-0002535

BINDAX-S, typ H 80-8/15 80 8 15 15 7 6 32 mb 150 2,140 ZB-ZO-CS-0-0002536

BINDAX-S, typ H 80-8/20 80 8 20 15 7 6 32 mb 150 1,870 ZB-ZO-CS-0-0002537

BINDAX-S, typ H 80-8/25 80 8 25 15 7 6 32 mb 150 1,690 ZB-ZO-CS-0-0002538

BINDAX-S, typ H 80-8/30 80 8 30 15 7 6 32 mb 150 1,352 ZB-ZO-CS-0-0002539

BINDAX-S, typ H 80-10/10 80 10 10 15 8 6 39 mb 150 4,180 ZB-ZO-CS-0-0002525

BINDAX-S, typ H 80-10/15 80 10 15 15 8 6 39 mb 150 3,380 ZB-ZO-CS-0-0002526

BINDAX-S, typ H 80-10/20 80 10 20 15 8 6 39 mb 150 2,770 ZB-ZO-CS-0-0002527

BINDAX-S, typ H 80-10/25 80 10 25 15 8 6 39 mb 150 2,308 ZB-ZO-CS-0-0002528

BINDAX-S, typ H 80-10/30 80 10 30 15 8 6 39 mb 150 1,847 ZB-ZO-CS-0-0002529

BINDAX-S, typ H 80-12/10 80 12 10 15 9,5 8 39 mb 120 6,898 ZB-ZO-CS-0-0002530

BINDAX-S, typ H 80-12/15 80 12 15 15 9,5 8 46 mb 150 4,690 ZB-ZO-CS-0-0002531

BINDAX-S, typ H 80-12/20 80 12 20 15 9,5 8 46 mb 150 3,700 ZB-ZO-CS-0-0002532

BINDAX-S, typ H 80-12/25 80 12 25 15 9,5 8 46 mb 150 3,083 ZB-ZO-CS-0-0002533

BINDAX-S, typ H 80-12/30 80 12 30 15 9,5 8 46 mb 150 2,467 ZB-ZO-CS-0-0002534

BINDAX-S, typ 2H 110-12/15 110 12 15 15 9,5 9 43 mb 80 9,300 ZB-ZO-CS-0-0002403

BINDAX - typ TP

Symbol
Szerokość 
szyny B 
[mm]

Średnica 
prętów Ø 
[mm]

Rozstaw 
prętów 
e [cm]

h 
[cm]

b 
[cm]

l 
[cm]

Jednostka 
miary

Opakowanie 
[szt./paleta]

Masa 
[kg/m] Nr art.

BINDAX-S, typ TP 110-10/15 110 10 15 15 9 39 mb 80=100 m 6,003 ZB-ZO-CS-0-0005521

BINDAX-S, typ TP 140-10/15 140 10 15 15 12 39 mb 108=135 m 6,429 ZB-ZO-CS-0-0005523

BINDAX-S, typ TP 140-12/15 140 12 15 15 12 46 mb 108 9,206 ZB-ZO-CS-0-0005525

BINDAX-S, typ TP 160-10/15 160 10 15 15 14 39 mb 84=105 m 7,685 ZB-ZO-CS-0-0005527

BINDAX-S, typ TP 160-12/15 160 12 15 15 14 46 mb 84 10,497 ZB-ZO-CS-0-0005529

BINDAX-S, typ TP 190-10/15 190 10 15 15 17 39 mb 72=90 m 8,345 ZB-ZO-CS-0-0005531

BINDAX-S, typ TP 190-12/15 190 12 15 15 17 46 mb 72 11,210 ZB-ZO-CS-0-0005533
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BINDAX - typ TW

Narzędzia

Symbol
Szerokość 
szyny B 
[mm]

Średnica 
prętów Ø 
[mm]

Rozstaw 
prętów 
e [cm]

h 
[cm]

b 
[cm]

l 
[cm]

Jednostka 
miary

Opakowanie 
[szt./paleta]

Masa 
[kg/m] Nr art.

BINDAX-S, typ TW 110-10/15 110 10 15 15 9 39 mb 80=100 m 5,906 ZB-ZO-CS-0-0005535

BINDAX-S, typ TW 110-10/20 110 10 20 15 9 39 mb 80 4,840 ZB-ZO-CS-0-0005536

BINDAX-S, typ TW 140-10/15 140 10 15 15 12 39 mb 108=135 m 6,380 ZB-ZO-CS-0-0005537

BINDAX-S, typ TW 140-10/20 140 10 20 15 12 39 mb 108 5,284 ZB-ZO-CS-0-0005538

BINDAX-S, typ TW 140-12/15 140 12 15 15 12 46 mb 108 9,158 ZB-ZO-CS-0-0005539

BINDAX-S, typ TW 140-12/20 140 12 20 15 12 46 mb 108 7,367 ZB-ZO-CS-0-0005540

BINDAX-S, typ TW 160-10/15 160 10 15 15 14 39 mb 84=105 m 6,519 ZB-ZO-CS-0-0005541

BINDAX-S, typ TW 160-10/20 160 10 20 15 14 39 mb 84 5,403 ZB-ZO-CS-0-0005542

BINDAX-S, typ TW 160-12/15 160 12 15 15 14 46 mb 84 9,331 ZB-ZO-CS-0-0005543

BINDAX-S, typ TW 160-12/20 160 12 20 15 14 46 mb 84 7,513 ZB-ZO-CS-0-0005544

BINDAX-S, typ TW 190-10/15 190 10 15 15 17 39 mb 72=90 m 7,169 ZB-ZO-CS-0-0005545

BINDAX-S, typ TW 190-10/20 190 10 20 15 17 39 mb 72 6,023 ZB-ZO-CS-0-0005546

BINDAX-S, typ TW 190-12/15 190 12 15 15 17 46 mb 72 10,033 ZB-ZO-CS-0-0005547

BINDAX-S, typ TW 190-12/20 190 12 20 15 17 46 mb 72 8,172 ZB-ZO-CS-0-0005548

Nazwa Opakowanie [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Nasadka w kształcie rury z zaczepem do odginania zbrojenia 1 1,18 ZB-ZO-CS-0-0002568

Nasadka do odginania zbrojenia typu „KONSOLA". Do szyn o max. szerokości 190 mm. 1 3,10 ZB-ZO-CS-0-0005611

Nasadka do odginania zbrojenia typu „KONSOLA”Nasadka w kształcie rury z zaczepem do odginania zbrojenia
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BINDAX - elementy niestandardowe

BINDAX typ B. Pętla symetryczna na dwóch szynach.

Niestandardowe wykonania zbrojenia odginanego BINDAX:

- �standardowa długość elementów wynosi 1,25 m - inne 
długości na zapytanie

- szerokość szyny: 60, 80, 110, 140, 160, 190, 220, 240 mm
- średnice prętów zbrojeniowych: 8, 10, 12, 14, 16 mm 
- �rozstaw prętów w szynie: 10, 15, 20, 25, 30 cm - inne rozstawy 

prętów na zapytanie
- �szerokość pętli musi być co najmniej 2 cm mniejsza od 

szerokości zbrojonego elementu
- �możliwość zwiększenia grubości szyny umożliwiającej 

wykonanie wnęki większej niż 30 mm.

Przykładowe elementy niestandardowe:

BINDAX - typ W

BINDAX - typ WH
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BINDAX - typ WS

BINDAX - typ H

BINDAX - typ BK

BINDAX - typ BA

Uwaga: ze względów produkcyjnych część pętli odginanych wykonana jest w postaci otwartej. 
Konieczne dozbrojenie na placu budowy prętami typu „U”.
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BINDAX - typ KO

BINDAX - typ K

BINDAX - typ S

BINDAX - typ KH

Uwaga: ze względów produkcyjnych część pętli odginanych wykonana jest w postaci otwartej. 
Konieczne dozbrojenie na placu budowy prętami typu „U”.

Uwaga: ze względów produkcyjnych część pętli odginanych wykonana jest w postaci otwartej. 
Konieczne dozbrojenie na placu budowy prętami typu „U”.

Uwaga: ze względów produkcyjnych część pętli odginanych wykonana jest w postaci otwartej. 
Konieczne dozbrojenie na placu budowy prętami typu „U”.
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BINDAX - typ B

BINDAX - typ BA+H
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Zbrojenie skręcane 
FORTEC® BF

System mechanicznego łączenia prętów zbrojeniowych oraz kotwienia zbrojenia 
w  konstrukcjach żelbetowych. Połączenie gwarantuje przeniesienie pełnego ob-
ciążenia i zapewnia 100% nośności pręta. Możliwa jest prefabrykacja elementów 
systemu w zakładzie przemysłowym lub wykonywanie połączeń bezpośrednio na 
budowie z wykorzystaniem mobilnego zestawu kontenerowego.

Połączenie standardowe (typ M)

Połączenie pozycyjne (typ MB)

Krajowa Ocena Techniczna ITB
Krajowa Ocena Techniczna IBDiM

Stosowane gdy możliwy jest obrót pręta przyłączanego i przesuwanie go wzdłuż osi.

Stosowane jest w przypadku gdy nie jest możliwy obrót pręta przyłączanego, ale możliwy jest przesuw wzdłuż osi.
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Połączenie pozycyjne ze stabilizacją (typ MC)

Połączenie dystansowe (typ MD)

Połączenie dystansowe z użyciem 
zestawu dystansowego (typ MD)

Stosowane gdy pomiędzy czołami łączonych prętów może wystąpić dystans nie większy niż średnica łączonych prętów. 
Połączenie realizowane za pomocą tulei dystansowej i nakrętki kontrującej

Stosowane gdy pomiędzy czołami łączonych prętów może wystąpić dystans większy niż średnica łączonych prętów. 
Połączenie realizowane jest za pomocą tzw. zestawu dystansowego (tuleja standardowa, tuleja dystansowa, nakrętka 
kontrująca oraz trzpień gwintowany).

Stosowane gdy nie jest możliwy obrót pręta przyłączanego, ale możliwy jest przesuw wzdłuż osi, a po wykonaniu połącze-
nia pręt przyłączany musi być precyzyjnie położony względem pręta bazowego.
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Połączenie redukcyjne (typ MR)
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Połączenie spawane (typ W)

Zakotwienie śrubowe (typ F)

Stosowane gdy jest możliwy obrót pręta przyłączanego i przesuwanie wzdłuż osi a pręty przyłączany i bazowy mają 
różne średnice.

Stosowane w przypadku konieczności połączenia pręta zbrojeniowego z konstrukcją stalową.

Stosowane do połączenia konstrukcji lub elementów żelbetowych z konstrukcją lub elementami stalowymi.
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Zakotwienie w betonie (typ ES, EL)

Tuleja standardowa BF

Symbol
Średnica 
pręta Ø 
[mm]

Gwint 
[mm]

Średnica 
zewnętrzna D 
[mm]

Długość L [mm] Jednostka 
sprzedaży Nr art.

BF12 12 M14x2,0 20 28 szt. ZB-ZS-BF-0-0059761

BF14 14 M16x2,0 24 36 szt. ZB-ZS-BF-0-0059762

BF16 16 M20x2,5 25,6 44 szt. ZB-ZS-BF-0-0059763

BF18 18 M22x2,5 34 49 szt. ZB-ZS-BF-0-0059764

BF20 20 M24x3,0 31 52 szt. ZB-ZS-BF-0-0059765

BF22 22 M27x3,0 39 66 szt. ZB-ZS-BF-0-0059766

BF25 25 M30x3,5 39 66 szt. ZB-ZS-BF-0-0059767

BF28 28 M33x3,5 43,5 71 szt. ZB-ZS-BF-0-0059768

BF32 32 M36x4,0 47,8 78 szt. ZB-ZS-BF-0-0059769

BFC36 36 M42x4,5 55 90 szt. ZB-ZS-BF-4-0059770

BFC40 40 M45x4,5 60 97 szt. ZB-ZS-BF-4-0059771

Stosowane do kotwienia prętów zbrojeniowych w betonie.
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Tuleja dystansowa BB

Symbol
Średnica 
pręta Ø 
[mm]

Gwint 
[mm]

Średnica 
zewnętrzna D 
[mm]

Długość L [mm] Jednostka 
sprzedaży Nr art.

BB16 16 M20x2,5 28 66 szt. ZB-ZS-BF-4-0059772

BB20 20 M24x3,0 32 78 szt. ZB-ZS-BF-4-0059773

BB22 22 M27x3,0 40 86 szt. ZB-ZS-BF-4-0059774

BB25 25 M30x3,5 40 97 szt. ZB-ZS-BF-4-0059775

BB28 28 M33x3,5 45 108 szt. ZB-ZS-BF-4-0059776

BB32 32 M36x4,0 50 120 szt. ZB-ZS-BF-4-0059777

BB36 36 M42x4,5 58 138 szt. ZB-ZS-BF-4-0059778

BB40 40 M45x4,5 62 160 szt. ZB-ZS-BF-4-0059779

Zestaw dystansowy składa się z tulei standardowej, nakrętki kontrującej, tulei dystansowej oraz trzpienia gwintowanego, 
dobranych odpowiednio do średnicy łączonych prętów
Aby prawidłowo dobrać elementy składowe zestawu, prosimy o kontakt z Działem Technicznym naszej firmy.

Zestaw dystansowy

Symbol
Średnica 
pręta Ø 
[mm]

Gwint 
[mm]

Wymiary zewnętrzne
Dystans 
 [mm]

Jednostka 
sprzedaży Nr art. D 

[mm] 
BA  
[mm]

 BC 
[mm]

- 16 M20x2,5 28 120 66 16 szt. ZB-ZS-FT-4-0063454

- 20 M24x3,0 32 140 78 20 szt. ZB-ZS-FT-4-0063455

- 22 M27x3,0 40 165 86 22 szt. ZB-ZS-FT-4-0063456

- 25 M30x3,5 40 175 97 25 szt. ZB-ZS-FT-4-0063457

- 28 M33x3,5 45 196 108 28 szt. ZB-ZS-FT-4-0063458

- 32 M36x4,0 50 213 120 32 szt. ZB-ZS-FT-4-0063459

- 36 M42x4,5 58 249 138 36 szt. ZB-ZS-FT-4-0063460

- 40 M45x4,5 62 275 160 40 szt. ZB-ZS-FT-4-0063465

Produkt dostępny na zapytanie.
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Tuleja redukcyjna DT

Symbol
Średnica 
pręta Ø 
[mm]

Gwint [mm]
Średnica 
zewnętrzna D 
[mm]

Długość L [mm] Jednostka 
sprzedaży Nr art.

DT14-12 14-12 M16x2,0/M14x2,0 24 38 szt. ZB-ZS-BF-4-0059858

DT16-14 16-14 M20x2,5/M16x2,0 26 46 szt. ZB-ZS-BF-4-0059859

DT20-12 20-12 M24x3,0/M14x2,0 30 50 szt. ZB-ZS-BF-4-0059860

DT20-14 20-14 M24x3,0/M16x2,0 30 56 szt. ZB-ZS-BF-4-0059861

DT20-16 20-16 M24x3,0/M20x2,5 30 58 szt. ZB-ZS-BF-4-0059862

DT22-16 22-16 M27x3,0/M20x2,5 36 59 szt. ZB-ZS-BF-4-0059863

DT22-20 22-20 M27x3,0/M24x3,0 38 63 szt. ZB-ZS-BF-4-0059864

DT25-16 25-16 M30x3,5/M20x2,5 38 64 szt. ZB-ZS-BF-4-0059865

DT25-20 25-20 M30x3,5/M24x3,0 38 68 szt. ZB-ZS-BF-4-0059866

DT25-22 25-22 M30x3,5/M27x3,0 45 71 szt. ZB-ZS-BF-4-0059867

DT28-16 28-16 M33x3,5/M20x2,5 40 67 szt. ZB-ZS-BF-4-0059868

DT28-20 28-20 M33x3,5/M24x3,0 40 71 szt. ZB-ZS-BF-4-0059869

DT28-22 28-22 M33x3,5/M27x3,0 45 74 szt. ZB-ZS-BF-4-0059870

DT28-25 28-25 M33x3,5/M30x3,5 45 77 szt. ZB-ZS-BF-4-0059871

DT32-16 32-16 M36x4,0/M20x2,5 45 72 szt. ZB-ZS-BF-4-0059872

DT32-20 32-20 M36x4,0/M24x3,0 45 76 szt. ZB-ZS-BF-4-0059873

DT32-22 32-22 M36x4,0/M27x3,0 45 79 szt. ZB-ZS-BF-4-0059874

DT32-25 32-25 M36x4,0/M30x3,5 45 82 szt. ZB-ZS-BF-4-0059875

DT32-28 32-28 M36x4,0/M33x3,5 48 85 szt. ZB-ZS-BF-4-0059876

DT36-25 36-25 M42x4,5/M30x3,5 52 90 szt. ZB-ZS-BF-4-0059877

DT36-28 36-28 M42x4,5/M33x3,5 55 93 szt. ZB-ZS-BF-4-0059878

DT36-32 36-32 M42x4,5/M36x4,0 60 96 szt. ZB-ZS-BF-4-0059879

DT40-25 40-25 M45x4,5/M30x3,5 55 93 szt. ZB-ZS-BF-4-0059880

DT 40-28 40-28 M45x4,5/M33x3,5 55 96 szt. ZB-ZS-BF-4-0059881

DT 40-32 40-32 M45x4,5/M36x4,0 62 99 szt. ZB-ZS-BF-4-0059882

DT 40-36 40-36 M46x4,5/M42x4,5 62 105 szt. ZB-ZS-BF-4-0059883

Produkt dostępny na zapytanie.
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Tuleja spawalna WC

Symbol
Średnica 
pręta Ø 
[mm]

Gwint 
[mm]

Średnica 
zewnętrzna D 
[mm]

Długość L [mm] Jednostka 
sprzedaży Nr art.

WC14 12 M14x2,0 22 18 szt. ZB-ZS-BF-4-0059780

WC16 14 M16x2,0 28 27 szt. ZB-ZS-BF-4-0059781

WC20 16 M20x2,5 34 33 szt. ZB-ZS-BF-4-0059782

WC22 18 M22x2,5 38 35 szt. ZB-ZS-BF-4-0059783

WC24 20 M24x3,0 38 36 szt. ZB-ZS-BF-4-0059784

WC27 22 M27x3,0 45 39 szt. ZB-ZS-BF-4-0059785

WC30 25 M30x3,5 45 37 szt. ZB-ZS-BF-4-0059786

WC33 28 M33x3,5 55 40 szt. ZB-ZS-BF-4-0059787

WC36 32 M36x4,0 55 44 szt. ZB-ZS-BF-4-0059788

WC42 36 M42x4,5 72 51 szt. ZB-ZS-BF-4-0059789

WC45 40 M45x4,5 72 54 szt. ZB-ZS-BF-4-0059790

Nakrętka kontrująca okrągła LN

Symbol
Średnica 
pręta Ø 
[mm]

Gwint [mm]    
Średnica 
zewnętrzna D1 
[mm]

T [mm] Jednostka 
sprzedaży Nr art.

LN14 12 M14x2,0 20 10,0 szt. ZB-ZS-BF-4-0059799

LN16 14 M16x2,0 24 10,0 szt. ZB-ZS-BF-4-0059800

LN20 16 M20x2,5 28 10,0 szt. ZB-ZS-BF-4-0059801

LN22 18 M22x2,5 30 10,0 szt. ZB-ZS-BF-4-0059802

LN24 20 M24x3,0 32 10,0 szt. ZB-ZS-BF-4-0059803

LN27 22 M27x3,0 36 13,5 szt. ZB-ZS-BF-4-0059804

LN30 25 M30x3,5 40 12,0 szt. ZB-ZS-BF-4-0059805

LN33 28 M33x3,5 45 16,5 szt. ZB-ZS-BF-4-0059806

LN36 32 M36x4,0 50 15,0 szt. ZB-ZS-BF-4-0059807

LN40 36 M42x4,5 58 21,0 szt. ZB-ZS-BF-4-0059808

LN45 40 M45x4,5 62 18,0 szt. ZB-ZS-BF-4-0059809

Produkt dostępny na zapytanie.

Produkt dostępny na zapytanie.
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Trzpień gwintowany

Symbol
Średnica 
pręta Ø 
[mm]

Gwint [mm]
Średnica 
zewnętrzna S 
[mm]

Długość L [mm] Jednostka 
sprzedaży Nr art.

- 16 M20x2,5 20 96 szt. ZB-ZS-BF-4-0059791

- 20 M24x3,0 24 116 szt. ZB-ZS-BF-4-0059792

- 22 M27x3,0 27 134 szt. ZB-ZS-BF-4-0059793

- 25 M30x3,5 30 139 szt. ZB-ZS-BF-4-0059794

- 28 M33x3,5 33 161 szt. ZB-ZS-BF-4-0059795

- 32 M36x4,0 36 171 szt. ZB-ZS-BF-4-0059796

- 36 M42x4,5 42 201 szt. ZB-ZS-BF-4-0059797

- 40 M45x4,5 45 223 szt. ZB-ZS-BF-4-0059798

Płytka kotwiąca mała BFEAS

Symbol
Średnica 
pręta Ø 
[mm]

Gwint [mm]
Średnica 
zewnętrzna D1 
[mm]

T [mm] Jednostka 
sprzedaży Nr art.

BFEAS12 12 M14x2,0 30 12 szt. ZB-ZS-BF-4-0059810

BFEAS14 14 M16x2,0 34 14 szt. ZB-ZS-BF-4-0059811

BFEAS16 16 M20x2,5 38 18 szt. ZB-ZS-BF-4-0059812

BFEAS20 20 M24x3,0 48 20 szt. ZB-ZS-BF-4-0059813

BFEAS22 22 M27x3,0 52 24 szt. ZB-ZS-BF-4-0059814

BFEAS25 25 M30x3,5 60 26 szt. ZB-ZS-BF-4-0059815

BFEAS28 28 M33x3,5 70 28 szt. ZB-ZS-BF-4-0059816

BFEAS32 32 M36x4,0 75 31 szt. ZB-ZS-BF-4-0059817

BFEAS36 36 M42x4,5 85 36 szt. ZB-ZS-BF-4-0059818

BFEAS40 40 M45x4,5 95 38 szt. ZB-ZS-BF-4-0059819

Produkt dostępny na zapytanie.

Produkt dostępny na zapytanie.
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Płytka kotwiąca duża BFEAL

Symbol
Średnica 
pręta Ø 
[mm]

Gwint [mm]
Średnica 
zewnętrzna D1 
[mm]

T [mm] Jednostka 
sprzedaży Nr art.

BFEAL12 12 M14x2,0 42 12 szt. ZB-ZS-BF-4-0059820

BFEAL14 14 M16x2,0 45 14 szt. ZB-ZS-BF-4-0059821

BFEAL16 16 M20x2,5 52 18 szt. ZB-ZS-BF-4-0059822

BFEAL20 20 M24x3,0 65 20 szt. ZB-ZS-BF-4-0059823

BFEAL22 22 M27x3,0 75 24 szt. ZB-ZS-BF-4-0059824

BFEAL25 25 M30x3,5 85 25 szt. ZB-ZS-BF-4-0059825

BFEAL28 28 M33x3,5 95 29 szt. ZB-ZS-BF-4-0059826

BFEAL32 32 M36x4,0 105 32 szt. ZB-ZS-BF-4-0059827

BFEAL36 36 M42x4,5 120 36 szt. ZB-ZS-BF-4-0059828

BFEAL40 40 M45x4,5 130 38 szt. ZB-ZS-BF-4-0059829

Listwa stalowa

Stalowa szyna karbowana, w której umieszcza się gwintowane końcówki prętów systemu FORTEC BF.
Umożliwia precyzyjne szeregowe mocowanie prętów.
Służy do formowania wrębu przenoszącego siły tnące.
Standardowa długość szyny: 1,25 m - inne długości na zapytanie. 
Standardowa głębokość szyny (głębokość wrębu): 30 mm - inne głębokości na zapytanie. 

Akcesoria montażowe

Listwa trapezowa z PVCUchwyt do przybijaniaListwa stalowa

Produkt dostępny na zapytanie.
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Formularz zapytania

Lp. Typ
Średnica 
pręta Ø 
[mm]

Długość 
pręta L [cm]

Wymiary
Średnica 
gięcia dBR* 
[mm]

Kąt α
Ilość 
elementów 
[szt]x  

[mm]
x1 
[mm]

x2 
[mm]

y  
[mm]

y1 
[mm]

y2 
[mm]

Średnica pręta Minimalna wewnętrzna 
średnica gięcia

Ø ≤ 16 mm 4 Ø 

Ø > 16 mm 7 Ø

Przy zamówieniu należy podać oznaczenie elementu oraz odpowiednie wymiary: x, y, dBR oraz α.

Łączniki FORTEC BF wykonujemy ze stali własnej lub klienta.
* Minimalna średnica gięcia wg PN-EN 1992

Listwa trapezowa z PVC

Symbol Średnica pręta Ø 
[mm]

Szerokość b 
[mm]

Wysokość h 
[mm]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/szt.] Nr art.

FORTEC listwa trapezowa 60 12-20 60 35 1 m 0,52 ZB-ZS-BT-0-0002577

FORTEC listwa trapezowa 90 25-32 90 50 1 m 1,12 ZB-ZS-BT-0-0002578

FORTEC zaślepka do listwy 60 szt. 0,75/100 szt. ZB-ZS-BT-0-0002608

FORTEC zaślepka do listwy 90 szt. 1,30/100 szt. ZB-ZS-BT-0-0002609

Otworowanie listwy (długość standardowa 1 m) powinno być dostosowane do średnicy prętów zbrojeniowych.
Przy zamówieniu prosimy podać wymiary a oraz e (odstępy od końca listwy oraz między prętami).

Uchwyt do przybijania

Symbol Średnica pręta Ø 
[mm] Gwint D1 [mm] Jednostka 

sprzedaży Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt do przybijania PVC M14 12 14 szt. 0,080 ZB-ZS-FT-0-0042681

Uchwyt do przybijania PVC M16 14 16 szt. 0,080 ZB-ZS-FT-0-0043290

Uchwyt do przybijania PVC M20 16 20 szt. 0,100 ZB-ZS-FT-0-0043291

Uchwyt do przybijania PVC M24 20 24 szt. 0,100 ZB-ZS-FT-0-0043292

Uchwyt do przybijania PVC M27 22 27 szt. 0,100 ZB-ZS-FT-0-0046863

Uchwyt do przybijania PVC M30 25 30 szt. 0,100 ZB-ZS-FT-0-0043293

Uchwyt do przybijania stalowy M33 28 33 szt. 0,250 ZB-ZS-FT-4-0043294

Uchwyt do przybijania stalowy M36 32 36 szt. 0,270 ZB-ZS-FT-4-0043295

Służy do mocowania do deskowania prętów zakończonych tuleją.	
Wysokość uchwytu h = 10 mm, średnica uchwytu D=58 mm.	
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ELA ELF

Fg FFgg MC MR

MMD AA MA MM

MBA MBMB MD MCA

MRA F W WA

WM ES EL ESA

A M MB Mg - kąt 90°

Mg - kąt dowolny Mk MMgg MMg 

MAk Ag - kąt 90° Ag - kąt dowolny Ak

AAgg AAg MBggg MMg
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Symbol
Średnica 
pręta Ø 
[mm]

Gwint 
śruby

Średni moment 
dokręcenia do ścięcia 
główek śrub [Nm]

Średnica 
zewnętrzna D 
[mm]

Długość L 
[mm]

Jednostka 
sprzedaży

Masa tulei 
[kg] Nr art.

UNITEC D12 12 M12 140 48 140 szt. 1,6 ZB-ZS-UT-0-0008796

UNITEC D16 16 M12 140 48 140 szt. 1,6 ZB-ZS-UT-0-0008797

UNITEC D20 20 M12 140 51 200 szt. 2,5 ZB-ZS-UT-0-0008799

UNITEC D22 22 M16 250 58 180 szt. 2,8 ZB-ZS-UT-0-0010194

UNITEC D25 25 M16 250 62 240 szt. 3,8 ZB-ZS-UT-0-0008800

UNITEC D28 28 M20 680 76 220 szt. 6,8 ZB-ZS-UT-0-0008801

UNITEC D32 32 M20 680 82 280 szt. 8,5 ZB-ZS-UT-0-0008802

UNITEC D36 36 M20 680 89 360 szt. 12,2 ZB-ZS-UT-0-0008803

UNITEC D40 40 M20 680 95 425 szt. 15,4 ZB-ZS-UT-0-0008804

UNITEC D50 50 M20 680 104 620 szt. 23,5 ZB-ZS-UT-0-0010195
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Tuleja UNITEC

Tuleje wykorzystywane do łączenia prętów zbrojeniowych przy wymianie skoro-
dowanego zbrojenia, połączenia konstrukcji nowej ze starą oraz jako łącznik ele-
mentów prefabrykowanych. System składa się z tulei ze sworzniami i śrub w ilości 
zależnej od średnicy łączonych prętów. Łatwy w zastosowaniu, nie wymaga uży-
cia specjalistycznych narzędzi.

Produkt dostępny na zapytanie.
Produkt nie jest objęty Krajową Oceną Techniczną (możliwość zastosowania na podstawie dopuszczenia jednostkowego).
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Parametr Właściwość użytkowa Metoda oceny

Granica plastyczności Re ≥ 500 MPa

PN-EN ISO 6892-1:2016
Wytrzymałość na rozciąganie Rm ≥ 550 MPa

Stosunek Rm/Re ≥ 1,05

Wydłużenie całk. przy max. sile rozciągającej  Agt ≥ 2,5 %

Zbrojenie na przebicie 
FBD

Stosowane jest dla podwyższenia nośności stropów płaskich oraz przekrojów be-
tonowych zagrożonych pęknięciem. Zbrojenie to przenosi siły ścinające w żelbeto-
wych płytach stropowych oraz w płytach i stopach fundamentowych, w miejscach 
podparć punktowych w celu zwiększenia ich nośności na przebicie. 

Zbrojenie na przebicie FBD stanowią stalowe trzpienie z ukształtowanymi na obu końcach głowicami w kształcie talerzyków, 
które są połączone jednym lub dwoma prętami ew. płaskownikami (listwami montażowymi). Trzpienie FBD wykonane są 
z prętów żebrowanych o klasie ciągliwości B lub C wg Eurokod 2. Charakterystyczna granica plastyczności fyk≥500 MPa, 
a  charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie wynosi fuk≥550  MPa. Pręty montażowe mają  średnicę ɸ  4  -  10 mm 
i wykonane są ze stali gładkiej lub żebrowanej.

Krajowa Ocena Techniczna ITB

Sposób oznaczania:

FBD   10  /  175 - 2  /  260    (65/130/65)
średnica
trzpienia

wysokość
trzpienia

ilość
trzpieni

długość
elementu

rozstaw
trzpieni
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ɸ
4
 -

 1
0
 m

m

ɸ
4 

- 1
0 

m
m

Jeden pręt montażowy
(żebrowany lub gładki)

Dwa pręty montażowe
(żebrowane lub gładkie)

ɸ
4

 -
 1

0
 m

m

3
 -

 5
 m

m
2
5
 -

 5
0
 m

m

Dwa pręty montażowe 
 na środku 

(żebrowane lub gładkie)
Listwa montażowa

(płaskownik)

Sposób znakowania i asortyment

Warianty wykonania

Średnica pręta 
dA [mm]

Średnica 
głowicy 
dK=3dA [mm]

Wysokość głowicy [mm]

h [mm] h0 [mm]

10 30 5 2

12 36 6 2,5

14 42 7 3

16 48 8 3

18 54 8,5 3

L
≥

1
0
0
 m

m

0

Wersja 1

Wersja 2

FBDFBD-1P

FBD-2PS FBD-PK

Średnica pręta 
dA [mm]

Średnica 
głowicy 
dK=3dA [mm]

Wysokość głowicy [mm]

h [mm] h0 [mm]

20 60 10 3

22 66 11 3

25 75 12 3,5

28 84 16 4

32 96 17 4,5
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Symbol Długość [mm] Jednostka miary Opakowanie [wiązka, karton] Nr art.

MURO-BET Szyna kotwiąca 2500 mb 100 mb ZB-ZK-MB-0-0002384

MURO-BET Kotwa płaskownikowa 120 120 szt. 200 szt. ZB-ZK-MB-0-0002380

MURO-BET Kotwa płaskownikowa 180 180 szt. 200 szt. ZB-ZK-MB-0-0002381

MURO-BET Kotwa płaskownikowa 240 240 szt. 200 szt. ZB-ZK-MB-0-0002382
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Zestawy kotwiące 
MURO-BET

Wykorzystywane do szybkiego i pewnego łączenia murowanych ścian wypełnia-
jących lub murowanych okładzin elewacyjnych z konstrukcją betonową. Zestawy 
składają się z szyn kotwiących i kotew płaskownikowych dostępnych w różnych 
długościach. 

Szyna kotwiąca Kotwa płaskownikowa

Deklaracja CE
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Budowa łączników zbrojeniowych FB / FBS

■ Budowa łączników zbrojeniowych FB/FBE, FBS/FBSE pozwala na swobodę projektowa-
nia geometrii balkonu, zapewniając jednocześnie wymaganą nośność i sztywność konstrukcji
(minimalizacja ugięć).

■ Szkielet nośny łączników złożony jest z elementów przenoszących siły ściskające (stalowe
lub betonowe łożyska), ścinające (płytki lub pręty) oraz prętów rozciąganych. Przestrzenie
pomiędzy nimi wypełnione są materiałem izolacyjnym – styropianem XPS lub wełną mineralną
o niskim współczynniku λ. Dodatkowo, pręty łącznika wpływają na znaczną redukcję naprężeń
termiczno-skurczowych w płycie balkonu. Takie rozwiązanie pozwala na zredukowana mostków
termicznych do minimum, ciepło z pomieszczenia pozostaje wewnątrz i nie przedostaje się
w głąb płyty balkonowej.

■ Standardowo łączniki izolacyjne produkuje się o długości 1 m oraz w modułach 20 i 30 cm,
co pozwala na niemal pełną swobodę projektowania.

Element:
Materiał:

Łącznik zbrojeniowy FB/FBE Łącznik zbrojeniowy FBS/FBSE

- pręty zbrojeniowe
główne (rozciągane)

Pręty ze stali nierdzewnej 
(ferrytyczno-austenityczna typu 
Duplex) lub stali zwykłej węglowej 
ocynkowanej ogniowo.

Pręty spawane ze stali nierdzewnej 
(ferrytyczno-austenityczna typu Duplex) 
i stali zwykłej węglowej (B500B).

- elementy
przenoszące siły
poprzeczne

Stal nierdzewna (ferrytyczno-austenityczna typu Duplex)

- łożyska ściskane Stal nierdzewna ferrytyczno-austenityczna typu Duplex  (dla  stropu grubości 
14 lub 16 cm), betonowe (dla stropów o grubości powyżej 18 cm)

- materiał izolacyjny
Styropian XPS o współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,034 W/m•K, lub 
wełna mineralna o  współczynniku przewodzenia ciepła λ ≤ 0,040 W/m•K. 
Szerokość standardowa izolacji – 80 mm, opcjonalnie – 120 mm.

- obudowa PVC

Łączniki  
balkonowe FB / FBS

Łatwe i pewne rozwiązanie znacznie redukujące możliwość powstawania mostków 
cieplnych między zewnętrznymi elementami żelbetowymi a stropem lub ścianami 
wewnętrznymi. Duży wybór dostępnych typów łączników balkonowych pozwala zawsze 
dobrać optymalne rozwiązanie. 

Krajowa Ocena Techniczna ITB
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Odporność ogniowa

Rozmieszczenie elementów ogniochronnych

A

A

płytka ogniochronna

płytka ogniochronna

Ogólna budowa łączników FB

Ogólna budowa łączników FBS

1 – zbrojenie przenoszące siły rozciągające
2 – obudowa z tworzywa sztucznego
3 – izolacja termiczna
4 – elementy przenoszące siły ściskające
5 – elementy przenoszące siły poprzeczne

Łącznik balkonowy 
bez elementów 
ogniochronnych

FB-600, FB-1100 
FB-1300, FBS-1300

FB-100, FBE-100, FB-200, FB-300, FBE-300, FB-400, FB-500, 
FB-700, FB-800, FB-900, FBE-900, FB-1000, FB-1200, FB-1400, 

FBS-300, FBSE-300, FBS-400, FBS-1400 

WM REI 180 REI 90

Łącznik balkonowy 
z elementami 

ogniochronnymi

FB-100, FBE-100, FB-300, 
FBE-300, FBS-300, FBSE-300

FB-200, FB-400, FB-500, FB-600, FB-700, FB-800, FB-900, 
FBE-900,FB-1000, FB-1100, FB-1200, FB-1300, FB-1400, 

FBS-400, FBS-1300, FBS-1400

XPS REI 90/RE 120 REI 60

WM REI 180 REI 120
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Przegląd produktów
Balkony wspornikowe Zastosowanie Typ Strona

Balkony 
wspornikowe*, 
strop 
monolityczny.

FB-100
FB-300
FBS-300

34
40
66

Balkony 
wspornikowe* 
– do naroży.

FBE-100
FBE-300
FBSE-300

36
42
68

Balkony 
wspornikowe*. 
Strop 
monolityczny 
lub typu 
filigran.

FB-1100
FB-1300
FBS-1300

58
62
72

Balkony 
wspornikowe*, 
strop 
monolityczny 
– pręty 
główne 
dokładane na 
budowie.

FB-900 54

Balkony 
wspornikowe*, 
strop 
monolityczny 
– różnica 
wysokości 
pomiędzy 
płytą 
balkonową 
a stropową.

FB-1000 56

* Balkony wspornikowe: monolityczne, w całości prefabrykowane oraz typu filigran 
  (montaż w zakładzie prefabrykacji).
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Balkony podparte Zastosowanie Typ Strona

Balkony 
podparte - 
siły tnące ±.

FB-500 46

Balkony 
podparte - 
siły tnące +.

FB-600 48

Balkony 
podparte 
– różnica 
wysokości 
pomiędzy 
płytą 
balkonową 
a stropową.

FB-800 52

Attyki, gzymsy i krótkie wsporniki Zastosowanie Typ Strona

Oddzielenie 
termiczne 
attyk, 
gzymsów 
i krótkich 
wsporników.

FB-700 50

Stropy ciągłe Zastosowanie Typ Strona

Połączenie 
ciągłe płyty 
stropowej 
– momenty 
zginające ± 
i siły tnące ±.

FB-200
FB-400
FBS-400

38
44
70

Połączenie 
ciągłe płyty 
stropowej 
– momenty 
zginające ± 
i siły tnące ±.

FB-1200
FB-1400
FBS-1400

60
64
74
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Łącznik balkonowy FB-100

	■ Elementy standardowe dla stropów o grubości od 140 do 300 mm

	■ Grubość izolacji 80 mm, 120 mm

	■ Rodzaj izolacji: wełna mineralna (WM) lub styropian (XPS)

	■ Pręty zbrojeniowe i elementy przenoszące siły poprzeczne ze stali nierdzewnej

	■ Łożysko ściskane stalowe ze stali nierdzewnej (dla stropu gr. 14, 16 cm) lub betonowe (dla stropu od gr. 18 cm)

	■ Zbrojenie dodatkowe płyty balkonowej i stropowej str. 88

Przykłady oznaczeń:

łącznik bez elementów ogniochronnych:

FB - 104	 (6	 ×	 10	 –	 2)	 h=200 mm, XPS80, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

prętów
Średnica

pręta
Ilość

płytek
stalowych

łącznik z elementami ogniochronnymi:

FB - 104	 (6	 ×	 10	 –	 2)	 h=200 mm, XPS80, R120, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

prętów
Średnica

pręta
Ilość

płytek
stalowych
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Momenty zginające  MRd (-) Klasa betonu ≥ C20/25

h [mm]

Symbol łącznika i ilość [szt.] x średnica pręta Φ [mm]

FB-101 FB-102 FB-103 FB-104 FB-105 FB-106 FB-107 FB-108 FB-109

2x10 2x14 4x10 6x10 4x14 5x14 6x14 8x14 10x14

MRd [kNm/szt.]

140 6 12 13 19 24 30 36 48 60

160 8 15 16 24 31 38 46 62 77

180 10 19 20 29 38 47 56 75 94

200 11 22 23 34 44 55 67 89 111

220 13 26 26 40 51 64 77 102 128

240 15 29 30 45 58 72 87 116 145

260 17 32 33 50 65 81 97 130 162

280 18 36 37 55 72 89 107 143 179

300 20 39 40 60 78 98 118 157 196

Ilość elemen-
tów przeno-
szących siły 
poprzeczne

[szt]

1-2 1-2 1-3 1-5 1-3 2-4 1-5 1-7 1-8

Ilość łożysk 
ściskanych

[szt.]
1 2 2 3 4 5 6 8 10

Wymiar S

[mm]

Izo 80
Φ 10 960

Φ 14 1280

Izo 120
Φ 10 1000

Φ 14 1320

Wymiary E, L zgodnie z rysunkiem nr 1 str. 76

Siły ścinające VRd (±)

h 
[mm]

h1 
[mm]

Szerokość termoizolacji i ilość elementów przenoszących siły poprzeczne [szt.]

Izo 80 Izo 120

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

VRd [kN/szt.]

140 80 22 43 65 86 97 110 123 140 16 32 48 64 72 80 88 96

160 100 27 54 81 108 122 138 154 176 22 44 66 88 99 110 121 132

180 120 33 65 98 130 146 166 186 212 27 54 81 108 122 135 148 161

200 140 38 76 114 152 171 194 217 248 31 62 93 124 140 155 170 185

220 160 44 87 131 174 196 222 248 283 35 70 105 140 158 175 192 209

240 180 49 98 147 196 221 250 279 318 40 80 120 160 180 200 220 240

260 200 55 109 164 218 245 278 311 355 45 90 135 180 203 225 247 269

280 220 60 120 180 240 270 306 342 390 48 96 144 192 216 240 264 288

300 240 65 130 195 260 293 334 375 428 53 106 159 212 239 266 293 320
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Łącznik balkonowy FBE-100

	■ Elementy standardowe dla stropów o grubości od 160 do 300 mm

	■ Grubość izolacji 80 mm, 120 mm

	■ Rodzaj izolacji: wełna mineralna (WM) lub styropian (XPS)

	■ Pręty zbrojeniowe i elementy przenoszące siły poprzeczne ze stali nierdzewnej

	■ Łożysko ściskane stalowe ze stali nierdzewnej (dla stropu gr. 16 cm) lub betonowe (dla stropu od gr. 18 cm)

	■ Zbrojenie dodatkowe płyty balkonowej i stropowej str. 88

łącznik z elementami ogniochronnymi:

FBE - 113	 (6	 ×	 10	 –	 2)	 h=200 mm, XPS80, R120, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

prętów
Średnica

pręta
Ilość

płytek
stalowych

Przykłady oznaczeń:

łącznik bez elementów ogniochronnych:

FBE - 113	 (6	 ×	 10	 –	 2)	 h=200 mm, XPS80, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

prętów
Średnica

pręta
Ilość

płytek
stalowych
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Momenty zginające  MRd (-) Klasa betonu ≥ C20/25

h [mm]

Symbol łącznika i ilość [szt.] x średnica pręta Φ [mm]

FBE-110 FBE-111 FBE-112 FBE-113 FBE-114 FBE-115 FBE-116 FBE-117 FBE-118

2x10 2x14 4x10 6x10 4x14 5x14 6x14 8x14 10x14

MRd [kNm/szt.]

160 6 12 13 20 25 30 38 51 64

180 8 16 16 25 32 40 49 65 81

200 10 19 20 31 39 47 59 79 98

220 12 23 24 36 46 57 69 92 115

240 13 26 27 41 53 65 79 106 132

260 15 29 30 46 59 72 89 119 149

280 17 33 34 51 66 82 100 133 166

300 19 36 38 57 73 90 110 146 183

Ilość elemen-
tów przeno-
szących siły 
poprzeczne

[szt]

1-2 1-2 1-3 1-5 1-3 2-4 1-5 1-7 1-8

Ilość łożysk 
ściskanych

[szt.]
1 2 2 3 4 5 6 8 10

Wymiar S

[mm]

Izo 80
Φ 10 960

Φ 14 1280

Izo 120
Φ 10 1000

Φ 14 1320

Wymiary E, L zgodnie z rysunkiem nr 8 str. 84

Siły ścinające VRd (±)

h 
[mm]

h1 
[mm]

Szerokość termoizolacji i ilość elementów przenoszących siły poprzeczne [szt.]

Izo 80 Izo 120

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

VRd [kN/szt.]

160 80 22 43 65 86 97 110 123 140 16 32 48 64 72 80 88 96

180 100 27 54 81 108 122 138 154 176 22 44 66 88 99 110 121 132

200 120 33 65 98 130 146 166 186 212 27 54 81 108 122 135 148 161

220 140 38 76 114 152 171 194 217 248 31 62 93 124 140 155 170 185

240 160 44 87 131 174 196 222 248 283 35 70 105 140 158 175 192 209

260 180 49 98 147 196 221 250 279 318 40 80 120 160 180 200 220 240

280 200 55 109 164 218 245 278 311 355 45 90 135 180 203 225 247 269

300 220 60 120 180 240 270 306 342 390 48 96 144 192 216 240 264 288
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Łącznik balkonowy FB-200

	■ Elementy standardowe dla stropów o grubości od 140 do 300 mm

	■ Grubość izolacji 80 mm, 120 mm

	■ Rodzaj izolacji: wełna mineralna (WM) lub styropian (XPS)

	■ Pręty zbrojeniowe i elementy przenoszące siły poprzeczne ze stali nierdzewnej

	■ Zbrojenie dodatkowe płyty balkonowej i stropowej str. 88

Przykłady oznaczeń:

łącznik bez elementów ogniochronnych:

FB - 204	 (8	 ×	 14	 –	 4)	 h=200 mm, XPS80, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

prętów
Średnica

pręta
Ilość

płytek
stalowych

łącznik z elementami ogniochronnymi:

FB - 204	 (8	 ×	 14	 –	 4)	 h=200 mm, XPS80, R60, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

prętów
Średnica

pręta
Ilość

płytek
stalowych
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Momenty zginające  MRd (±) klasa betonu ≥ C20/25

h [mm]

Symbol łącznika i ilość [szt.] x średnica pręta Φ [mm]

FB-201 FB-202 FB-203 FB-204

6x10 4x14 6x14 8x14

MRd [kNm/szt.]

140 15 21 32 42

160 20 27 41 55

180 24 34 51 68

200 29 40 60 81

220 33 47 70 93

240 37 53 80 106

260 42 59 89 119

280 46 66 99 132

300 51 72 108 144

Ilość elemen-
tów przeno-
szących siły 
poprzeczne

[szt]

1-5 1-3 1-5 1-7

Ilość prętów 
górnych 
i dolnych

[szt.]

12 8 12 16

Wymiar S

[mm]

Izo 80
Φ 10 960

Φ 14 1280

Izo 120
Φ 10 1000

Φ 14 1320

Wymiary E, L zgodnie z rysunkiem nr 1 str. 76

Siły ścinające VRd (±)

h 
[mm]

h1 
[mm]

Szerokość termoizolacji i ilość elementów przenoszących siły poprzeczne [szt.]

Izo 80 Izo 120

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

VRd [kN/szt.]

140 80 22 43 65 86 97 110 123 16 32 48 64 72 80 88

160 100 27 54 81 108 122 138 154 22 44 66 88 99 110 121

180 120 33 65 98 130 146 166 186 27 54 81 108 122 135 148

200 140 38 76 114 152 171 194 217 31 62 93 124 140 155 170

220 160 44 87 131 174 196 222 248 35 70 105 140 158 175 192

240 180 49 98 147 196 221 250 279 40 80 120 160 180 200 220

260 200 55 109 164 218 245 278 311 45 90 135 180 203 225 247

280 220 60 120 180 240 270 306 342 48 96 144 192 216 240 264

300 240 65 130 195 260 293 334 375 53 106 159 212 239 266 293
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Łącznik balkonowy FB-300

	■ Elementy standardowe dla stropów o grubości od 140 do 300 mm

	■ Grubość izolacji 80 mm, 120 mm

	■ Rodzaj izolacji: wełna mineralna (WM) lub styropian (XPS)

	■ Pręty zbrojeniowe rozciągane ze stali zwykłej, węglowej ocynkowanej ogniowo, elementy przenoszące siły  poprzeczne 	

	 ze stali nierdzewnej

	■ Łożysko ściskane stalowe ze stali nierdzewnej (dla stropu gr. 14, 16 cm) lub betonowe (dla stropu od gr. 18 cm)

	■ Zbrojenie dodatkowe płyty balkonowej i stropowej str. 88

łącznik z elementami ogniochronnymi:

FB - 304	 (6	 ×	 10	 –	 2)	 h=200 mm, XPS80, R120, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

prętów
Średnica

pręta
Ilość

płytek
stalowych

Przykłady oznaczeń:

łącznik bez elementów ogniochronnych:

FB - 304	 (6	 ×	 10	 –	 2)	 h=200 mm, XPS80, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

prętów
Średnica

pręta
Ilość

płytek
stalowych
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Momenty zginające  MRd (-) Klasa betonu ≥ C20/25

h [mm]

Symbol łącznika i ilość [szt.] x średnica pręta Φ [mm]

FB-301 FB-302 FB-303 FB-304 FB-305 FB-306 FB-307 FB-308 FB-309

2x10 2x14 4x10 6x10 4x14 5x14 6x14 8x14 10x14

MRd [kNm/szt.]

140 5 9 10 15 19 24 28 38 47

160 6 12 13 19 24 30 36 48 61

180 8 15 15 23 30 37 44 59 74

200 9 17 18 27 35 44 52 70 87

220 10 20 21 31 40 50 60 81 101

240 12 23 24 35 46 57 69 91 114

260 13 26 26 39 51 64 77 102 128

280 15 28 29 44 56 70 85 113 141

300 16 31 32 48 62 77 93 123 154

Ilość elemen-
tów przeno-
szących siły 
poprzeczne

[szt]

1-2 1-2 1-3 1-5 1-3 2-4 1-5 1-7 1-8

Ilość łożysk 
ściskanych

[szt.]
1 2 2 3 4 5 6 8 10

Wymiar S

[mm]

Izo 80
Φ 10 820

Φ 14 1050

Izo 120
Φ 10 860

Φ 14 1090

Wymiary E, L zgodnie z rysunkiem nr 1 str. 76

Siły ścinające VRd (±)

h 
[mm]

h1 
[mm]

Szerokość termoizolacji i ilość elementów przenoszących siły poprzeczne [szt.]

Izo 80 Izo 120

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

VRd [kN/szt.]

140 80 22 43 65 86 97 110 123 140 16 32 48 64 72 80 88 96

160 100 27 54 81 108 122 138 154 176 22 44 66 88 99 110 121 132

180 120 33 65 98 130 146 166 186 212 27 54 81 108 122 135 148 161

200 140 38 76 114 152 171 194 217 248 31 62 93 124 140 155 170 185

220 160 44 87 131 174 196 222 248 283 35 70 105 140 158 175 192 209

240 180 49 98 147 196 221 250 279 318 40 80 120 160 180 200 220 240

260 200 55 109 164 218 245 278 311 355 45 90 135 180 203 225 247 269

280 220 60 120 180 240 270 306 342 390 48 96 144 192 216 240 264 288

300 240 65 130 195 260 293 334 375 428 53 106 159 212 239 266 293 320
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Łącznik balkonowy FBE -300

	■ Elementy standardowe dla stropów o grubości od 160 do 300 mm

	■ Grubość izolacji 80 mm, 120 mm

	■ Rodzaj izolacji: wełna mineralna (WM) lub styropian (XPS)

	■ Pręty zbrojeniowe rozciągane ze stali zwykłej, węglowej ocynkowanej ogniowo, elementy przenoszące siły  poprzeczne 	

	 ze stali nierdzewnej

	■ Łożysko ściskane stalowe ze stali nierdzewnej (dla stropu gr. 16 cm) lub betonowe (dla stropu od gr. 18 cm)

	■ Zbrojenie dodatkowe płyty balkonowej i stropowej str. 88

łącznik z elementami ogniochronnymi:

FBE - 313	 (6	 ×	 10	 –	 4)	 h=200 mm, XPS80, R120, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

prętów
Średnica

pręta
Ilość

płytek
stalowych

Przykłady oznaczeń:

łącznik bez elementów ogniochronnych:

FBE - 313	 (6	 ×	 10	 –	 4)	 h=200 mm, XPS80, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

prętów
Średnica

pręta
Ilość

płytek
stalowych
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Momenty zginające  MRd (-) Klasa betonu ≥ C20/25

h [mm]

Symbol łącznika i ilość [szt.] x średnica pręta Φ [mm]

FBE-310 FBE-311 FBE-312 FBE-313 FBE-314 FBE-315 FBE-316 FBE-317 FBE-318

2x10 2x14 4x10 6x10 4x14 5x14 6x14 8x14 10x14

MRd [kNm/szt.]

160 5 10 10 16 20 25 30 40 51

180 6 12 13 20 25 31 38 51 64

200 8 15 16 24 31 38 46 62 77

220 9 18 18 28 36 45 54 73 91

240 10 20 21 32 41 51 62 83 104

260 12 23 24 36 47 58 71 94 118

280 13 26 26 40 52 65 79 105 131

300 15 29 30 45 57 71 87 115 144

Ilość elemen-
tów przeno-
szących siły 
poprzeczne

[szt]

1-2 1-2 1-3 1-5 1-3 2-4 1-5 1-7 1-8

Ilość łożysk 
ściskanych

[szt.]
1 2 2 3 4 5 6 8 10

Wymiar S

[mm]

Izo 80
Φ 10 820

Φ 14 1050

Izo 120
Φ 10 860

Φ 14 1090

Wymiary E, L zgodnie z rysunkiem nr 8 str. 84

Siły ścinające VRd (±)

h 
[mm]

h1 
[mm]

Szerokość termoizolacji i ilość elementów przenoszących siły poprzeczne [szt.]

Izo 80 Izo 120

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

VRd [kN/szt.]

160 80 22 43 65 86 97 110 123 140 16 32 48 64 72 80 88 96

180 100 27 54 81 108 122 138 154 176 22 44 66 88 99 110 121 132

200 120 33 65 98 130 146 166 186 212 27 54 81 108 122 135 148 161

220 140 38 76 114 152 171 194 217 248 31 62 93 124 140 155 170 185

240 160 44 87 131 174 196 222 248 283 35 70 105 140 158 175 192 209

260 180 49 98 147 196 221 250 279 318 40 80 120 160 180 200 220 240

280 200 55 109 164 218 245 278 311 355 45 90 135 180 203 225 247 269

300 220 60 120 180 240 270 306 342 390 48 96 144 192 216 240 264 288
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Łącznik balkonowy FB -400

	■ Elementy standardowe dla stropów o grubości od 140 do 300 mm

	■ Grubość izolacji 80 mm, 120 mm

	■ Rodzaj izolacji: wełna mineralna (WM) lub styropian (XPS)

	■ Pręty zbrojeniowe rozciągane ze stali zwykłej, węglowej ocynkowanej ogniowo, elementy przenoszące siły  poprzeczne 

	 ze stali nierdzewnej

	■ Zbrojenie dodatkowe płyty balkonowej i stropowej str. 88

łącznik z elementami ogniochronnymi:

FB - 404	 (8	 ×	 14	 –	 4)	 h=200 mm, XPS80, R60, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

prętów
Średnica

pręta
Ilość

płytek
stalowych

Przykłady oznaczeń:

łącznik bez elementów ogniochronnych:

FB - 404	 (8	 ×	 14	 –	 4)	 h=200 mm, XPS80, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

prętów
Średnica

pręta
Ilość

płytek
stalowych
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Momenty zginające  MRd (±) klasa betonu ≥ C20/25

h [mm]

Symbol łącznika i ilość [szt.] x średnica pręta Φ [mm]

FB-401 FB-402 FB-403 FB-404

6x10 4x14 6x14 8x14

MRd [kNm/szt.]

140 13 17 25 34

160 16 22 33 44

180 20 27 41 55

200 23 32 49 65

220 27 38 56 75

240 31 43 64 85

260 34 48 72 96

280 38 53 80 106

300 41 58 87 116

Ilość elemen-
tów przeno-
szących siły 
poprzeczne

[szt]

1-5 1-3 1-5 1-7

Ilość prętów 
górnych 
i dolnych

[szt.]

12 8 12 16

Wymiar S

[mm]

Izo 80
Φ 10 820

Φ 14 1050

Izo 120
Φ 10 860

Φ 14 1090

Wymiary E, L zgodnie z rysunkiem nr 1 str. 76

Siły ścinające VRd (±)

h 
[mm]

h1 
[mm]

Szerokość termoizolacji i ilość elementów przenoszących siły poprzeczne [szt.]

Izo 80 Izo 120

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

VRd [kN/szt.]

140 80 22 43 65 86 97 110 123 16 32 48 64 72 80 88

160 100 27 54 81 108 122 138 154 22 44 66 88 99 110 121

180 120 33 65 98 130 146 166 186 27 54 81 108 122 135 148

200 140 38 76 114 152 171 194 217 31 62 93 124 140 155 170

220 160 44 87 131 174 196 222 248 35 70 105 140 158 175 192

240 180 49 98 147 196 221 250 279 40 80 120 160 180 200 220

260 200 55 109 164 218 245 278 311 45 90 135 180 203 225 247

280 220 60 120 180 240 270 306 342 48 96 144 192 216 240 264

300 240 65 130 195 260 293 334 375 53 106 159 212 239 266 293
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Łącznik balkonowy FB-500

	■ Elementy standardowe dla stropów o grubości od 140 do 300 mm

	■ Grubość izolacji 80 mm, 120 mm

	■ Rodzaj izolacji: wełna mineralna (WM) lub styropian (XPS)

	■ Pręty zbrojeniowe i elementy przenoszące siły poprzeczne ze stali nierdzewnej

	■ Zbrojenie dodatkowe płyty balkonowej i stropowej str. 88
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Siły ścinające VRd (±) [kN] klasa betonu ≥ C20/25

h 
[mm]

h1 
[mm]

Izo 80 Izo 120

FB
-5

0
1

FB
-5

0
2

FB
-5

0
3

FB
-5

0
4

FB
-5

0
5

FB
-5

0
6

FB
-5

0
7

FB
-5

0
8

FB
-5

0
1

FB
-5

0
2

FB
-5

0
3

FB
-5

0
4

FB
-5

0
5

FB
-5

0
6

FB
-5

0
7

FB
-5

0
8

1pl 2pl 1pl 2pl 3pl 4pl 5pl 6pl 1pl 2pl 1pl 2pl 3pl 4pl 5pl 6pl

VRd [kN/szt.]

140 80 22 43 22 43 65 86 97 110 16 32 16 32 48 64 72 80

160 100 27 54 27 54 81 108 122 138 22 44 22 44 66 88 99 110

180 120 33 65 33 65 98 130 146 166 27 54 27 54 81 108 122 135

200 140 38 76 38 76 114 152 171 194 31 62 31 62 93 124 140 155

220 160 44 87 44 87 131 174 196 222 35 70 35 70 105 140 158 175

240 180 49 98 49 98 147 196 221 250 40 80 40 80 120 160 180 200

260 200 55 109 55 109 164 218 245 278 45 90 45 90 135 180 203 225

280 220 60 120 60 120 180 240 270 306 48 96 48 96 144 192 216 240

300 240 65 130 65 130 195 260 293 334 53 106 53 106 159 212 239 266

Ilość elemen-
tów przeno-
szących siły 
poprzeczne

[szt]

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 3 4 5 6

Ilość prętów 
Φ 8

 [szt]
2 2 2 2 4 4 6 6 2 2 2 2 4 4 6 6

Wymiar S

[mm]

Izo 80 Φ 8 800

Izo 120 Φ 8 840

Wymiary E, L zgodnie z rysunkiem nr 2 str. 77-78

łącznik z elementami ogniochronnymi:

FB - 504		 (2 pl)		 h=200 mm, XPS80, R60, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

płytek
stalowych

Przykłady oznaczeń:

łącznik bez elementów ogniochronnych:

FB - 504		 (2 pl)		 h=200 mm, XPS80, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

płytek
stalowych
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Łącznik balkonowy FB-600

	■ Elementy standardowe dla stropów o grubości od 180 do 300 mm

	■ Grubość izolacji 80 mm

	■ Rodzaj izolacji: wełna mineralna (WM) lub styropian (XPS)

	■ Pręty zbrojeniowe (pałąk) ze stali nierdzewnej

	■ Zbrojenie dodatkowe płyty balkonowej i stropowej str. 88

Przykłady oznaczeń:

łącznik bez elementów ogniochronnych:

FB - 604		 h=200 mm, XPS80, L=1000 mm
Typ

łącznika

łącznik z elementami ogniochronnymi:

FB - 604        	h=200mm, XPS80, R60, L=1000mm
Typ

łącznika

Wymiary dla FB-601 ... 606:

Wymiary dla FB-607 ... 612: Wymiary dla FB-613 ... 618:
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Siły ścinające VRd (+) [kN]/szt. klasa betonu ≥ C20/25

h [mm] h1 [mm]

Izo 80

FB-601 FB-602 FB-603 FB-604 FB-605 FB-606

VRd [kN/szt.]

180-200 120 38 38 57 76 95 113
220-300 160 61 61 92 122 153 184

Ilość elementów przenoszą-
cych siły poprzeczne [szt] 2 2 3 4 5 6

Wymiar S [mm] 
(w zależności od h) FB-601 - FB-606

180-200 480
220-300 720

Wymiar S [mm] 
(dla s11=200 mm)

FB-607 - FB-612 160-300 680
FB-613 - FB-618 160-300 680

Średnica pałąka przenoszącego 
siły poprzeczne [mm] 

(w zależności od h)

FB-601 - FB-606
180-200 Ø 8
220-300 Ø 10

FB-607 - FB-618 160-300 Ø 8

Wymiary E, L zgodnie z rysunkiem nr 3 str. 78-79

h [mm] h1 [mm]
Izo 80

FB-607 FB-608 FB-609 FB-610 FB-611 FB-612

160 90 34 50 67 84 101 118
180 110 38 57 76 96 115 134
200 130 42 63 84 105 126 147
220 150 45 67 89 111 133 155
240 170 47 70 93 117 140 163
260 190 48 73 97 121 145 169
280 210 50 75 99 124 148 172
300 230 51 76 101 127 152 177

h [mm] h1 [mm]
Izo 120

FB-607 FB-608 FB-609 FB-610 FB-611 FB-612

160 90 27 40 54 67 80 93
180 110 32 47 63 79 95 111
200 130 36 53 71 89 106 123
220 150 39 58 78 97 116 135
240 170 41 62 83 104 125 146
260 190 44 65 87 109 131 153
280 210 45 68 91 113 135 157
300 230 47 70 94 117 140 163

Ilość elementów przenoszą-
cych siły poprzeczne [szt] 2 3 4 5 6 7

Siły ścinające VRd (±) [kN]/szt. klasa betonu ≥ C20/25

h [mm] h1 [mm]
Izo 80

FB-613 FB-614 FB-615 FB-616 FB-617 FB-618

160 90 34 50 67 84 101 118
180 110 38 57 76 96 115 134
200 130 42 63 84 105 126 147
220 150 45 67 89 111 133 155
240 170 47 70 93 117 140 163
260 190 48 73 97 121 145 169
280 210 50 75 99 124 148 172
300 230 51 76 101 127 152 177

h [mm] h1 [mm]
Izo 120

FB-613 FB-614 FB-615 FB-616 FB-617 FB-618

160 90 27 40 54 67 80 93
180 110 32 47 63 79 95 111
200 130 36 53 71 89 106 123
220 150 39 58 78 97 116 135
240 170 41 62 83 104 125 146
260 190 44 65 87 109 131 153
280 210 45 68 91 113 135 157
300 230 47 70 94 117 140 163

Ilość elementów przenoszą-
cych siły poprzeczne [szt] 2+2 3+3 4+4 5+5 6+6 7+7
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Łącznik balkonowy FB-700

	■ Elementy standardowe dla stropów o grubości od 140 do 300 mm

	■ Grubość izolacji 80 mm, 120 mm

	■ Rodzaj izolacji: wełna mineralna (WM) lub styropian (XPS)

	■ Pręty zbrojeniowe i elementy przenoszące siły  poprzeczne ze stali nierdzewnej

	■ Zbrojenie dodatkowe płyty balkonowej i stropowej str. 88

łącznik z elementami ogniochronnymi:

FB - 704	 (4	 ×	 10	 –	 2)	 h=200 mm, s11=200mm, XPS80, R60, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

prętów
Średnica

pręta
Ilość

płytek
stalowych

Przykłady oznaczeń:

łącznik bez elementów ogniochronnych:

FB - 704	 (4	 ×	 10	 –	 2)	 h=200 mm, s11=200mm, XPS80, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

prętów
Średnica

pręta
Ilość

płytek
stalowych
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Momenty zginające  MRd (±) klasa betonu ≥ C20/25

h 
[mm]

h1 
[mm]

s11=120mm s11=160mm s11=200mm

Symbol łącznika i ilość [szt.] x średnica pręta Φ [mm]
FB

-7
0

1

FB
-7

0
2

FB
-7

0
3

FB
-7

0
4

FB
-7

0
5

FB
-7

0
1

FB
-7

0
2

FB
-7

0
3

FB
-7

0
4

FB
-7

0
5

FB
-7

0
1

FB
-7

0
2

FB
-7

0
3

FB
-7

0
4

FB
-7

0
5

2x10 2x10 3x10 4x10 6x10 2x10 2x10 3x10 4x10 6x10 2x10 2x10 3x10 4x10 6x10

MRd [kNm/szt.] (NEd=0)

140 80 4 4 6 8 11 4 4 7 9 13 5 5 8 10 15

160 100 5 5 8 10 15 6 6 9 11 17 7 7 10 13 20

180 120 6 6 10 13 19 7 7 11 14 21 8 8 12 16 24

200 140 8 8 12 15 23 9 9 13 17 26 10 10 15 19 29

220 160 9 9 14 18 27 10 10 15 20 30 11 11 17 22 33

240 180 11 11 16 21 32 11 11 17 23 34 12 12 19 25 37

260 200 12 12 18 24 36 13 13 19 26 39 14 14 21 28 42

280 220 14 14 21 27 41 14 14 22 29 43 15 15 23 31 46

300 240 15 15 23 31 46 16 16 24 32 48 17 17 26 34 51

NRd [kN/szt.]
(MEd =0) 124 124 186 248 372 124 124 186 248 372 124 124 186 248 372

Ilość elemen-
tów przeno-
szących siły 
poprzeczne

[szt.]

1 1 1-2 1-3 1-5 1 1 1-2 1-3 1-5 1 1 1-2 1-3 1-5

Wymiar S

[mm]

Izo 80 Φ 10

s11=120mm 630

s11=160mm 670

s11=200mm 710

Izo 120 Φ 10

s11=120mm 670

s11=160mm 710

s11=200mm 750

Wymiary E, L zgodnie z rysunkiem nr 4 str. 80

Siły ścinające VRd (±)

h 
[mm]

h1 
[mm]

Szerokość termoizolacji i ilość elementów przenoszących siły poprzeczne [szt.]

Izo 80 Izo 120

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

VRd [kN/szt.]

140 80 22 43 65 86 97 16 32 48 64 72

160 100 27 54 81 108 122 22 44 66 88 99

180 120 33 65 98 130 146 27 54 81 108 122

200 140 38 76 114 152 171 31 62 93 124 140

220 160 44 87 131 174 196 35 70 105 140 158

240 180 49 98 147 196 221 40 80 120 160 180

260 200 55 109 164 218 245 45 90 135 180 203

280 220 60 120 180 240 270 48 96 144 192 216

300 240 65 130 195 260 293 53 106 159 212 239
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Łącznik balkonowy FB-800

	■ Elementy standardowe dla stropów o grubości od 160 do 500 mm

	■ Grubość izolacji 80 mm

	■ Rodzaj izolacji: wełna mineralna (WM) lub styropian (XPS)

	■ Pręty zbrojeniowe (płytka) ze stali nierdzewnej

	■ Zbrojenie dodatkowe płyty balkonowej i stropowej str. 88
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Siły ścinające VRd (±) [kN] klasa betonu ≥ C20/25

h1 [mm]
Przesunięcie

DH
[mm]

Izo 80

FB-801 FB-802 FB-803 FB-804 FB-805 FB-806

VRd [kN/szt.]

110

60 26 52 78 104 130 156

90 24 48 72 96 120 144

120 22 44 66 88 110 132

130

60 32 64 96 128 160 192

90 30 59 88 118 148 180

120 27 54 81 108 135 162

150

60 38 76 114 152 190 228

90 36 72 108 144 180 216

120 32 64 96 128 160 192

Ilość elementów przenoszą-
cych siły poprzeczne

[szt]
1 2 3 4 5 6

Wymiar S

[mm]
Izo 80 940

Wymiary E, L zgodnie z rysunkiem nr 5 str. 81

łącznik z elementami ogniochronnymi:

FB - 804/150		 (4 pl)		 DH60, XPS80, R60, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

płytek
stalowych

Przykłady oznaczeń:

łącznik bez elementów ogniochronnych:

FB - 804/150		 (4 pl)		 DH60, XPS80, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

płytek
stalowych
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Łącznik balkonowy FB-900, FBE-900

	■ Elementy standardowe dla stropów o grubości od 160 do 300 mm

	■ Grubość izolacji 80 mm

	■ Rodzaj izolacji: wełna mineralna (WM) lub styropian (XPS)

	■ Pręty zbrojeniowe (płytka) ze stali nierdzewnej

	■ Rurka PVC (średnica wewnętrzna 24 mm, średnica zewnętrzna 36 mm)

	■ Zbrojenie dodatkowe płyty balkonowej i stropowej str. 89
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Siły ścinające VRd (±) [kN] klasa betonu ≥ C20/25

h
[mm]

h1
[mm]

Izo 80

FB-901 FB-902 FB-903 FB-904 FB-905 10 12 14 16

VRd [kN/szt.] MRd 2x7x Φ [mm] [kNm/szt.]
Pręty dostarczane we własnym zakresie

160 100 27 54 81 108 122 20 28 37 47

180 120 33 65 98 130 146 24 34 46 59

200 140 38 76 114 152 171 29 41 55 71

220 160 44 87 131 174 196 34 48 65 83

240 180 49 98 147 196 221 39 55 74 96

260 200 55 109 164 218 245 44 62 83 106

280 220 60 120 180 240 270 48 69 93 120

300 240 65 130 195 260 293 53 76 102 132

Ilość elementów przenoszą-
cych siły poprzeczne [szt] 1 2 3 4 5 1-5

Wymiar S

[mm]
Izo 80 960

Wymiary E, L zgodnie z rysunkiem nr 6 str. 82

Siły ścinające VRd (±) [kN] klasa betonu ≥ C20/25

h
[mm]

h1
[mm]

Izo 80

FBE-906 FBE-907 10 12 14 16

VRd [kN/szt.] MRd 2x7x Φ [mm] [kNm/szt.]
Pręty dostarczane we własnym zakresie

160 80 43 86 12 17 22 27

180 100 54 108 17 23 31 39

200 120 65 130 22 30 40 51

220 140 76 152 26 37 50 64

240 160 87 174 31 44 59 76

260 180 98 196 36 51 68 88

280 200 109 218 41 58 78 100

300 220 120 240 45 65 87 113

Ilość elementów przenoszą-
cych siły poprzeczne [szt] 2 4 2-4

Wymiar S

[mm]
Izo 80 960

Wymiary E, L zgodnie z rysunkiem nr 6 str. 82

łącznik z elementami ogniochronnymi:

FB - 903		 (3 pl)		 h=200 mm, XPS80, R60, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

płytek
stalowych

Przykłady oznaczeń:

łącznik bez elementów ogniochronnych:

FB - 903		 (3 pl)		 h=200 mm, XPS80, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

płytek
stalowych
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Łącznik balkonowy FB-1000

	■ Elementy standardowe dla stropów o grubości od 160 do 500 mm

	■ Grubość izolacji 80 mm

	■ Rodzaj izolacji: wełna mineralna (WM) lub styropian (XPS)

	■ Pręty zbrojeniowe Φ 12 mm i elementy przenoszące siły  poprzeczne ze stali nierdzewnej

	■ Zbrojenie dodatkowe płyty balkonowej i stropowej str. 89

Przykłady oznaczeń:

łącznik bez elementów ogniochronnych:

FB - 1003/110	 (	3 pl)		 DH60, XPS80, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

płytek
stalowych

łącznik z elementami ogniochronnymi:

FB - 1003/110	 (	3 pl)		 DH60, XPS80, R60, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

płytek
stalowych
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Momenty zginające MRd (±) [kNm/szt.], Siły ścinające VRd (±) [kN/szt.] klasa betonu ≥ C20/25

h1 [mm]
Przesunięcie

DH
[mm]

Izo 80

FB-1001 FB-1002 FB-1003 FB-1004 FB-1005 FB-1006

MRd VRd MRd VRd MRd VRd MRd VRd MRd VRd MRd VRd

110

60 14 26 28 52 42 78 56 104 70 130 84 156

90 12 24 25 48 37 72 50 96 62 120 75 144

120 11 22 22 44 33 66 44 88 55 110 66 132

130

60 16 32 32 64 48 96 64 128 80 160 96 192

90 14 30 28 60 42 90 56 120 70 150 84 180

120 12 27 24 54 36 81 48 108 60 135 72 162

150

60 19 38 38 76 57 114 76 152 95 190 114 228

90 17 36 34 72 51 108 68 144 85 180 102 216

120 15 32 30 64 45 96 60 128 75 160 90 192

Ilość elementów przenoszą-
cych momenty zginające 

i siły poprzeczne
[szt.]

1 2 3 4 5 6

Wymiar S

[mm]
Izo 80 1140

Wymiary E, L zgodnie z rysunkiem nr 7 str. 82-83
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Łącznik balkonowy FB-1100

	■ Elementy standardowe dla stropów o grubości od 160 do 300 mm

	■ Grubość izolacji 80 mm, 120 mm

	■ Rodzaj izolacji: wełna mineralna (WM) lub styropian (XPS)

	■ Pręty zbrojeniowe i elementy przenoszące siły  poprzeczne ze stali nierdzewnej

	■ Łożysko ściskane stalowe ze stali nierdzewnej (dla stropu gr. 16 cm) lub betonowe (dla stropu od gr. 18 cm)

	■ Zbrojenie dodatkowe płyty balkonowej i stropowej str. 89

Przykłady oznaczeń:

łącznik bez elementów ogniochronnych:

FB - 1104	 (6	 ×	 10	 –	 2)	 h=200 mm, XPS80, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

prętów
Średnica

pręta
Ilość

pałąków

łącznik z elementami ogniochronnymi:

FB - 1104	 (6	 ×	 10	 –	 2)	 h=200 mm, XPS80, R60, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

prętów
Średnica

pręta
Ilość

pałąków
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Momenty zginające  MRd (-) Klasa betonu ≥ C20/25

h [mm]

Symbol łącznika i ilość [szt.] x średnica pręta Φ [mm]

FB-1101 FB-1102 FB-1103 FB-1104 FB-1105 FB-1106 FB-1107 FB-1108 FB-1109

2x10 2x14 4x10 6x10 4x14 5x14 6x14 8x14 10x14

MRd [kNm/szt.]

160 8 15 15 23 30 38 45 61 76

180 10 19 19 28 37 47 56 74 93

200 11 22 23 34 44 55 66 88 111

220 13 26 26 39 51 64 77 102 128

240 15 29 30 44 58 72 87 116 145

260 17 33 33 50 65 81 98 130 163

280 18 36 37 55 72 89 108 144 180

300 20 40 40 60 79 98 119 158 198

Ilość elemen-
tów przeno-
szących siły 
poprzeczne

[szt]

1-2 1-2 1-3 1-5 1-3 2-4 1-5 1-7 1-8

Ilość łożysk 
ściskanych

[szt.]
1-2 2-3 2-4 3-4 4-6 5-6 6-7 8-9 10-12

Wymiar S

[mm]

Izo 80
Φ 10 960

Φ 14 1280

Izo 120
Φ 10 1000

Φ 14 1320

Wymiary E, L zgodnie z rysunkiem nr 1 str. 76

Siły ścinające VRd (+)

h 
[mm]

h1 
[mm]

Szerokość termoizolacji i ilość elementów przenoszących siły poprzeczne [szt.]

Izo 80 Izo 120

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

VRd [kN/szt.]

160 90 17 34 50 67 84 101 118 135 13 27 40 54 67 80 93 104

180 110 19 38 57 76 96 115 134 152 16 32 47 63 79 95 111 128

200 130 21 42 63 84 105 126 147 168 18 36 53 71 89 106 123 144

220 150 22 45 67 89 111 133 155 176 19 39 58 78 97 116 135 152

240 170 23 47 70 93 117 140 163 184 21 41 62 83 104 125 146 168

260 190 24 48 73 97 121 145 169 192 22 44 65 87 109 131 153 176

280 210 25 50 75 99 124 148 172 200 23 45 68 91 113 135 157 184

300 230 25 51 76 101 127 152 177 204 23 47 70 94 117 140 163 188
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Łącznik balkonowy FB-1200

	■ Elementy standardowe dla stropów o grubości od 160 do 300 mm

	■ Grubość izolacji 80 mm, 120 mm

	■ Rodzaj izolacji: wełna mineralna (WM) lub styropian (XPS)

	■ Pręty zbrojeniowe i elementy przenoszące siły  poprzeczne ze stali nierdzewnej

	■ Zbrojenie dodatkowe płyty balkonowej i stropowej str. 89

łącznik z elementami ogniochronnymi:

FB - 1204	 (6	 ×	 10	 –	 2)	 h=200 mm, XPS80, R60, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

prętów
Średnica

pręta
Ilość

pałąków

Przykłady oznaczeń:

łącznik bez elementów ogniochronnych:

FB - 1204	 (6	 ×	 10	 –	 2)	 h=200 mm, XPS80, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

prętów
Średnica

pręta
Ilość

pałąków
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Momenty zginające  MRd (±) Klasa betonu ≥ C20/25

h [mm]

Symbol łącznika i ilość [szt.] x średnica pręta Φ [mm]

FB-1201 FB-1202 FB-1203 FB-1204 FB-1205 FB-1206 FB-1207 FB-1208

2x10 2x14 4x10 6x10 4x14 6x14 8x14 10x14

MRd [kNm/szt.]

160 7 13 14 21 26 40 53 66

180 9 17 18 27 33 50 67 84

200 11 20 21 32 40 61 81 101

220 12 24 25 37 47 71 95 118

240 14 27 28 43 54 81 109 136

260 16 31 32 48 61 92 123 153

280 18 34 35 53 68 102 136 171

300 20 38 39 59 75 113 150 188

Ilość elemen-
tów przeno-
szących siły 
poprzeczne

[szt]

1-2 1-2 1-3 1-5 1-3 1-5 1-7 1-8

Ilość prętów 
górnych 
i dolnych

[szt.]

4 4 8 12 8 12 16 20

Wymiar S

[mm]

Izo 80
Φ 10 960

Φ 14 1280

Izo 120
Φ 10 1000

Φ 14 1320

Wymiary E, L zgodnie z rysunkiem nr 1 str. 76

Siły ścinające VRd (±)

h 
[mm]

h1 
[mm]

Szerokość termoizolacji i ilość elementów przenoszących siły poprzeczne [szt.]

Izo 80 Izo 120

1+1 2+2 3+3 4+4 5+5 6+6 7+7 8+8 1+1 2+2 3+3 4+4 5+5 6+6 7+7 8+8

VRd [kN/szt.]

160 90 17 34 50 67 84 101 118 135 13 27 40 54 67 80 93 104

180 110 19 38 57 76 96 115 134 152 16 32 47 63 79 95 111 128

200 130 21 42 63 84 105 126 147 168 18 36 53 71 89 106 123 144

220 150 22 45 67 89 111 133 155 176 19 39 58 78 97 116 135 152

240 170 23 47 70 93 117 140 163 184 21 41 62 83 104 125 146 168

260 190 24 48 73 97 121 145 169 192 22 44 65 87 109 131 153 176

280 210 25 50 75 99 124 148 172 200 23 45 68 91 113 135 157 184

300 230 25 51 76 101 127 152 177 204 23 47 70 94 117 140 163 188
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Łącznik balkonowy FB-1300

	■ Elementy standardowe dla stropów o grubości od 160 do 300 mm

	■ Grubość izolacji 80 mm, 120 mm

	■ Rodzaj izolacji: wełna mineralna (WM) lub styropian (XPS)

	■ Pręty zbrojeniowe rozciągane ze stali zwykłej, węglowej ocynkowanej ogniowo, elementy przenoszące siły poprzeczne 

	 ze stali nierdzewnej

	■ Łożysko ściskane stalowe ze stali nierdzewnej (dla stropu gr. 16 cm) lub betonowe (dla stropu od gr. 18 cm)

	■ Zbrojenie dodatkowe płyty balkonowej i stropowej str. 89

łącznik z elementami ogniochronnymi:

FB - 1304	 (6	 ×	 10	 –	 2)	 h=200 mm, XPS80, R60, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

prętów
Średnica

pręta
Ilość

pałąków

Przykłady oznaczeń:

łącznik bez elementów ogniochronnych:

FB - 1304	 (6	 ×	 10	 –	 2)	 h=200 mm, XPS80, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

prętów
Średnica

pręta
Ilość

pałąków
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Momenty zginające  MRd (-) Klasa betonu ≥ C20/25

h [mm]

Symbol łącznika i ilość [szt.] x średnica pręta Φ [mm]

FB-1301 FB-1302 FB-1303 FB-1304 FB-1305 FB-1306 FB-1307 FB-1308 FB-1309

2x10 2x14 4x10 6x10 4x14 5x14 6x14 8x14 10x14

MRd [kNm/szt.]

160 6 12 12 18 23 29 35 47 58

180 7 14 15 22 29 36 43 57 72

200 9 17 17 26 34 43 51 68 85

220 10 20 20 30 39 49 59 79 98

240 11 22 23 34 45 56 67 89 112

260 13 25 26 38 50 63 75 100 125

280 14 28 28 42 55 69 83 111 139

300 16 30 31 47 61 76 91 122 152

Ilość elemen-
tów przeno-
szących siły 
poprzeczne

[szt]

1-2 1-2 1-3 1-5 1-3 2-4 1-5 1-7 1-8

Ilość łożysk 
ściskanych

[szt.]
1-2 2-3 2 3 4 5 6 8 10

Wymiar S

[mm]

Izo 80
Φ 10 820

Φ 14 1050

Izo 120
Φ 10 860

Φ 14 1090

Wymiary E, L zgodnie z rysunkiem nr 1 str. 76

Siły ścinające VRd (+)

h 
[mm]

h1 
[mm]

Szerokość termoizolacji i ilość elementów przenoszących siły poprzeczne [szt.]

Izo 80 Izo 120

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

VRd [kN/szt.]

160 90 17 34 50 67 84 101 118 135 13 27 40 54 67 80 93 104

180 110 19 38 57 76 96 115 134 152 16 32 47 63 79 95 111 128

200 130 21 42 63 84 105 126 147 168 18 36 53 71 89 106 123 144

220 150 22 45 67 89 111 133 155 176 19 39 58 78 97 116 135 152

240 170 23 47 70 93 117 140 163 184 21 41 62 83 104 125 146 168

260 190 24 48 73 97 121 145 169 192 22 44 65 87 109 131 153 176

280 210 25 50 75 99 124 148 172 200 23 45 68 91 113 135 157 184

300 230 25 51 76 101 127 152 177 204 23 47 70 94 117 140 163 188
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Łącznik balkonowy FB-1400

	■ Elementy standardowe dla stropów o grubości od 160 do 300 mm

	■ Grubość izolacji 80 mm, 120 mm

	■ Rodzaj izolacji: wełna mineralna (WM) lub styropian (XPS)

	■ Pręty zbrojeniowe rozciągane ze stali zwykłej, węglowej ocynkowanej ogniowo, elementy przenoszące siły poprzeczne 

	 ze stali nierdzewne

	■ Zbrojenie dodatkowe płyty balkonowej i stropowej str. 89

łącznik z elementami ogniochronnymi:

FB - 1404	 (6	 ×	 10	 –	 2)	 h=200 mm, XPS80, R60, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

prętów
Średnica

pręta
Ilość

pałąków

Przykłady oznaczeń:

łącznik bez elementów ogniochronnych:

FB - 1404	 (6	 ×	 10	 –	 2)	 h=200 mm, XPS80, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

prętów
Średnica

pręta
Ilość

pałąków
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Momenty zginające  MRd (±) Klasa betonu ≥ C20/25

h [mm]

Symbol łącznika i ilość [szt.] x średnica pręta Φ [mm]

FB-1401 FB-1402 FB-1403 FB-1404 FB-1405 FB-1406 FB-1407 FB-1408 FB-1409

2x10 2x14 4x10 6x10 4x14 5x14 6x14 8x14 10x14

MRd [kNm/szt.]

160 5 10 11 16 20 25 31 41 51

180 7 13 14 20 26 32 39 51 64

200 8 16 16 25 31 39 47 62 78

220 10 18 19 29 36 46 55 73 91

240 11 21 22 33 42 52 63 84 105

260 12 24 25 37 47 59 71 94 118

280 14 26 27 41 53 66 79 105 131

300 15 29 30 45 58 72 87 116 145

Ilość elemen-
tów przeno-
szących siły 
poprzeczne

[szt]

1-2 1-2 1-3 1-5 1-3 2-4 1-5 1-7 1-8

Ilość prętów 
górnych 
i dolnych

[szt.]

4 4 8 12 8 10 12 16 20

Wymiar S

[mm]

Izo 80
Φ 10 820

Φ 14 1050

Izo 120
Φ 10 860

Φ 14 1090

Wymiary E, L zgodnie z rysunkiem nr 1 str. 76

Siły ścinające VRd (±)

h 
[mm]

h1 
[mm]

Szerokość termoizolacji i ilość elementów przenoszących siły poprzeczne [szt.]

Izo 80 Izo 120

1+1 2+2 3+3 4+4 5+5 6+6 7+7 8+8 1+1 2+2 3+3 4+4 5+5 6+6 7+7 8+8

VRd [kN/szt.]

160 90 17 34 50 67 84 101 118 135 13 27 40 54 67 80 93 104

180 110 19 38 57 76 96 115 134 152 16 32 47 63 79 95 111 128

200 130 21 42 63 84 105 126 147 168 18 36 53 71 89 106 123 144

220 150 22 45 67 89 111 133 155 176 19 39 58 78 97 116 135 152

240 170 23 47 70 93 117 140 163 184 21 41 62 83 104 125 146 168

260 190 24 48 73 97 121 145 169 192 22 44 65 87 109 131 153 176

280 210 25 50 75 99 124 148 172 200 23 45 68 91 113 135 157 184

300 230 25 51 76 101 127 152 177 204 23 47 70 94 117 140 163 188
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Łącznik balkonowy FBS-300

	■ Elementy standardowe dla stropów o grubości od 140 do 300 mm

	■ Grubość izolacji 80 mm, 120 mm

	■ Rodzaj izolacji: wełna mineralna (WM) lub styropian (XPS)

	■ Pręty zbrojeniowe rozciągane spawane na zakład ze stali nierdzewnej i zwykłej czarnej, 

	 elementy przenoszące siły poprzeczne ze stali nierdzewnej

	■ Łożysko ściskane stalowe ze stali nierdzewnej (dla stropu gr. 14, 16 cm) lub betonowe (dla stropu od gr. 18 cm)

	■ Zbrojenie dodatkowe płyty balkonowej i stropowej str. 89

łącznik z elementami ogniochronnymi:

FBS - 304	 (6	 ×	 10	 –	 2)	 h=200 mm, XPS80, R120, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

prętów
Średnica

pręta
Ilość

płytek
stalowych

Przykłady oznaczeń:

łącznik bez elementów ogniochronnych:

FBS - 304	 (6	 ×	 10	 –	 2)	 h=200 mm, XPS80, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

prętów
Średnica

pręta
Ilość

płytek
stalowych
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Momenty zginające  MRd (-) Klasa betonu ≥ C20/25

h [mm]

Symbol łącznika i ilość [szt.] x średnica pręta Φ [mm]

FBS-301 FBS-302 FBS-303 FBS-304 FBS-305 FBS-306 FBS-307 FBS-308 FBS-309

2x10 2x14 4x10 6x10 4x14 5x14 6x14 8x14 10x14

MRd [kNm/szt.]

140 5 9 10 15 19 24 28 38 47

160 6 12 13 19 24 30 36 48 61

180 8 15 15 23 30 37 44 59 74

200 9 17 18 27 35 44 52 70 87

220 10 20 21 31 40 50 60 81 101

240 12 23 24 35 46 57 69 91 114

260 13 26 26 39 51 64 77 102 128

280 15 28 29 44 56 70 85 113 141

300 16 31 32 48 62 77 93 123 154

Ilość elemen-
tów przeno-
szących siły 
poprzeczne

[szt]

1-2 1-2 1-3 1-5 1-3 2-4 1-5 1-7 1-8

Ilość łożysk 
ściskanych

[szt.]
1 2 2 3 4 5 6 8 10

Średnica 
prętów 

ze stali nierdzewnej

Średnica 
prętów dołączonych 

ze stali czarnej

Wymiar S

[mm]

Izo 80
2 Φ 8 Φ 10 1010

2 Φ 10 Φ 14 1370

Izo 120
2 Φ 8 Φ 10 1050

2 Φ 10 Φ 14 1410

Wymiary E, L zgodnie z rysunkiem nr 9 str. 85

Siły ścinające VRd (±)

h 
[mm]

h1 
[mm]

Szerokość termoizolacji i ilość elementów przenoszących siły poprzeczne [szt.]

Izo 80 Izo 120

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

VRd [kN/szt.]

140 80 22 43 65 86 97 110 123 140 16 32 48 64 72 80 88 96

160 100 27 54 81 108 122 138 154 176 22 44 66 88 99 110 121 132

180 120 33 65 98 130 146 166 186 212 27 54 81 108 122 135 148 161

200 140 38 76 114 152 171 194 217 248 31 62 93 124 140 155 170 185

220 160 44 87 131 174 196 222 248 283 35 70 105 140 158 175 192 209

240 180 49 98 147 196 221 250 279 318 40 80 120 160 180 200 220 240

260 200 55 109 164 218 245 278 311 355 45 90 135 180 203 225 247 269

280 220 60 120 180 240 270 306 342 390 48 96 144 192 216 240 264 288

300 240 65 130 195 260 293 334 375 428 53 106 159 212 239 266 293 320



68 www.forbuild.eu

Pa
ra

m
et

ry
 t

ec
hn

ic
zn

e 
Ł

ąc
zn

ik
i b

al
ko

no
w

e 
F

B
 /

 F
B

S

Łącznik balkonowy FBSE-300

	■ Elementy standardowe dla stropów o grubości od 160 do 300 mm

	■ Grubość izolacji 80 mm, 120 mm

	■ Rodzaj izolacji: wełna mineralna (WM) lub styropian (XPS)

	■ Pręty zbrojeniowe rozciągane spawane na zakład ze stali nierdzewnej i zwykłej czarnej, 

	 elementy przenoszące siły poprzeczne ze stali nierdzewnej

	■ Łożysko ściskane stalowe ze stali nierdzewnej (dla stropu gr. 16 cm) lub betonowe (dla stropu od gr. 18 cm)

	■ Zbrojenie dodatkowe płyty balkonowej i stropowej str. 89

łącznik z elementami ogniochronnymi:

FBSE - 313	 (6	 ×	 10	 –	 2)	 h=200 mm, XPS80, R120, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

prętów
Średnica

pręta
Ilość

płytek
stalowych

Przykłady oznaczeń:

łącznik bez elementów ogniochronnych:

FBSE - 313	 (6	 ×	 10	 –	 2)	 h=200 mm, XPS80, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

prętów
Średnica

pręta
Ilość

płytek
stalowych
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Momenty zginające  MRd (-) Klasa betonu ≥ C20/25

h [mm]

Symbol łącznika i ilość [szt.] x średnica pręta Φ [mm]

FBSE-310 FBSE-311 FBSE-312 FBSE-313 FBSE-314 FBSE-315 FBSE-316 FBSE-317 FBSE-318

2x10 2x14 4x10 6x10 4x14 5x14 6x14 8x14 10x14

MRd [kNm/szt.]

160 5 10 10 16 20 25 30 40 51

180 6 12 13 20 25 31 38 51 64

200 8 15 16 24 31 38 46 62 77

220 9 18 18 28 36 45 54 73 91

240 10 20 21 32 41 51 62 83 104

260 12 23 24 36 47 58 71 94 118

280 13 26 26 40 52 65 79 105 131

300 15 29 30 45 57 71 87 115 144

Ilość elemen-
tów przeno-
szących siły 
poprzeczne

[szt]

1-2 1-2 1-3 1-5 1-3 2-4 1-5 1-7 1-8

Ilość łożysk 
ściskanych

[szt.]
1 2 2 3 4 5 6 8 10

Średnica 
prętów 

ze stali nierdzewnej

Średnica 
prętów dołączonych 

ze stali czarnej

Wymiar S

[mm]

Izo 80
2 Φ 8 Φ 10 1010

2 Φ 10 Φ 14 1370

Izo 120
2 Φ 8 Φ 10 1050

2 Φ 10 Φ 14 1410

Wymiary E, L zgodnie z rysunkiem nr 10 str. 86

Siły ścinające VRd (±)

h 
[mm]

h1 
[mm]

Szerokość termoizolacji i ilość elementów przenoszących siły poprzeczne [szt.]

Izo 80 Izo 120

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

VRd [kN/szt.]

160 80 22 43 65 86 97 110 123 140 16 32 48 64 72 80 88 96

180 100 27 54 81 108 122 138 154 176 22 44 66 88 99 110 121 132

200 120 33 65 98 130 146 166 186 212 27 54 81 108 122 135 148 161

220 140 38 76 114 152 171 194 217 248 31 62 93 124 140 155 170 185

240 160 44 87 131 174 196 222 248 283 35 70 105 140 158 175 192 209

260 180 49 98 147 196 221 250 279 318 40 80 120 160 180 200 220 240

280 200 55 109 164 218 245 278 311 355 45 90 135 180 203 225 247 269

300 220 60 120 180 240 270 306 342 390 48 96 144 192 216 240 264 288



70 www.forbuild.eu

Pa
ra

m
et

ry
 t

ec
hn

ic
zn

e 
Ł

ąc
zn

ik
i b

al
ko

no
w

e 
F

B
 /

 F
B

S

Łącznik balkonowy FBS-400

	■ Elementy standardowe dla stropów o grubości od 140 do 300 mm

	■ Grubość izolacji 80 mm, 120 mm

	■ Rodzaj izolacji: wełna mineralna (WM) lub styropian (XPS)

	■ Pręty zbrojeniowe rozciągane spawane na zakład ze stali nierdzewnej i zwykłej czarnej, 

	 elementy przenoszące siły poprzeczne ze stali nierdzewnej

	■ Zbrojenie dodatkowe płyty balkonowej i stropowej str. 89

łącznik z elementami ogniochronnymi:

FBS - 404	 (8	 ×	 14	 –	 2)	 h=200 mm, XPS80, R60, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

prętów
Średnica

pręta
Ilość

płytek
stalowych

Przykłady oznaczeń:

łącznik bez elementów ogniochronnych:

FBS - 404	 (8	 ×	 14	 –	 2)	 h=200 mm, XPS80, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

prętów
Średnica

pręta
Ilość

płytek
stalowych
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Momenty zginające  MRd (±) klasa betonu ≥ C20/25

h [mm]

Symbol łącznika i ilość [szt.] x średnica pręta Φ [mm]

FBS-401 FBS-402 FBS-403 FBS-404

6x10 4x14 6x14 8x14

MRd [kNm/szt.]

140 13 17 25 34

160 16 22 33 44

180 20 27 41 55

200 23 32 49 65

220 27 38 56 75

240 31 43 64 85

260 34 48 72 96

280 38 53 80 106

300 41 58 87 116

Ilość elemen-
tów przeno-
szących siły 
poprzeczne

[szt]

1-5 1-3 1-5 1-7

Ilość prętów 
górnych 
i dolnych

[szt.]

12 8 12 16

Średnica 
prętów 

ze stali nierdzewnej

Średnica 
prętów dołączonych 

ze stali czarnej

Wymiar S

[mm]

Izo 80
2 Φ 8 Φ 10 1010

2 Φ 10 Φ 14 1370

Izo 120
2 Φ 8 Φ 10 1050

2 Φ 10 Φ 14 1410

Wymiary E, L zgodnie z rysunkiem nr 9 str. 85

Siły ścinające VRd (±)

h 
[mm]

h1 
[mm]

Szerokość termoizolacji i ilość elementów przenoszących siły poprzeczne [szt.]

Izo 80 Izo 120

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

VRd [kN/szt.]

140 80 22 43 65 86 97 110 123 16 32 48 64 72 80 88

160 100 27 54 81 108 122 138 154 22 44 66 88 99 110 121

180 120 33 65 98 130 146 166 186 27 54 81 108 122 135 148

200 140 38 76 114 152 171 194 217 31 62 93 124 140 155 170

220 160 44 87 131 174 196 222 248 35 70 105 140 158 175 192

240 180 49 98 147 196 221 250 279 40 80 120 160 180 200 220

260 200 55 109 164 218 245 278 311 45 90 135 180 203 225 247

280 220 60 120 180 240 270 306 342 48 96 144 192 216 240 264

300 240 65 130 195 260 293 334 375 53 106 159 212 239 266 293
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Łącznik balkonowy FBS-1300Łącznik balkonowy FBS-1300

	■ Elementy standardowe dla stropów o grubości od 160 do 300 mm

	■ Grubość izolacji 80 mm, 120 mm

	■ Rodzaj izolacji: wełna mineralna (WM) lub styropian (XPS)

	■ Pręty zbrojeniowe rozciągane spawane na zakład ze stali nierdzewnej i zwykłej czarnej, 

	 elementy przenoszące siły poprzeczne ze stali nierdzewnej

	■ Łożysko ściskane stalowe ze stali nierdzewnej (dla stropu gr. 16 cm) lub betonowe (dla stropu od gr. 18 cm)

	■ Zbrojenie dodatkowe płyty balkonowej i stropowej str. 89

łącznik z elementami ogniochronnymi:

FBS - 1304	 (6	 ×	 10	 –	 2)	 h=200 mm, XPS80, R60, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

prętów
Średnica

pręta
Ilość

pałąków

Przykłady oznaczeń:

łącznik bez elementów ogniochronnych:

FBS - 1304	 (6	 ×	 10	 –	 2)	 h=200 mm, XPS80, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

prętów
Średnica

pręta
Ilość

pałąków
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Momenty zginające  MRd (-) Klasa betonu ≥ C20/25

h [mm]

Symbol łącznika i ilość [szt.] x średnica pręta Φ [mm]

FBS-1301 FBS-1302 FBS-1303 FBS-1304 FBS-1305 FBS-1306 FBS-1307 FBS-1308 FBS-1309

2x10 2x14 4x10 6x10 4x14 5x14 6x14 8x14 10x14

MRd [kNm/szt.]

160 6 12 12 18 23 29 35 47 58

180 7 14 15 22 29 36 43 57 72

200 9 17 17 26 34 43 51 68 85

220 10 20 20 30 39 49 59 79 98

240 11 22 23 34 45 56 67 89 112

260 13 25 26 38 50 63 75 100 125

280 14 28 28 42 55 69 83 111 139

300 16 30 31 47 61 76 91 122 152

Ilość elemen-
tów przeno-
szących siły 
poprzeczne

[szt]

1-2 1-2 1-3 1-5 1-3 2-4 1-5 1-7 1-8

Ilość łożysk 
ściskanych

[szt.]
1-2 2-3 2 3 4 5 6 8 10

Średnica 
prętów 

ze stali nierdzewnej

Średnica 
prętów dołączonych 

ze stali czarnej

Wymiar S

[mm]

Izo 80
2 Φ 8 Φ 10 1010

2 Φ 10 Φ 14 1370

Izo 120
2 Φ 8 Φ 10 1050

2 Φ 10 Φ 14 1410

Wymiary E, L zgodnie z rysunkiem nr 9 str. 85

Siły ścinające VRd (+)

h 
[mm]

h1 
[mm]

Szerokość termoizolacji i ilość elementów przenoszących siły poprzeczne [szt.]

Izo 80 Izo 120

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8

VRd [kN/szt.]

160 90 17 34 50 67 84 101 118 135 13 27 40 54 67 80 93 104

180 110 19 38 57 76 96 115 134 152 16 32 47 63 79 95 111 128

200 130 21 42 63 84 105 126 147 168 18 36 53 71 89 106 123 144

220 150 22 45 67 89 111 133 155 176 19 39 58 78 97 116 135 152

240 170 23 47 70 93 117 140 163 184 21 41 62 83 104 125 146 168

260 190 24 48 73 97 121 145 169 192 22 44 65 87 109 131 153 176

280 210 25 50 75 99 124 148 172 200 23 45 68 91 113 135 157 184

300 230 25 51 76 101 127 152 177 204 23 47 70 94 117 140 163 188
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Łącznik balkonowy FBS-1400Łącznik balkonowy FBS-1400

	■ Elementy standardowe dla stropów o grubości od 160 do 300 mm

	■ Grubość izolacji 80 mm, 120 mm

	■ Rodzaj izolacji: wełna mineralna (WM) lub styropian (XPS)

	■ Pręty zbrojeniowe rozciągane spawane na zakład ze stali nierdzewnej i zwykłej czarnej, 

	 elementy przenoszące siły poprzeczne ze stali nierdzewnej

	■ Zbrojenie dodatkowe płyty balkonowej i stropowej str. 89

łącznik z elementami ogniochronnymi:

FBS - 1404	 (6	 ×	 10	 –	 2)	 h=200 mm, XPS80, R60, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

prętów
Średnica

pręta
Ilość

pałąków

Przykłady oznaczeń:

łącznik bez elementów ogniochronnych:

FBS - 1404	 (6	 ×	 10	 –	 2)	 h=200 mm, XPS80, L=1000 mm
Typ

łącznika
Ilość

prętów
Średnica

pręta
Ilość

pałąków
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Momenty zginające  MRd (±) Klasa betonu ≥ C20/25

h [mm]

Symbol łącznika i ilość [szt.] x średnica pręta Φ [mm]

FBS-1401 FBS-1402 FBS-1403 FBS-1404 FBS-1405 FBS-1406 FBS-1407 FBS-1408 FBS-1409

2x10 2x14 4x10 6x10 4x14 5x14 6x14 8x14 10x14

MRd [kNm/szt.]

160 5 10 11 16 20 25 31 41 51

180 7 13 14 20 26 32 39 51 64

200 8 16 16 25 31 39 47 62 78

220 10 18 19 29 36 46 55 73 91

240 11 21 22 33 42 52 63 84 105

260 12 24 25 37 47 59 71 94 118

280 14 26 27 41 53 66 79 105 131

300 15 29 30 45 58 72 87 116 145

Ilość elemen-
tów przeno-
szących siły 
poprzeczne

[szt]

1-2 1-2 1-3 1-5 1-3 2-4 1-5 1-7 1-8

Ilość prętów 
górnych 
i dolnych

[szt.]

4 4 8 12 8 10 12 16 20

Średnica 
prętów 

ze stali nierdzewnej

Średnica 
prętów dołączonych 

ze stali czarnej

Wymiar S

[mm]

Izo 80
2 Φ 8 Φ 10 1010

2 Φ 10 Φ 14 1370

Izo 120
2 Φ 8 Φ 10 1050

2 Φ 10 Φ 14 1410

Wymiary E, L zgodnie z rysunkiem nr 9 str. 85

Siły ścinające VRd (±)

h 
[mm]

h1 
[mm]

Szerokość termoizolacji i ilość elementów przenoszących siły poprzeczne [szt.]

Izo 80 Izo 120

1+1 2+2 3+3 4+4 5+5 6+6 7+7 8+8 1+1 2+2 3+3 4+4 5+5 6+6 7+7 8+8

VRd [kN/szt.]

160 90 17 34 50 67 84 101 118 135 13 27 40 54 67 80 93 104

180 110 19 38 57 76 96 115 134 152 16 32 47 63 79 95 111 128

200 130 21 42 63 84 105 126 147 168 18 36 53 71 89 106 123 144

220 150 22 45 67 89 111 133 155 176 19 39 58 78 97 116 135 152

240 170 23 47 70 93 117 140 163 184 21 41 62 83 104 125 146 168

260 190 24 48 73 97 121 145 169 192 22 44 65 87 109 131 153 176

280 210 25 50 75 99 124 148 172 200 23 45 68 91 113 135 157 184

300 230 25 51 76 101 127 152 177 204 23 47 70 94 117 140 163 188
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Rozstaw prętów w siatkach zbrojeniowych 
łączników FB-100, FB-200, FB-300, FB-400, FB-900, 
FB-1100, FB-1200, FB-1300, FB-1400

Rys. 1a Rys. 1b

Rys. 1dRys. 1c

Rys. 1e Rys. 1f
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Rozstaw prętów/elementów w siatce zbrojeniowej
uzależniony od długości L łącznika zbrojeniowego.

Rozstaw prętów/elementów w siatce zbrojeniowej
uzależniony od długości L łącznika zbrojeniowego.

Rozstaw prętów/elementów w siatce zbrojeniowej
uzależniony od długości L łącznika zbrojeniowego.

Rozstaw prętów/elementów w siatce zbrojeniowej
uzależniony od długości L łącznika zbrojeniowego.

Rozstaw prętów/elementów w siatce zbrojeniowej
uzależniony od długości L łącznika zbrojeniowego.

Rozstaw prętów/elementów w siatce zbrojeniowej
uzależniony od długości L łącznika zbrojeniowego.

Rozstaw prętów/elementów w siatce zbrojeniowej
uzależniony od długości L łącznika zbrojeniowego.

Rozstaw prętów/elementów w siatce zbrojeniowej
uzależniony od długości L łącznika zbrojeniowego.

Rozstaw prętów w siatkach zbrojeniowych 
łączników FB-500

Rys. 2a Rys. 2b

Rys. 2d

Rys. 2fRys. 2e

Rys. 2c
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Rozstaw prętów/elementów w siatce zbrojeniowej
uzależniony od długości L łącznika zbrojeniowego.

Rozstaw prętów/elementów w siatce zbrojeniowej
uzależniony od długości L łącznika zbrojeniowego.

Rozstaw prętów/elementów w siatce zbrojeniowej
uzależniony od długości L łącznika zbrojeniowego.

Rozstaw prętów/elementów w siatce zbrojeniowej
uzależniony od długości L łącznika zbrojeniowego.

Rozstaw prętów/elementów w siatce zbrojeniowej
uzależniony od długości L łącznika zbrojeniowego.

Rozstaw prętów/elementów w siatce zbrojeniowej
uzależniony od długości L łącznika zbrojeniowego.

Rozstaw prętów/elementów w siatce zbrojeniowej
uzależniony od długości L łącznika zbrojeniowego.

Rozstaw prętów/elementów w siatce zbrojeniowej
uzależniony od długości L łącznika zbrojeniowego.

Rozstaw prętów w siatkach zbrojeniowych 
łączników FB-600

L

E
E

E
E

E
E

Rys. 2g Rys. 2h

Rys. 3a Rys. 3b
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Rozstaw prętów w siatkach zbrojeniowych 
łączników FB-600

L

E
E

E
E

E
E

Rys. 3c Rys. 3d

Rys. 3fRys. 3e

Rys. 3g
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Rozstaw prętów w siatkach zbrojeniowych 
łączników FB-700

Rys. 4a Rys. 4b

Rys. 4dRys. 4c

Rys. 4e
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Rozstaw elementów w siatkach zbrojeniowych 
łączników FB-800

Rys. 5a Rys. 5b

Rys. 5c Rys. 5d

Rys. 5e

Rys. 5f
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Rozstaw elementów w siatkach zbrojeniowych 
łączników FB-900, FBE-900

Rozstaw elementów w siatkach zbrojeniowych
łączników FB-1000

Rys. 6a Rys. 6b

Rys. 7a Rys. 7b
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Rys. 7c Rys. 7d

Rys. 7f
Rys. 7e
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Rozstaw prętów w siatkach zbrojeniowych 
łączników FBE-100, FBE-300

Rys. 8a
Rys. 8b

Rys. 8c Rys. 8d

Rys. 8e

Rys. 8c
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Rozstaw prętów w siatkach zbrojeniowych 
łączników FBS-300, FBS-400, FBS-1300, FBS-1400

Rys. 9c

Rys. 9a
Rys. 9b

Rys. 9d

Rys. 9e

Rys. 9f
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Rozstaw prętów w siatkach zbrojeniowych 
łączników FBSE-300

Rys. 10a
Rys. 10b

Rys. 10c Rys. 10d

Rys. 10e

Rys. 10f
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Zalecenia montażowe

Ułożyć dodatkowe zbrojenie płyty balkonowej oraz stropowej

BALKON STROP

dozbrojenie

(pręt podłużny 10 mm)Φ

dozbrojenie płyty balkonowej

(strzemiona + 4 pręty podłużne)

Zabetonować elementy

BALKON STROP

BALKON STROP

Ułożyć górne zbrojenie płyty balkonowej oraz stropowej i przywiązać drutem wiązałkowym do prętów łącznika

Ułożyć i zamocować łącznik balkonowy

BALKON STROP

Ułożyć dolne zbrojenie płyty balkonowej i stropowej

BALKON STROP
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Zbrojenie dodatkowe płyty balkonowej
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Łączniki  
balkonowe KB

Najnowszy produkt firmy  Forbuild. Łatwe i pewne rozwiązanie znacznie redukujące 
możliwość powstawania mostków cieplnych między zewnętrznymi elementami żelbe-
towymi a stropem lub ścianami wewnętrznymi. 

Informacje ogólne

■ Łączniki zbrojeniowe KB składają się z zestawów zbrojeniowych oraz obudowy
z tworzywa sztucznego wypełnionej materiałem izolacyjnym. Podstawowym zadaniem
wkładki izolacyjnej jest ograniczenie powstawania mostka termicznego na połączeniu
elementów żelbetowych.

■ Nośność poszczególnych łączników zależy od ilości zestawów zbrojeniowych znajdu-
jących się w bloczkach izolacyjnych. Pojedynczy zestaw zbrojeniowy złożony jest z prę-
tów żebrowanych przenoszących siły rozciągające, poprzecznych prętów zbrojeniowych
przenoszących siły poprzeczne oraz prętów przenoszących siły ściskające.

Łącznik zbrojeniowy KB

Element: Materiał:

- zestaw zbrojeniowy (zbrojenie
przenoszące siły rozciągające, ścinające i
ściskające)

Pręty spawane ze stali nierdzewnej 
(ferrytyczno-austenityczna typu Duplex) 
i stali zwykłej węglowej (B500B/B500SP).

- materiał izolacyjny Styropian XPS o współczynniku 
przewodzenia ciepła λ<=0,034 W/m•K, 
lub wełna mineralna o  współczynniku 
przewodzenia ciepła λ<=0,040 W/m•K. 
Szerokość standardowa izolacji – 80 mm, 
opcjonalnie – 120 mm.

- obudowa PVC.

Elementy standardowe dla stropów o grubości od 160 do 300 mm.

Europejska Ocena Techniczna
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Elementy składowe łączników KB 

1 – zbrojenie przenoszące siły rozciągające, 
2 – zbrojenie poprzeczne przenoszące siły ścinające, 
3 – zbrojenie przenoszące siły ściskające, 
4 – obudowa z tworzywa sztucznego, 
5 – izolacja termiczna.

Zbrojenie dodatkowe (dokładane na budowie)

Pręty łącznika zbrojeniowego KB należy połączyć ze zbrojeniem stropu oraz balkonu. 
Nie jest wymagane dodatkowe dozbrojenie łączników.
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Systemy  
uszczelniające

Forbuild oferuje zarówno produkty, jak i kompleksowe usługi pozwalające na zabezpie-
czenie części podziemnych obiektów budowlanych oraz zbiorników przed destrukcyjnym 
działaniem wody i cieczy technologicznych. Firma posiada szeroką gamę systemów 
uszczelniających w zakresie izolacji powierzchniowych (powłokowej, bezpowłokowej) 
oraz uszczelnień przerw roboczych i dylatacyjnych.

Taśmy uszczelniające
Krajowa Ocena Technniczna ITB
Krajowa Ocena Techniczna IBDiM
Atest higieniczny PZH

Materiał Besaflex - PVC-P

PVC-P to najczęściej używany materiał do produkcji taśm uszczelniających. Miękkie PVC charakteryzuje się dużą elastycznością, 
która zapewnia przejmowanie ruchów występujących w szczelinach dylatacyjnych oraz odpornością chemiczno-biologiczną na 
procesy starzenia i degradację w warunkach eksploatacyjnych. Możliwość szybkiego łączenia odcinków poprzez zgrzewanie, 
umożliwia łatwe wykonanie całego systemu zapewniając jednakowe cechy materiału w każdym miejscu. Prawidłowo wykonana 
spoina osiąga wytrzymałość materiału wyjściowego.

Materiał Nitriflex / Nitriflex 2 - termoplastyczne tworzywo sztuczne z dodatkiem kauczuku nitrylowego

Nitriflex charakteryzuje się dużą elastycznością, zapewniającą prawidłowe przejmowanie ruchów występujących w szczelinach 
dylatacyjnych (podwyższona wytrzymałość mechaniczna na rozciąganie, zerwanie i rozdzieranie) oraz pełną odpornością 
chemiczno-biologiczną na procesy starzenia i degradację w warunkach eksploatacyjnych (np. działanie promieni UV, czynni-
ków atmosferycznych, hudrolizę, wpływ drobnoustrojów, zanieczyszczoną wodę i czynniki agresywne obecne w warunkach 
budowy). Nitriflex jest stosowany najczęściej obiektach o wysokich wymaganiach (np. oczyszczalnie ścieków, elektrownie). 
Poszczególne elementy systemu wykonane z Nitrifleksu, dzięki pełnej spawalności w warunkach budowy, z łatwością można 
łączyć uzyskując spójne układy zamknięte.
Przy stałym kontakcie z materiałami bitumicznymi lub olejami należy stosować Nitriflex w wersji BV.

Materiał Polyflex - polietylen

Polyflex charakteryzuje się dużą odpornością chemiczno-biologiczną na procesy starzenia i degradację w warunkach eksploata-
cyjnych oraz podwyższoną wytrzymałością mechaniczną na rozciąganie, zerwanie i rozdzieranie. Możliwość szybkiego łączenia 
odcinków poprzez zgrzewanie. Umożliwia łatwe wykonanie całego systemu zapewniając uzyskanie spójnego układu o jednako-
wych cechach materiałowych w każdym miejscu. Prawidłowo wykonana spoina osiąga wytrzymałość materiału wyjściowego.

Materiał Elastoflex - elastomer

Elastoflex posiada wysoką zdolność zmiany swoich wymiarów proporcjonalnie do wartości działających sił rozciągających, 
ścinających lub ściskających, po ich ustaniu powraca do poprzednich wymiarów. Taśmy z Elastofleksu stosuje się w konstrukcjach 
o spodziewanych dużych ruchach w dylatacjach, narażonych na zmienne obciążenia, przy znacznym parciu wody oraz przy 
stałym kontakcie z materiałami bitumicznymi lub olejami. Taśmy można łączyć wyłącznie w procesie wulkanizacji. Charakte-
ryzuje się dużą elastycznością w niskich i podwyższonych temperaturach przy zachowaniu pełnej szczelności. 

Materiał TPE - elastomer termoplastyczny

TPE to ogólna nazwa dla elastomerów termoplastycznych, zwanych również kauczukami termoplastycznymi. TPE jest po-
dobnym do kauczuku materiałem, podatnym na obróbkę metodami termoplastycznymi (zgrzewanie). TPE posiada własności 
kauczuku, wykonywane są z niego maskujące taśmy wciskane, zabezpieczające szczeliny dylatacyjne.
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Taśmy uszczelniające do przerw roboczych wewnętrzne

Besaflex

Symbol a 
[mm]

b 
[mm]

c 
[mm]

f 
[mm]

Opakowanie rolka/
paleta [mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/mb]

Nr art.

A 100 100 40 3,0 10 25/40 rolka 0,60 SU-TU-BP-0-0002042

A 120 120 45 3,0 10 25/40 rolka 0,65 SU-TU-BP-0-0002043

A 150 150 45 3,0 10 25/40 rolka 0,80 SU-TU-BP-0-0002044

A 200 200 70 3,0 15 25/20 rolka 1,10 SU-TU-BP-0-0002047

A 240 240 80 3,5 15 25/20 rolka 1,40 SU-TU-BP-0-0002048

A 320 320 110 4,5 15 25/12 rolka 2,00 SU-TU-BP-0-0002054

A 500 500 150 6,0 20 25/2 rolka 4,10 SU-TU-BP-0-0002060

Nitriflex

Symbol a 
[mm]

b 
[mm]

c 
[mm]

f 
[mm]

Opakowanie rolka/
paleta [mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/mb]

Nr art.

A 190 190 70 3,5 15 25/20 rolka 1,30 SU-TU-BP-0-0002045

A 240 240 80 4,0 15 25/20 rolka 1,60 SU-TU-BP-0-0002049

A 320 320 110 5,0 15 25/12 rolka 2,25 SU-TU-BP-0-0002055

A 500 500 120 6,5 20 25/2 rolka 4,40 SU-TU-BP-0-0002062

Besaflex BS

Symbol a 
[mm]

b 
[mm]

c 
[mm]

f 
[mm]

Opakowanie rolka/
paleta [mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/mb]

Nr art.

CC 150 150 116 5,0 20 25/40 rolka 1,40 SU-TU-BP-0-0006302

CC 200 200 87 5,0 20 25/20 rolka 1,90 SU-TU-BP-0-0006303

CC 250 250 116 6,0 24 25/20 rolka 2,40 SU-TU-BP-0-0006304

CC 300 300 166 7,0 24 25/10 rolka 3,20 SU-TU-BP-0-0006305

Elastoflex

Symbol a 
[mm]

b 
[mm]

c 
[mm]

f 
[mm]

Opakowanie rolka/
paleta [mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/mb]

Nr art.

F 200 200 75 7,0 26 25/6 rolka 2,20 SU-TU-BP-0-0002232

F 250 250 80 8,0 26 25/4 rolka 3,10 SU-TU-BP-0-0002233

F 300 300 100 8,0 26 25/3 rolka 3,50 SU-TU-BP-0-0002235

F 350-2 350 100 7,0 26 25/3 rolka 3,50 SU-TU-BP-0-0002237

Polyflex

Symbol a 
[mm]

b 
[mm]

c 
[mm]

f 
[mm]

Opakowanie rolka/
paleta [mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/mb]

Nr art.

AP 200 190 70 3,5 15 25/20 rolka 1,20 SU-TU-BP-0-0002136

AP 240 240 90 3,5 15 25/20 rolka 1,50 SU-TU-BP-0-0002137

AP 320 320 110 4,5 15 25/12 rolka 2,10 SU-TU-BP-0-0002138

AP 500 500 120 6,0 20 25/2 rolka 4,30 SU-TU-BP-0-0006301

A
AP
F
CC
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Besaflex

Symbol a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

f
[mm]

Opakowanie rolka/
paleta [mb/szt.]

Jednostka
sprzedaży

Masa
[kg/mb]

Nr art.

ASI 200 200 70 3,5 15 25/20 rolka 1,70 SU-TU-BP-0-0002148

ASI 240 240 80 3,5 15 25/20 rolka 2,00 SU-TU-BP-0-0002150

ASI 320 320 100 4,0 15 25/12 rolka 2,80 SU-TU-BP-0-0002152

Nitriflex

Symbol a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

f
[mm]

Opakowanie rolka/
paleta [mb/szt.]

Jednostka
sprzedaży

Masa
[kg/mb]

Nr art.

ASI 200 D 200 70 3,5 15 25/20 rolka 1,70 SU-TU-BP-0-0002149

ASI 240 D 240 80 4,0 15 25/20 rolka 2,00 SU-TU-BP-0-0002151

ASI 320 D 320 100 5,0 15 25/12 rolka 2,80 SU-TU-BP-0-0002153

ASI

Besaflex

Symbol a 
[mm]

b 
[mm]

c 
[mm]

f 
[mm]

Opakowanie rolka/
paleta [mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/mb]

Nr art.

AS 100 100 50 3,0 10 25/40 rolka 1,00 SU-TU-BP-0-0002139

AS 120 120 60 3,0 10 25/40 rolka 1,15 SU-TU-BP-0-0002142

AS 150 150 60 3,0 10 25/40 rolka 1,30 SU-TU-BP-0-0002141

AS 200 200 70 3,5 15 25/20 rolka 1,60 SU-TU-BP-0-0006315

AS 240 240 80 3,5 15 25/20 rolka 1,90 SU-TU-BP-0-0002144

AS 320 320 100 4,5 15 25/12 rolka 2,60 SU-TU-BP-0-0002146

Nitriflex

Symbol a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

f
[mm]

Opakowanie rolka/
paleta [mb/szt.]

Jednostka
sprzedaży

Masa
[kg/mb]

Nr art.

AS 240 D 240 80 4,0 15 25/20 rolka 1,90 SU-TU-BP-0-0002145

AS 320 D 320 100 5,0 15 25/12 rolka 2,60 SU-TU-BP-0-0002147

AS
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Elastoflex

Symbol a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

f
[mm]

Opakowanie rolka/
paleta [mb/szt.]

Jednostka
sprzedaży

Masa
[kg/mb]

Nr art.

FS 310 310 80 10 22 25/5 rolka 4,20 SU-TU-BP-0-0006333

Nitriflex

Symbol a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

f
[mm]

Opakowanie rolka/
paleta [mb/szt.]

Jednostka
sprzedaży

Masa
[kg/mb]

Nr art.

A 260 DBS 260 120 9,0 26 25/4 rolka 3,80 SU-TU-BP-0-0002053

A 320 DBS 320 165 10,0 26 25/4 rolka 4,30 SU-TU-BP-0-0002057

A 400 DBS 400 190 11,0 30 25/3 rolka 5,00 SU-TU-BP-0-0002059

A

FS

Taśmy uszczelniające do przerw roboczych zewnętrzne

Besaflex

Symbol a 
[mm]

b 
[mm]

c 
[mm]

f 
[mm]

Kotwy Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/mb]

Nr art.

AA 200 200 80 3,5 20 4 25/5 rolka 1,50 SU-TU-BP-0-0002067

AA 250 240 90 4,0 25 4 25/4 rolka 2,00 SU-TU-BP-0-0002079

AA 250/35 240 90 4,5 35 4 25/4 rolka 3,50 SU-TU-BP-0-0002080

AA 320 320 110 4,0 25 6 25/3 rolka 2,70 SU-TU-BP-0-0002082

AA 320/35 320 110 4,5 35 6 25/3 rolka 4,50 SU-TU-BP-0-0002095

AA 320/45 320 110 4,5 45 6 25/3 rolka 4,90 SU-TU-BP-0-0006371

AA 500 500 120 4,0 25 8 25/2 rolka 6,30 SU-TU-BP-0-0002102

AA 500/35 500 120 4,5 35 8 25/2 rolka 6,70 SU-TU-BP-0-0002106

AA 625/35 625 300 5,5 35 10 25/2 rolka 8,30 SU-TU-BP-0-0002109

AA 800 800 300 5,5 25 12 20/1 rolka 8,30 SU-TU-BP-0-0002110

AA
AAP
A
EC
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Nitriflex

Symbol a 
[mm]

b 
[mm]

c 
[mm]

f 
[mm]

Kotwy Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/
mb]

Nr art.

AA 240/25 240 80 3,5 25 4 25/4 rolka 3,20 SU-TU-BP-0-0008478

AA 240/35 240 90 4,0 35 4 25/4 rolka 3,50 SU-TU-BP-0-0002077

AA 240/45 240 90 4,5 45 4 25/4 rolka 3,90 SU-TU-BP-0-0002078

AA 320/25 320 110 4,0 25 4 25/3 rolka 4,10 SU-TU-BP-0-0002093

AA 320/35 320 110 4,0 35 6 25/3 rolka 4,50 SU-TU-BP-0-0002096

AA 320/45 320 110 4,5 45 6 25/3 rolka 4,90 SU-TU-BP-4-0002097

AA 500/25 500 120 4,0 25 8 25/2 rolka 5,40 SU-TU-BP-0-0002103

AA 500/35 500 120 4,5 35 8 25/2 rolka 6,70 SU-TU-BP-0-0002107

Polyflex

Symbol a 
[mm]

b 
[mm]

c 
[mm]

f 
[mm]

Kotwy Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/
mb]

Nr art.

AAP 240 240 90 4,0 25 4 25/4 rolka 2,10 SU-TU-BP-0-0006386

AAP 320 320 110 4,0 25 6 25/3 rolka 3,20 SU-TU-BP-0-0008212

Elastoflex

Symbol a 
[mm]

b 
[mm]

c 
[mm]

f 
[mm]

Kotwy Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/
mb]

Nr art.

A 250 250 100 6,0 31 4 25/4 rolka 3,50 SU-TU-BP-0-0002051

A 350 350 100 6,0 31 6 25/3 rolka 4,80 SU-TU-BP-0-0002058

A 500 500 150 6,0 31 8 25/2 rolka 6,60 SU-TU-BP-0-0006385

Besaflex BS

Symbol a 
[mm]

b 
[mm]

c 
[mm]

f 
[mm]

Kotwy Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/
mb]

Nr art.

EC 150 150 110 4,5 24 2 25/8 rolka 1,20 SU-TU-BP-0-0006387

EC 200 200 85 4,5 24 4 25/5 rolka 1,90 SU-TU-BP-0-0006388

EC 250 250 110 4,5 24 4 25/4 rolka 2,30 SU-TU-BP-0-0006389

EC 300 300 140 4,5 24 4 25/3 rolka 2,40 SU-TU-BP-0-0006390

EC 330 330 170 4,5 24 4 25/3 rolka 4,50 SU-TU-BP-0-0006391
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Taśmy uszczelniające do przerw roboczych kątowe

Besaflex BS

Symbol a, 
[mm]

[mm] b 
[mm]

[mm] Kotwy Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
mb]

Nr art.

EC 240 EA 120 120 45 45 4 25/8 rolka 2,10 SU-TU-BP-0-0006410

EC 240 EW 120 120 45 45 4 25/8 rolka 2,10 SU-TU-BP-0-0006411

EA 

EW EI

Nitriflex

Symbol a 
[mm]

[mm] b 
[mm]

b2 
[mm]

Kotwy Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
mb]

Nr art.

AA 240 EA 120 120 45 45 4 25/8 rolka 2,00 SU-TU-BP-0-0002070

AA 240 EW 120 120 45 45 4 25/8 rolka 2,00 SU-TU-BP-0-0002072

AA 320 EA 170 170 55 55 6 25/6 rolka 2,80 SU-TU-BP-0-0002084

AA 320 EW 170 170 55 55 6 25/6 rolka 2,80 SU-TU-BP-0-0002090

AA 320 EI 170 170 100 100 4 25/6 rolka 2,80 SU-TU-BP-0-0002087

AA 500 EA 250 250 85 85 8 25/4 rolka 3,70 SU-TU-BP-0-0002099

AA 500 EW 250 250 85 85 8 25/4 rolka 3,70 SU-TU-BP-0-0002101

AA 500 EI 250 250 85 85 8 25/4 rolka 3,70 SU-TU-BP-0-0002100
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Taśmy uszczelniające do przerw dylatacyjnych wewnętrzne

Besaflex

Symbol a 
[mm]

b 
[mm]

c 
[mm]

f 
[mm]

k 
[mm]

Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/
mb]

Nr art.

D 120 120 70 3,0 10 10 25/20 rolka 1,05 SU-TU-BP-0-0002164

D 150 150 70 3,0 10 10 25/16 rolka 1,15 SU-TU-BP-0-0002165

D 200 200 90 3,5 10 10 25/5 rolka 1,30 SU-TU-BP-0-0002167

D 240 240 90 4,0 15 20 25/4 rolka 1,65 SU-TU-BP-0-0002168

D 320 320 110 5,0 15 20 25/3 rolka 2,60 SU-TU-BP-0-0002174

D 350 350 120 5,0 15 20 25/3 rolka 3,00 SU-TU-BP-0-0002181

D 500 500 150 6,0 20 20 25/2 rolka 4,40 SU-TU-BP-0-0002185

Nitriflex

Symbol a 
[mm]

b 
[mm]

c 
[mm]

f 
[mm]

k 
[mm]

Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/
mb]

Nr art.

D 190 190 75 4,0 15 10 25/5 rolka 1,40 SU-TU-BP-0-0002166

D 240 240 95 4,5 15 20 25/4 rolka 1,70 SU-TU-BP-0-0002169

D 240/6 240 95 6,0 25 20 25/4 rolka 3,00 SU-TU-BP-0-0002171

D 240/9 240 95 9,0 25 20 25/4 rolka 3,60 SU-TU-BP-0-0002172

D 320 320 110 5,5 15 20 25/3 rolka 2,70 SU-TU-BP-0-0002175

D 320/6 320 110 6,0 25 20 25/3 rolka 3,50 SU-TU-BP-0-0002177

D 320/9 320 110 9,0 25 20 25/3 rolka 4,10 SU-TU-BP-0-0002178

D 350 350 120 6,0 15 20 25/3 rolka 3,30 SU-TU-BP-0-0002182

D 500 500 155 6,5 20 20 25/2 rolka 4,60 SU-TU-BP-0-0002186

Polyflex

Symbol a 
[mm]

b 
[mm]

c 
[mm]

f 
[mm]

k 
[mm]

Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
mb]

Nr art.

DP 200 200 80 3,5 15 10 25/5 rolka 1,40 SU-TU-BP-0-0002227

DP 240 240 90 4,0 15 20 25/4 rolka 1,80 SU-TU-BP-0-0002228

DP 320 320 110 5,0 15 20 25/3 rolka 2,70 SU-TU-BP-0-0002229

DP 500 500 150 6,0 20 20 25/2 rolka 4,50 SU-TU-BP-0-0002230

D
DP
FM
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Elastoflex

Symbol a 
[mm]

b 
[mm]

c 
[mm]

f 
[mm]

k 
[mm]

Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/
mb]

Nr art.

FM 200 200 110 7,0 32 20 25/5 rolka 3,50 SU-TU-BP-0-0002238

FM 250 250 125 8,0 32 20 25/5 rolka 4,10 SU-TU-BP-0-0002239

FM 300 300 175 8,0 32 20 25/5 rolka 4,90 SU-TU-BP-0-0002241

FM 350 350 180 12,0 38 20 25/5 rolka 6,20 SU-TU-BP-0-0002243

FM 400 400 210 12,0 38 20 25/4 rolka 6,90 SU-TU-BP-0-0002245

FM 500 500 300 13,0 38 20 25/2 rolka 10,00 SU-TU-BP-0-0002246

Nitriflex

Symbol a 
[mm]

b 
[mm]

c 
[mm]

f 
[mm]

k 
[mm]

Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/
mb]

Nr art.

D 260 DBS 260 120 9,0 28 20 25/4 rolka 3,90 SU-TU-BP-0-0002173

D 350 DBS 350 170 11,0 30 20 25/2 rolka 4,90 SU-TU-BP-0-0002183

D 400 DBS 400 190 11,0 32 20 25/2 rolka 6,10 SU-TU-BP-0-0002184

Elastoflex

Symbol a 
[mm]

b 
[mm]

c 
[mm]

f 
[mm]

k 
[mm]

Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/
mb]

Nr art.

FMS 350 350 120 10,0 32 20 35/4 rolka 5,20 SU-TU-BP-0-0002247

FMS 400 400 170 11,0 32 20 35/4 rolka 6,00 SU-TU-BP-0-0002248

FMS 500 500 230 13,0 32 20 35/2 rolka 8,00 SU-TU-BP-0-0002249

D

FMS
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Elastoflex

Symbol a 
[mm]

b 
[mm]

c 
[mm]

f 
[mm]

k 
[mm]

Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/
mb]

Nr art.

FMS 400 DS 400 170 11,0 35 20 25/4 rolka 6,00 SU-TU-BP-0-0008199

FMS 500 DS 500 230 13,0 35 20 25/2 rolka 8,20 SU-TU-BP-0-0006369

Elastoflex

Symbol a 
[mm]

b 
[mm]

c 
[mm]

f 
[mm]

k 
[mm]

Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/
mb]

Nr art.

FM 350 DS 500 230 13,0 35 20 25/3 rolka 4,70 SU-TU-BP-0-0002244

FMS...DS

FM...DS

CE

Besaflex BS

Symbol a 
[mm]

b 
[mm]

c 
[mm]

f 
[mm]

k 
[mm]

Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/
mb]

Nr art.

CE 150 150 116 5,0 20 20 25/5 rolka 2,10 SU-TU-BP-0-0006359

CE 200 200 87 5,0 20 20 25/5 rolka 3,00 SU-TU-BP-0-0006360

CE 250 250 116 6,0 24 20 25/4 rolka 3,90 SU-TU-BP-0-0006361

CE 300 300 166 7,0 24 20 25/3 rolka 4,80 SU-TU-BP-0-0006362
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Taśmy uszczelniające do przerw dylatacyjnych zewnętrzne

Besaflex

Symbol a 
[mm]

b 
[mm]

c 
[mm]

f 
[mm]

Kotwy Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
mb]

Nr art.

AD 200 200 80 3,5 20 4 25/5 rolka 1,70 SU-TU-BP-0-0002111

AD 250 240 90 4,0 25 4 25/4 rolka 2,20 SU-TU-BP-0-0002116

AD 250/35 240 90 4,5 35 4 25/4 rolka 3,70 SU-TU-BP-0-0002118

AD 250/45 240 90 4,5 45 4 25/4 rolka 4,10 SU-TU-BP-0-0002119

AD 320 320 110 4,0 25 6 25/3 rolka 2,90 SU-TU-BP-0-0002120

AD 320/35 320 110 4,5 35 6 25/3 rolka 4,70 SU-TU-BP-0-0002122

AD 320/45 320 110 4,5 45 6 25/3 rolka 5,10 SU-TU-BP-0-0002124

AD 500 500 120 4,0 25 8 25/2 rolka 5,60 SU-TU-BP-0-0002125

AD 500/35 500 120 4,5 35 8 25/2 rolka 6,90 SU-TU-BP-0-0002127

Nitriflex

Symbol a 
[mm]

b 
[mm]

c 
[mm]

f 
[mm]

Kotwy Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
mb]

Nr art.

DA 240/25      240 90 4,5 25 4 25/4 rolka 2,20 SU-TU-BP-0-0002198

DA 240/35 240 90 5,0 35 4 25/4 rolka 3,70 SU-TU-BP-0-0002200

DA 240/45 240 90 5,0 45 4 25/4 rolka 4,10 SU-TU-BP-0-0002202

DA 320/25 320 110 4,5 25 6 25/3 rolka 2,90 SU-TU-BP-0-0002211

DA 320/35 320 110 5,0 35 6 25/3 rolka 4,70 SU-TU-BP-0-0002213

DA 320/45 320 110 5,0 45 6 25/3 rolka 5,10 SU-TU-BP-0-0002215

DA 500/25 500 120 4,5 25 8 25/2 rolka 5,60 SU-TU-BP-0-0002223

DA 500/35 500 120 5,0 35 8 25/2 rolka 6,90 SU-TU-BP-0-0002224

Besaflex BS

Symbol a 
[mm]

b 
[mm]

c 
[mm]

f 
[mm]

Kotwy Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
mb]

Nr art.

EE 150 150 110 4,5 24 2 25/8 rolka 1,50 SU-TU-BP-0-0006420

EE 200 200 85 4,5 24 4 25/5 rolka 1,90 SU-TU-BP-0-0006421

EE 250 250 110 4,5 24 4 25/4 rolka 2,30 SU-TU-BP-0-0006422

EE 300 300 140 4,5 24 4 25/3 rolka 2,90 SU-TU-BP-0-0006423

EE 330 330 170 4,5 24 4 25/3 rolka 3,10 SU-TU-BP-0-0006424

AD
DA
EE
AM
ADP
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Elastoflex

Symbol a 
[mm]

b 
[mm]

c 
[mm]

f 
[mm]

Kotwy Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
mb]

Nr art.

AM 250 250 100 6,0 31 4 25/4 rolka 3,70 SU-TU-BP-0-0002131

AM 350 350 100 6,0 31 6 25/3 rolka 4,90 SU-TU-BP-0-0002133

AM 500 500 150 6,0 31 8 25/2 rolka 6,90 SU-TU-BP-0-0002134

Polyflex

Symbol a 
[mm]

b 
[mm]

c 
[mm]

f 
[mm]

Kotwy Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
mb]

Nr art.

ADP 240 240 90 4,0 25 4 25/4 rolka 2,20 SU-TU-BP-0-0002129

ADP 320 320 110 4,0 25 6 25/3 rolka 2,90 SU-TU-BP-0-0002130

Taśmy uszczelniające do przerw dylatacyjnych sejsmoodporne

Nitriflex

Symbol a 
[mm]

b 
[mm]

c 
[mm]

f 
[mm]

R1 
[mm]

R2 
[mm]

Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
mb]

Nr art.

BOD 200 i 200 70 5 11 nd. nd. 25/10 rolka 2,2 SU-TU-BP-0-0002154

BOD 240 i 240 90 5 11 nd. nd. 25/5 rolka 2,8 SU-TU-BP-0-0002156

AAON 500 500 240 8 36 48 56 25/2 rolka 6,9 SU-TU-BP-0-0006561

DON 500 500 240 12 32 46 58 25/2 rolka 8,9 SU-TU-BP-0-0006559

DON

AAON

BOD 200 i BOD 240 i



103www.forbuild.eu

Ta
śm

y 
us

zc
ze

ln
ia

ją
ce

S
ys

te
m

y 
us

zc
ze

ln
ia

ją
ce

Taśmy uszczelniające do przerw dylatacyjnych kątowe

Nitriflex

Symbol a1 
[mm]

a2 
[mm]

b1 
[mm]

b2 
[mm]

Kotwy Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
mb]

Nr art.

DA 240 EA 120 120 50 50 4 25/8 rolka 2,20 SU-TU-BP-0-0002189

DA 240 EW 120 120 50 50 4 25/8 rolka 2,20 SU-TU-BP-0-0002193

DA 320 EA 170 170 50 60 6 25/6 rolka 3,00 SU-TU-BP-0-0002203

DA 320 EW 170 170 60 60 6 25/6 rolka 3,00 SU-TU-BP-0-0002207

DA 500 EA 250 250 135 135 6 25/4 rolka 3,90 SU-TU-BP-0-0002220

DA 500 EW 250 250 135 135 6 25/4 rolka 3,90 SU-TU-BP-0-0002222

Besaflex BS

Symbol a1 
[mm]

a2 
[mm]

b1 
[mm]

b2 
[mm]

Kotwy Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
mb]

Nr art.

EE 240 EA 120 120 50 50 4 25/8 rolka 2,1 SU-TU-BP-0-0006435

EE 240 EW 120 120 50 50 4 25/8 rolka 2,1 SU-TU-BP-0-0006436

EA EW
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Nitriflex

Symbol a 
[mm]

b 
[mm]

k 
[mm]

d 
[mm]

f 
[mm]

Kotwy Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
mb]

Nr art.

FA 50/10/25 50 20 10 5,0 25 2 25/10 rolka 1,10 SU-TU-BP-0-0002259

FA 70/10/25 70 20 10 5,0 25 2 25/10 rolka 1,10 SU-TU-BP-0-0002270

FA 50/10/35 50 20 10 5,0 35 2 25/10 rolka 1,20 SU-TU-BP-0-0002261

FA 70/10/45 70 20 10 5,0 45 2 25/10 rolka 1,20 SU-TU-BP-0-0006460

FA 50/20/25 50 30 20 5,0 25 2 25/10 rolka 1,20 SU-TU-BP-0-0002263

Taśmy dylatacyjne zamykające

Besaflex

Symbol a 
[mm]

b 
[mm]

k 
[mm]

d 
[mm]

f 
[mm]

Kotwy Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
mb]

Nr art.

FV 20/20 50 20 10 5,0 25 2 25/10 rolka 1,10 SU-TU-BP-0-0002285

FV 20/20/70 70 20 10 5,0 25 2 25/10 rolka 1,50 SU-TU-BP-0-0002286

FV 20/30 50 20 10 5,0 35 2 25/10 rolka 1,20 SU-TU-BP-0-0002287

FV 20/40 70 20 10 5,0 45 2 25/10 rolka 1,40 SU-TU-BP-0-0002288

FV 30/20 50 30 20 5,0 25 2 25/10 rolka 1,20 SU-TU-BP-0-0002289

FV 30/30 50 30 20 5,0 35 2 25/10 rolka 1,30 SU-TU-BP-0-0002292

FV 30/40 70 30 20 5,0 45 2 25/10 rolka 1,90 SU-TU-BP-0-0002296

FV 40/40 70 40 30 5,0 45 2 25/6 rolka 2,00 SU-TU-BP-4-0002300

FV 50/40 70 50 40 5,0 45 2 25/6 rolka 2,10 SU-TU-BP-0-0002301

FV 30/20/2 95 30 20 5,0 25 4 25/6 rolka 2,20 SU-TU-BP-0-0002290

FV 30/30/2 95 30 20 5,0 35 4 25/6 rolka 2,50 SU-TU-BP-0-0002294

FV 40/30/2 95 40 30 5,0 35 4 25/6 rolka 2,65 SU-TU-BP-0-0002298

FV 60/30/2 140 60 50 5,0 35 4 25/6 rolka 2,90 SU-TU-BP-0-0002302

FV 30/20/3 140 30 20 5,0 25 6 25/4 rolka 3,00 SU-TU-BP-0-0002291

FV 30/30/3 140 30 20 5,0 35 6 25/4 rolka 3,50 SU-TU-BP-0-0002295

FV 30/40/3 140 30 20 5,0 45 6 25/4 rolka 3,90 SU-TU-BP-0-0002297

FV 40/30/3 140 40 30 5,0 35 6 25/4 rolka 3,20 SU-TU-BP-0-0002299

FV 70/20/3 140 70 60 5,0 25 6 25/4 rolka 3,80 SU-TU-BP-0-0002303

FV 80/20/3 140 80 70 5,0 25 6 25/4 rolka 3,90 SU-TU-BP-0-0002304

FV 110/20/3 140 110 100 5,0 25 6 25/2 rolka 4,50 SU-TU-BP-0-0002283

2 kotwy 4 kotwy 6 kotew
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Elastoflex

Symbol a 
[mm]

b 
[mm]

k 
[mm]

d 
[mm]

f 
[mm]

Kotwy Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
mb]

Nr art.

FVK 5/2 55 20 10 5,0 35 2 25/10 rolka 1,60 SU-TU-BP-0-0002307

FAE 50 55 30 20 5,0 30 2 25/10 rolka 1,70 SU-TU-BP-0-0002282

FAE 70 70 30 20 5,0 30 2 25/8 rolka 1,80 SU-TU-BP-0-0006481

FVK 7/4 70 40 30 5,0 45 2 25/6 rolka 2,10 SU-TU-BP-0-0002309

FVK 7/5 70 50 40 5,0 45 2 25/6 rolka 2,20 SU-TU-BP-0-0002310

FAE 100 105 30 20 5,0 30 4 25/5 rolka 2,90 SU-TU-BP-0-0002280

FAE 150 155 30 20 5,0 30 6 25/4 rolka 3,40 SU-TU-BP-0-0002306

FVK 15/7 150 70 60 5,0 35 6 25/3 rolka 4,90 SU-TU-BP-0-0002305

Nitriflex

Symbol a 
[mm]

b 
[mm]

k 
[mm]

d 
[mm]

f 
[mm]

Kotwy Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
mb]

Nr art.

FA 50/20/35 50 30 20 5,0 35 2 25/10 rolka 1,30 SU-TU-BP-0-0002266

FA 70/20/45 70 30 20 5,0 45 2 25/10 rolka 1,60 SU-TU-BP-0-0002271

FA 70/30/45 70 40 30 5,0 45 2 25/6 rolka 1,90 SU-TU-BP-0-0002272

FA 70/40/45 70 50 40 5,0 45 2 25/6 rolka 2,10 SU-TU-BP-0-0002273

FA 90/20/25 95 30 20 5,0 25 4 25/6 rolka 2,20 SU-TU-BP-0-0002274

FA 90/20/35 95 30 20 5,0 35 4 25/4 rolka 2,50 SU-TU-BP-0-0002277

FA 90/30/35 95 40 30 5,0 35 4 25/4 rolka 2,70 SU-TU-BP-0-0002279

FA 130/50/35 140 60 50 5,0 35 4 25/4 rolka 2,90 SU-TU-BP-0-0006462

FA 130/20/25 140 30 20 5,0 25 6 25/4 rolka 3,10 SU-TU-BP-0-0002252

FA 130/20/35 140 30 20 5,0 35 6 25/4 rolka 3,70 SU-TU-BP-0-0002255

FA 130/20/45 140 30 20 5,0 45 6 25/4 rolka 3,80 SU-TU-BP-0-0002257

FA 130/30/35 140 40 30 5,0 35 6 25/4 rolka 3,90 SU-TU-BP-0-0002258

FA 130/60/25 140 70 60 5,0 25 6 25/4 rolka 4,00 SU-TU-BP-0-0006466

FA 130/70/25 140 80 70 5,0 25 6 25/4 rolka 4,60 SU-TU-BP-0-0006467

FA 130/100/25 140 110 100 5,0 25 6 25/2 rolka 4,80 SU-TU-BP-0-0006468

Nitriflex

Symbol a 
[mm]

b 
[mm]

k 
[mm]

l 
[mm]

f 
[mm]

Kotwy Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
mb]

Nr art.

FA 50/20/45-150 50 30 20 145 45 1 25/4 rolka 2,40 SU-TU-BP-0-0002269

FA 50/10/35-100 50 20 10 95 35 1 25/4 rolka 2,10 SU-TU-BP-0-0002262

FA 50
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Nitriflex

Symbol a 
[mm]

b 
[mm]

k 
[mm]

l 
[mm]

f 
[mm]

Kotwy Op. 
rolka/
paleta 
[mb/
szt.

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
mb]

Nr art.

FA 100/90/20/45 90 30 20 100 45 4 25/14 rolka 3,70 SU-TU-BP-0-0002251

FA 100/130/20/25 140 30 20 100 25 6 25/14 rolka 3,50 SU-TU-BP-0-0002250

Nitriflex

Symbol a 
[mm]

b 
[mm]

k 
[mm]

l 
[mm]

f 
[mm]

Kotwy Op. 
rolka/
paleta 
[mb/szt.

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
mb]

Nr art.

FA 130/20/25-15 140 30 20 15,0 25 6 25/14 rolka 3,20 SU-TU-BP-0-0002254

FA 130/20/35-15 140 30 20 15,0 35 6 25/14 rolka 3,40 SU-TU-BP-0-0002256

FA 130

FA 100
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Nitriflex

Symbol Szerokość 
szczeliny 
[mm]

a 
[mm]

b 
[mm]

Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
mb]

Nr art.

KLP 10 7-12 20 17 25/40 rolka 0,20 SU-TU-BP-0-0002332

KLP 15 9-14 20 20 25/40 rolka 0,30 SU-TU-BP-0-0002333

KLP 20 13-17 25 25 25/20 rolka 0,30 SU-TU-BP-0-0002334

KLP 25 17-22 30 30 25/10 rolka 0,40 SU-TU-BP-0-0002335

KLP 30 19-25 30 50 25/10 rolka 0,50 SU-TU-BP-0-0002336

KLP 35 19-25 35 35 25/10 rolka 0,70 SU-TU-BP-0-0002337

KLP 40 19-25 40 60 25/10 rolka 0,80 SU-TU-BP-0-0002339

KLP 50 25-34 40 50 25/10 rolka 0,80 SU-TU-BP-0-0002340

KLP 55 24-29 45 55 25/8 rolka 0,80 SU-TU-BP-0-0002341

KLP 60 24-29 50 60 25/8 rolka 0,90 SU-TU-BP-0-0002342

KLP 90 34-40 60 90 25/6 rolka 1,30 SU-TU-BP-0-0002344

KLP 35 E 19-24 35 40 25/20 rolka 0,50 SU-TU-BP-0-0002338

KLP 10

KLP 15
KLP 25
KLP 35
KLP 50
KLP 90

KLP 40 KLP 35 E

Taśmy dylatacyjne wciskane

Taśmy wciskane służą do maskowania szczelin dylatacyjnych. Wraz z taśmami zewnętrznymi lub wewnętrznymi mogą stanowić 
pełny system uszczelnienia. Występują w wersji płaskiej KLP oraz narożnej KLP E.

KLP 30
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TPE

Symbol Szerokość 
szczeliny 
[mm] 

a 
[mm]

b 
[mm]

Opakowanie  
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/mb]

Nr art.

KLP 10 7-12 20 17 25/40 rolka 0,20 SU-TU-BP-0-0006494

KLP 15 9-14 20 20 25/20 rolka 0,30 SU-TU-BP-0-0006495

KLP 20 13-17 25 25 25/20 rolka 0,30 SU-TU-BP-0-0006496

KLP 25 17-22 30 30 25/10 rolka 0,40 SU-TU-BP-0-0006497

KLP 30 19-25 30 50 25/10 rolka 0,40 SU-TU-BP-0-0006498

KLP 35 19-25 35 35 25/10 rolka 0,60 SU-TU-BP-0-0006499

KLP 40 19-25 40 60 25/10 rolka 0,70 SU-TU-BP-0-0006500

KLP 50 25-34 40 50 25/10 rolka 0,70 SU-TU-BP-0-0008200

KLP 55 24-29 45 55 25/8 rolka 0,70 SU-TU-BP-0-0006501

KLP 60 24-29 50 60 25/8 rolka 0,80 SU-TU-BP-0-0006502

KLP 90 34-40 60 90 25/6 rolka 1,20 SU-TU-BP-0-0006503

KLP 35 E 19-24 35 40 25/20 rolka 0,40 SU-TU-BP-0-0006504

TPE

Symbol Szerokość 
szczeliny 
[mm]

a 
[mm]

b 
[mm]

Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/mb]

Nr art.

KLM-TPE 10 7-12 20 15 25/20 rolka 0,30 SU-TU-BP-0-0006507

KLM-TPE 20 12-17 20 20 25/20 rolka 0,50 SU-TU-BP-0-0006508

KLM-TPE 25 17-21 27 25 25/20 rolka 0,55 SU-TU-BP-0-0006509

KLM-TPE 30 18-24 28 30 25/16 rolka 0,60 SU-TU-BP-0-0006510

KLM-TPE 40 28-34 35 40 25/12 rolka 0,80 SU-TU-BP-0-0006511

KLM-TPE 50 38-44 40 50 25/10 rolka 0,90 SU-TU-BP-0-0006512

KLM-TPE 60 48-54 45 60 25/10 rolka 1,10 SU-TU-BP-0-0006513

KLM-TPE 70 58-64 45 70 25/8 rolka 1,30 SU-TU-BP-0-0006514

KLM-TPE 80 68-74 60 80 25/8 rolka 1,50 SU-TU-BP-0-0006517

KLM-TPE 120 85-105 75 120 3/1 rolka 2,20 SU-TU-BP-0-0006518

KLM 120KLM 10...80
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Nitriflex

Symbol Szerokość 
szczeliny 
[mm]

a 
[mm]

b 
[mm]

Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/mb]

Nr art.

KLM 10 7-12 20 15 25/20 rolka 0,30 SU-TU-BP-0-0002322

KLM 20 12-17 20 20 25/20 rolka 0,50 SU-TU-BP-0-0002324

KLM 25 17-21 27 25 25/20 rolka 0,55 SU-TU-BP-0-0002325

KLM 30 18-24 28 30 25/16 rolka 0,60 SU-TU-BP-0-0002326

KLM 40 28-34 35 40 25/12 rolka 0,80 SU-TU-BP-0-0002327

KLM 50 38-44 40 50 25/10 rolka 0,90 SU-TU-BP-0-0002328

KLM 60 48-54 45 60 25/10 rolka 1,10 SU-TU-BP-0-0002329

KLM 70 58-64 45 70 25/8 rolka 1,30 SU-TU-BP-0-0002330

KLM 80 68-74 60 80 25/8 rolka 1,50 SU-TU-BP-0-0002331

KLM 120 85-105 75 120 3/1 rolka 2,20 SU-TU-BP-0-0002323

TPE

Symbol d1  
[mm]

d2 
[mm]

Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka sprzedaży Masa  
[kg/mb]

Nr art.

KLS 10/30 40 50 25/10 rolka 0,40 SU-TU-BP-0-0006506

KLS
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Taśmy uszczelniające do montażu mechanicznego

Nitriflex

Symbol a  
[mm]

b 
[mm]

Opakowanie rolka/
paleta [mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/mb]

Nr art.

FL 100 - GG 100 4,0 25/40 rolka 0,60 SU-TU-BP-0-0006527

FL 150 - GG 150 4,0 25/20 rolka 0,90 SU-TU-BP-0-0002039

FL 200 - GG 200 4,0 25/20 rolka 1,20 SU-TU-BP-0-0002040

FL 250 - GG 250 4,0 25/20 rolka 1,70 SU-TU-BP-0-0006528

FL 280 - GG 280 4,0 25/20 rolka 1,90 SU-TU-BP-0-0006529

FL 300 - GG 300 4,0 25/8 rolka 2,00 SU-TU-BP-0-0085686

FL 350 - GG 350 4,0 25/8 rolka 2,00 SU-TU-BP-0-0006530

FL 400 - GG 400 4,0 25/8 rolka 2,40 SU-TU-BP-0-0006531

FL 500 - GG 500 4,0 25/4 rolka 2,80 SU-TU-BP-0-0006532

Elastoflex

Symbol a  
[mm]

b 
[mm]

Opakowanie rolka/
paleta [mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/mb]

Nr art.

FLK 100 - GG 100 4,0 25/40 rolka 0,60 SU-TU-BP-0-0006541

FLK 200 - GG 200 4,0 25/20 rolka 1,20 SU-TU-BP-0-0006542

FLK 250 - GG 250 4,0 25/20 rolka 1,40 SU-TU-BP-0-0006543

FLK 280 - GG 280 4,0 25/20 rolka 1,60 SU-TU-BP-0-0006544

FLK 300 - GG 300 4,0 25/8 rolka 1,80 SU-TU-BP-0-0006545

FLK 350 - GG 350 4,0 25/8 rolka 2,00 SU-TU-BP-0-0006546

FLK 400 - GG 400 4,0 25/8 rolka 2,20 SU-TU-BP-0-0006547

FLK 500 - GG 500 4,0 25/4 rolka 2,80 SU-TU-BP-0-0006548

FL

FLK
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Symbol a  
[mm]

c 
[mm]

k  
[mm]

h  
[mm]

Opakowanie 
rolka/paleta  
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/mb]

Nr art.

BOD 240 - GG 240 5,0 30 50 25/5 rolka 2,40 SU-TU-BP-0-0002155

BOD 320 - GG 320 5,0 30 55 25/4 rolka 3,20 SU-TU-BP-0-0002159

BOD 360 - GG 360 5,0 35 55 25/3 rolka 3,60 SU-TU-BP-0-0002160

BOD 500 - GG 500 6,0 50 55 25/2 rolka 5,10 SU-TU-BP-0-0002162

Nitriflex

Symbol a  
[mm]

c 
[mm]

k  
[mm]

h  
[mm]

Opakowanie 
rolka/paleta  
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/mb]

Nr art.

BOD 300 - GG 300 2,5 28 30 25/4 rolka 1,15 SU-TU-BP-0-0002157

BOD 400 - GG 400 5,0 80 25 25/2 rolka 4,20 SU-TU-BP-0-0002161

Taśma uszczelniająca do przerw roboczych wewnętrzna Elastoflex

Symbol Opakowanie rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka sprzedaży Masa  
[kg/mb]

Nr art.

KFB 330-G 25/4 rolka 3,50 SU-TU-BP-0-0002321

BOD 240...500

BOD 300
BOD 400

KFB
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Taśma uszczelniająca do przerw roboczych zewnętrzna Elastoflex

Symbol Opakowanie rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka sprzedaży Masa  
[kg/mb]

Nr art.

A 450 KL-G 25/3 rolka 5,2 SU-TU-BP-0-0006640

Taśma uszczelniająca do przerw roboczych zewnętrzna Nitriflex

Symbol Opakowanie rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka sprzedaży Masa  
[kg/mb]

Nr art.

AA 240-G 25/3 rolka 1,90 SU-TU-BP-0-0002074

Taśma uszczelniająca do przerw roboczych zewnętrzna Nitriflex

Symbol Opakowanie rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka sprzedaży Masa  
[kg/mb]

Nr art.

AA 320-G 25/3 rolka 3,00 SU-TU-BP-0-0002083

Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych wewnętrzna Elastoflex

Symbol Opakowanie rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka sprzedaży Masa  
[kg/mb]

Nr art.

FM 350 KF-G 25/3 rolka 3,80 SU-TU-BP-0-0006641

A

AA 240-G

AA 320-G

FM
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Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych zewnętrzna Elastoflex

Symbol Opakowanie rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka sprzedaży Masa  
[kg/mb]

Nr art.

AM 350-G 25/3 rolka 3,00 SU-TU-
BP-0-0006647

Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych zewnętrzna Nitriflex

Symbol Opakowanie rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka sprzedaży Masa  
[kg/mb]

Nr art.

DA 240-G 25/3 rolka 2,00 SU-TU-BP-0-0002195

DA 320-G 25/3 rolka 3,10 SU-TU-BP-0-0002210

Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych zewnętrzna Nitriflex

Symbol Opakowanie rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka sprzedaży Masa  
[kg/mb]

Nr art.

DA 320-G  
z przesunięciem

25/4 rolka 3,10 SU-TU-BP-0-0006643

Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych zewnętrzna Nitriflex

Symbol Opakowanie rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka sprzedaży Masa  
[kg/mb]

Nr art.

DA 320-GG 25/4 rolka 1,80 SU-TU-BP-0-0008201

AM

DA

DA 
z przesunięciem

DA
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* taśmy dostępne na zapytanie	

Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych zewnętrzna Elastoflex

Symbol Opakowanie rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka sprzedaży Masa  
[kg/mb]

Nr art.

AMG 350-GG 25/3 rolka 2,20 SU-TU-BP-0-0008202

Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych zewnętrzna Elastoflex

Symbol Opakowanie rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka sprzedaży Masa  
[kg/mb]

Nr art.

OMEGA 380-GG 25/2 rolka 2,80 SU-TU-BP-0-0006661

Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych zewnętrzna Elastoflex

Symbol Opakowanie rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka sprzedaży Masa  
[kg/mb]

Nr art.

A 500 KL -GG* 25/2 rolka 2,90 SU-TU-BP-0-0002061

Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych zewnętrzna Elastoflex

Symbol Opakowanie rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka sprzedaży Masa  
[kg/mb]

Nr art.

FM 350 KF2 -GG 25/3 rolka 3,80 SU-TU-BP-0-0008203

AMG

OMEGA

A 

FM
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Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych zewnętrzna Nitriflex

Symbol Opakowanie rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka sprzedaży Masa  
[kg/mb]

Nr art.

OK 25-GG 25/4 rolka 6,30 SU-TU-BP-0-0006663

Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych zewnętrzna Nitriflex

Symbol Opakowanie rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka sprzedaży Masa  
[kg/mb]

Nr art.

OK 30-GG 25/4 rolka 7,20 SU-TU-BP-0-0006664

Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych zewnętrzna Nitriflex

Symbol Opakowanie rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka sprzedaży Masa  
[kg/mb]

Nr art.

OK 35-GG 25/3 rolka 8,70 SU-TU-BP-0-0006665

OK 25-GG

OK 30-GG

OK 35-GG
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* taśmy dostępne na zapytanie

Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych wewnętrzna Nitriflex

Symbol Opakowanie rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka sprzedaży Masa  
[kg/mb]

Nr art.

D 330 E-G 25/6 rolka 2,60 SU-TU-BP-0-0002179

Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych wewnętrzna Elastoflex

Symbol Opakowanie rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka sprzedaży Masa  
[kg/mb]

Nr art.

FM 350 K-G 25/5 rolka 5,20 SU-TU-BP-0-0008204

D

FM
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* taśmy dostępne na zapytanie	

* taśmy dostępne na zapytanie	

Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych wewnętrzna Elastoflex

Symbol Opakowanie rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka sprzedaży Masa  
[kg/mb]

Nr art.

F 500 K-G* 25/4 rolka 6,40 SU-TU-BP-0-0006651

Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych wewnętrzna Elastoflex

Symbol Opakowanie rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka sprzedaży Masa  
[kg/mb]

Nr art.

FM 500 K-G* 25/4 rolka 6,40 SU-TU-BP-0-0006650

F

FM
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Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych zewnętrzna Nitriflex

Symbol Opakowanie rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/mb]

Nr art.

DA 330/35 E-G 25/6 rolka 3,60 SU-TU-BP-0-0002216

Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych zewnętrzna Nitriflex

Symbol Opakowanie rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/mb]

Nr art.

DA 330/35 EA-G 25/6 rolka 3,60 SU-TU-BP-0-0002217

E-G

EA-G
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Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych zewnętrzna Elastoflex

Symbol Opakowanie rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/mb]

Nr art.

AM 350 K-G 25/4 rolka 4,00 SU-TU-BP-0-0008205

Taśma uszczelniająca do przerw dylatacyjnych zewnętrzna Elastoflex

Symbol Opakowanie rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/mb]

Nr art.

AM 350 KA-G 25/2 rolka 4,00 SU-TU-BP-0-0006658

K-G

KA-G
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Taśmy uszczelniające do łączenia z izolacją arkuszową

Besaflex

Symbol a 
[mm]

e 
[mm]

c 
[mm]

f 
[mm]

Kotwa Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
mb]

Nr art.

FAP 60 60 40 4,0 20 2 25/15 rolka 0,80 SU-TU-BP-0-0007008

FAP 80 80 50 4,0 20 2 25/10 rolka 0,90 SU-TU-BP-0-0007009

FAP 100 100 60 4,0 20 2 25/10 rolka 1,00 SU-TU-BP-0-0007010

FAP 140/3 140 50 4,0 20 3 25/6 rolka 1,20 SU-TU-BP-0-0007011

FAP 140/30/3 140 50 4,0 30 3 26/6 rolka 1,40 SU-TU-BP-0-0007012

Nitriflex

Symbol a 
[mm]

e 
[mm]

c 
[mm]

f 
[mm]

Kotwa Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
mb]

Nr art.

FAPN 60 60 40 4,0 20 2 25/15 rolka 0,80 SU-TU-BP-0-0007013

FAPN 80 80 50 4,0 20 2 25/10 rolka 0,90 SU-TU-BP-0-0007014

FAPN 100 100 60 4,0 20 2 25/10 rolka 1,00 SU-TU-BP-0-0007015

FAPN 140/3 140 50 4,0 20 3 25/6 rolka 1,20 SU-TU-BP-0-0002065

FAPN 140/30/3 140 50 4,0 30 3 25/6 rolka 1,40 SU-TU-BP-0-0002066

FAP

FAPN
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Polyflex

Symbol a 
[mm]

e 
[mm]

c 
[mm]

f 
[mm]

Kotwa Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
mb]

Nr art.

AAP 60 60 40 4,0 20 2 25/15 rolka 0,80 SU-TU-BP-0-0007016

AAP 80 80 50 4,0 20 2 25/10 rolka 0,90 SU-TU-BP-0-0007017

AAP 100 100 60 4,0 20 2 25/10 rolka 1,00 SU-TU-BP-0-0006964

AAP 140/3 140 50 4,0 20 3 25/6 rolka 1,20 SU-TU-BP-0-0006965

AAP 140/30/3 140 50 4,0 30 3 25/6 rolka 1,40 SU-TU-BP-0-0007018

Polyflex

Symbol a 
[mm]

e 
[mm]

c 
[mm]

f 
[mm]

Kotwa Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
mb]

Nr art.

SAA 400 400 110 4,0 30 6 25/2 rolka 5,30 SU-TU-BP-0-0007019

SAA 500 500 170 4,0 30 6 25/2 rolka 5,70 SU-TU-BP-0-0007020

SAA 600 600 270 4,0 30 6 25/2 rolka 7,20 SU-TU-BP-0-0007021

Polyflex

Symbol a 
[mm]

e 
[mm]

c 
[mm]

f 
[mm]

Kotwa Opakowanie 
rolka/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
mb]

Nr art.

SDA 400 400 110 4,0 30 6 25/2 rolka 5,30 SU-TU-BP-0-0007022

SDA 500 500 170 4,0 30 6 25/2 rolka 6,20 SU-TU-BP-0-0007023

AAP

SAA

SDA
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Materiały montażowe

Profil trapezowy

Symbol a 
[mm]

b 
[mm]

Opakowanie wiązka 
[szt./mb]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/mb]

Nr art.

TF 2/20 20 50 10/25 wiązka 0,21 SU-TU-BP-0-0002031

TF 2/30 30 60 10/25 wiązka 0,29 SU-TU-BP-0-0002033

TF 2/40 40 70 10/25 wiązka 0,38 SU-TU-BP-0-0002035

TF 2/50 50 80 10/25 wiązka 0,47 SU-TU-BP-4-0002036

Uchwyt montażowy do taśm

Symbol Opakowanie worek 
[szt.]

Jednostka sprzedaży Masa [kg/szt.] Nr art.

Typ 1 500 szt. 0,004 SU-TU-BP-0-0002345

Typ 2 200 szt. 0,007 SU-TU-BP-0-0002346

Typ 3 200 szt. 0,005 SU-TU-BP-0-0002347

Typ 1 Typ 2 Typ 3

Profil trapezowy



123www.forbuild.eu

Ta
śm

y 
us

zc
ze

ln
ia

ją
ce

S
ys

te
m

y 
us

zc
ze

ln
ia

ją
ce

Taśma maskująca do zgrzewania

Symbol Opakowanie rolka 
[mb]

Jednostka sprzedaży Masa [kg/szt.] Nr art.

30 x 1,5 mm 25 rolka 1,50 SU-TU-BP-0-0002037

16 x 1,5 mm 25 rolka 0,80 SU-TU-BP-0-0006728

30 x 3,0 mm 25 rolka 3,00 SU-TU-BP-0-0006730

Taśma kauczukowa

Symbol Opakowanie rolka 
[mb]

Jednostka sprzedaży Masa [kg/szt.] Nr art.

80 x 3 mm 10 rolka 0,37 SU-TU-BP-0-0002038

Taśma maskująca

Taśma kauczukowa
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Szalunek tracony BESTAL jednoczęściowy

Symbol Długość 
[mm]

h 
[mm]

b 
[mm]

a 
[mm]

Wymiary  
siatki 
[mm]

Opakowanie 
paleta  
[szt./mb]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
mb]

Nr art.

BESTAL 150/1 1420 150 50 80 70 x 
1470

220/312,4 mb 1,13 AS-TR-PR-1-0002021

BESTAL 200/1 1420 200 60 110 100 x 
1470

144/204,5 mb 1,27 AS-TR-PR-1-0002023

BESTAL 240/1 1420 240 70 130 120 x 
1470

112/159,0 mb 1,48 AS-TR-PR-1-0002025

BESTAL 320/1 1420 320 80 170 160x 
1470

70/99,4 mb 1,70 AS-TR-PR-1-0002028

Szalunek tracony BESTAL dwuczęściowy

Symbol Długość 
[mm]

h 
[mm]

b 
[mm]

a 
[mm]

Wymiary  
siatki 
[mm]

Opakowanie 
paleta  
[szt/mb]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
mb]

Nr art.

BESTAL 150/2 1420 150 50 80 70 x 
1470

180/255,6 mb 1,10 AS-TR-PR-1-0002020

BESTAL 200/2 1420 200 60 110 100 x 
1470

112/159,0 mb 1,15 AS-TR-PR-1-0002022

BESTAL 240/2 1420 240 70 130 120 x 
1470

98/139,2 mb 1,28 AS-TR-PR-1-0002024

BESTAL 320/2 1420 320 80 170 160 x 
1470

60/85,2 mb 1,44 AS-TR-PR-1-0002026

BESTAL jednoczęściowy

BESTAL dwuczęściowy 
(przekrój dwóch elementów  
po złożeniu)
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Płaskownik dociskowy (montaż mechaniczny)

Symbol a  
[mm]

b 
[mm]

Długość 
L [mm]

Średnica 
otworu 
Ø [mm]

Rozstaw 
osiowy  
L1 [mm]

Opak. 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/
mb]

Nr art.

50x4 otw. d=10mm 
co 200 - nierdzewny

50 4 1000 10 200 1 mb 1,50 MP-SN-00-1-0004562

50x4 otw. d = 11mm 
co 150 - ocynkowany

50 4 1000 11 150 1 mb 1,50 MP-SK-00-6-0062610

Kotwa FSA 8/15 B - - - - - 1 szt. 0,01 MO-MM-00-4-0008082

Szalunek tracony STP

Symbol Grubość 
[mm]

Szerokość 
b [m] 

Długość 
l [m]

Opakowanie 
wiązka 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/
szt.]

Nr art.

STP h = 1200 mm l = 2250 0,7 1,20 2,25 20 szt. 6,02 AS-TR-PR-1-0000178

STP h = 1000 mm l = 2250 0,7 1,00 2,25 20 szt. 5,02 AS-TR-PR-1-0000177

Szalunek tracony STP dwudzielny

STP dwudzielny

Płaskownik dociskowy

STP

Szalunek STP dwudzielny służy do kształtowania przerw roboczych płyt fundamentowych narażonych na działanie wody pod 
ciśnieniem stanowiąc jednocześnie stelaż dla wewnętrznej taśmy uszczelniającej. Dwudzielna konstrukcja posiada specjalnie 
zaprojektowane obejmy do prawidłowego montażu i stabilizacji położenia taśmy, co znacznie ułatwia praktyczne zastosowanie.
UWAGA: Element projektowany indywidualnie na podstawie rysunku konstrukcyjnego płyty.
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Szyna montażowa

Symbol a  
[mm]

Opakowanie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/szt.]

Nr art.

KS 125 125 1 szt. 0,16 SU-TU-KB-0-0008631

KS 150/BETOFLEX 150 1 szt. 0,23 SU-TU-KB-0-0008632

KS 240 240 1 szt. 0,72 SU-TU-BP-1-0020308

KS 320 320 1 szt. 0,89 SU-TU-BP-1-0020309

Narzędzia do zgrzewania

Symbol Opakowanie  
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/szt.]

Nr art.

Toporek do zgrzewania 200 W 1 szt. 0,84 NA-NA-EN-0-0001013

Toporek do zgrzewania 300 W 1 szt. 1,08 NA-NA-EN-0-0001015

Nagrzewnica do taśm 1600 W 1 szt. 1,45 NA-NA-EN-0-0004791

Toporek do zgrzewania

Szyna montażowa

Nagrzewnica do taśm
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Kształtki połączeniowe standardowe

Kształtka połączeniowa przestrzenna typ L Kształtka połączeniowa przestrzenna typ L2

Kształtka połączeniowa przestrzenna typ L3 Kształtka połączeniowa przestrzenna typ L4

Kształtka połączeniowa przestrzenna typ T Kształtka połączeniowa przestrzenna typ X

Kształtka połączeniowa płaska typ L Kształtka połączeniowa płaska typ L2
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Kształtka połączeniowa płaska typ L3 Kształtka połączeniowa płaska typ L4

Kształtka połączeniowapłaska typ L5

Kształtka połączeniowa płaska typ X

Kształtka połączeniowa płaska typ T
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Element szalunkowy ABS
Europejska Ocena Techniczna 

Element szalunkowy ABS jest stosowany do uszczelniania przerw roboczych w konstrukcjach betonowych i żelbetowych, 
stale lub okresowo narażonych na działanie wody lub cieczy technologicznych. Stosowany jest w etapowym betonowaniu 
płyt i ścian fundamentowych oraz stropów gdy wymagana jest wodoszczelność przerwy roboczej. 

Symbol Wysokość 
h [mm]

Jednostka 
sprzedaży

Jednostka 
miary

Masa 
jednostki 
miary [kg]

Nr art.

Element szalunkowy ABS 150, L=2,5m 150 1 szt./2,5 m szt. 6,51 SU-BU-MT-6-0082578

Element szalunkowy ABS 200, L=2,5m 200 1 szt./2,5 m szt. 7,01 SU-BU-MT-6-0082586

Element szalunkowy ABS 250, L=2,5m 250 1 szt./2,5 m szt. 7,61 SU-BU-MT-6-0082587

Element szalunkowy ABS 300, L=2,5m 300 1 szt./2,5 m szt. 8,06 SU-BU-MT-6-0082588

Element szalunkowy ABS 350, L=2,5m 350 1 szt./2,5 m szt. 8,55 SU-BU-MT-6-0082589

Element szalunkowy ABS 400, L=2,5m 400 1 szt./2,5 m szt. 9,16 SU-BU-MT-6-0082590

Element szalunkowy ABS 450, L=2,5m 450 1 szt./2,5 m szt. 9,61 SU-BU-MT-6-0082591

Element szalunkowy ABS 500, L=2,5m 500 1 szt./2,5 m szt. 10,06 SU-BU-MT-6-0082592

Element szalunkowy ABS 550, L=2,5m 550 1 szt./2,5 m szt. 10,71 SU-BU-MT-6-0082593

Element szalunkowy ABS 600, L=2,5m 600 1 szt./2,5 m szt. 11,16 SU-BU-MT-6-0082594

Element szalunkowy ABS 650, L=2,5m 650 1 szt./2,5 m szt. 11,61 SU-BU-MT-6-0082595

Element szalunkowy ABS 700, L=2,5m 700 1 szt./2,5 m szt. 12,26 SU-BU-MT-6-0082596

Element szalunkowy ABS 750, L=2,5m 750 1 szt./2,5 m szt. 12,71 SU-BU-MT-6-0082597

Element szalunkowy ABS 800, L=2,5m 800 1 szt./2,5 m szt. 13,16 SU-BU-MT-6-0082598

Element szalunkowy ABS 850, L=2,5m 850 1 szt./2,5 m szt. 13,81 SU-BU-MT-6-0082599

Element szalunkowy ABS 900, L=2,5m 900 1 szt./2,5 m szt. 14,27 SU-BU-MT-6-0082600

Element szalunkowy ABS 950, L=2,5m 950 1 szt./2,5 m szt. 14,93 SU-BU-MT-6-0082601

Element szalunkowy ABS 1000, L=2,5m 1000 1 szt./2,5 m szt. 15,38 SU-BU-MT-6-0082602

Taśma do blachy uszczelniającej 10 mb szt. 0,9 SU-BU-MT-0-0058474

Klips łączący do blachy VB 55 sztuk szt. 2,5 SU-BU-MT-0-0076230

Produkt składa się z perforowanej blachy o profilu zębatym połączonej z ocynkowaną blachą uszczelniającą grubości 1,0 mm 
i szerokości 160 mm. Część uszczelniająca jest obustronnie pokryta warstwą 0,15 mm żywicy polimerowej, oraz zabezpieczona 
przed sklejeniem warstwą folii, którą należy zerwać przed betonowaniem. 

Produkt charakteryzuje się dobrymi właściwościami uszczelniającymi – brak przecieku przy działaniu wody pod ciśnieniem 
0,2 MPa (ze współczynnikiem bezpieczeństwa 2,5) oraz prostym i szybkim montażem. 

W miejscu połączeń sąsiednich modułów należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe wsunięcie blach uszczelniających 
i zabezpieczenie styku klipsem łączącym w ilości 2 szt./styk. Długość zakładu blach uszczelniających wynika z budowy elementu 
szalunkowego ABS i wynosi ok. 10 cm. Do wysokości 30 cm szalunek jest samonośny. Elementy o większych wysokościach 
należy dodatkowo podeprzeć

Istnieje możliwość wykonania elementu o wysokości niestandardowej.
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W komplecie z każdą rolką taśmy dostarczane są klamry montażowe w ilości 50 szt.
* taśma z wewnętrznymi płaskownikami stabilizującymi w rozstawie co 170 mm

Symbol h 
[mm]

a 
[mm]

Opakowanie 
karton/paleta 
[mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/mb]

Nr art.

Taśma uszczelniająca  
KAB 125 125 5-6 25/12 rolka 1,06 SU-TU-KB-0-0002354

Taśma uszczelniająca  
KAB 150 150 5-6 25/12 rolka 1,16 SU-TU-KB-0-0002355

Taśma uszczelniająca  
KAB/F 150* 150 5-6 25/12 rolka 1,45 SU-TU-KB-0-0031841

Szyna montażowa 
KS 125 125 1 szt. szt. 0,16 SU-TU-KB-1-0008631

Szyna montażowa 
KS 150 150 1 szt. szt. 0,23 SU-TU-KB-1-0008632

Klamra montażowa VSB 150 50 szt. szt. 0,10 SU-TU-KB-1-0085010

Taśmy uszczelniające KAB
Krajowa Ocena Techniczna ITB
Atest Higieniczny PZH

Taśmy KAB wykonane są z wysokiej jakości półtwardego PVC i posiadają zintegrowaną wkładkę pęczniejącą. 
Taśmy te stosuje się do uszczelnienia przerw roboczych w konstrukcjach betonowych na styku płyta denna – ściana lub w miej-
scu przegłębień płyty dennej. Mocowanie taśm następuje przy pomocy klamer montażowych w kształcie litery „omega” (ok. 
2 szt/mb). W pierwszym etapie, po betonowaniu, taśmy powinny być osadzone w betonie na ok. 40 mm.

Taśma uszczelniająca KAB

Szyna montażowa

Klamra montażowa VSB
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Symbol a 
[mm]

d 
[mm]

f 
[mm]

Szerokość 
ściany 
[mm]

Opakowanie 
[szt./paleta]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
mb]

Nr art.

S1 L=3 m

128 88 25 240-350 100

szt. = 3m

2,80

SU-TU-RR-0-0002357

S1 L=4 m szt. = 4m SU-TU-RR-0-0002358

S1 L=5 m szt. = 5m SU-TU-RR-0-0002359

S2 L=3 m

235 175 25 350-500 50

szt. = 3m

5,50

SU-TU-RR-0-0002360

S2 L=4 m szt. = 4m SU-TU-RR-0-0002361

S2 L=5 m szt. = 5m SU-TU-RR-0-0002362

S3 L=3 m

110 60 25 170-250 120

szt. = 3m

2,00

SU-TU-RR-0-0002364

S3 L=4 m szt. = 4m SU-TU-RR-0-0002365

S3 L=5 m szt. = 5m SU-TU-RR-0-0002366

Rury do rys wymuszonych
Krajowa Ocena Techniczna ITB

Krajowa Ocena Techniczna IBDiM 

W kontrolowany sposób osłabiają przekrój ściany wywołując pionowe rysy w ściśle określonych miejscach (wzdłuż wbudowa-
nych rur), a następnie zapewniają uszczelnienie miejsca pęknięcia. Stosuje się je w obiektach narażonych na działanie cieczy 
pod ciśnieniem, w których technologia szalowania lub betonowania wymaga prowadzenia prac na długim odcinku ścian. 

Nie należy stosować rur łączonych, ani zgrzewanych.
Typ rury dobiera się w zależności od grubości ściany:
– 170 ÷ 250 mm – typ S3
– 240 ÷ 350 mm – typ S1
– 350 ÷ 500 mm – typ S2

Rozstaw osiowy rur oblicza się ze wzoru: R=h/2g
gdzie: �R – rozstaw pomiędzy rurami [m] 

      (lub między rurą a przerwą roboczą) 
h – wysokość osłabianego elementu [m] 
g – grubość elementu/ściany [m]

S

Profil do rys wymuszonych SRF 125
Europejska Ocena Techniczna 

Profil SRF 125 składa się z powlekanej blachy szczelinowej, perforowanych szyn ustalających zamocowanych po obu stronach 
blachy oraz składanych uchwytów dodatkowych. Profile mogą być montowane za pomocą szyn ustalających albo składanych 
uchwytów perforowanych, zależnie od możliwości. Maksymalna grubość ściany 36,5 cm.

Symbol L 
[m]

a 
[mm]

Opakowanie 
paleta [mb/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/mb]

Nr art.

Profil do rys wymuszonych SRF 125 2,5 160 300/120 szt. 5,40 SU-BU-MT-0-0051402
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Wąż iniekcyjny P-100 Przekrój węża iniekcyjnego P-100

Łącznik QUICKY Końcówka iniekcyjna PVC

Symbol Opakowanie Jednostka 
sprzedaży

Jednostka 
miary

Masa 
jednostki 
miary 
[kg]

Nr art.

Wąż iniekcyjny P-100 100 mb/rolka 1 mb mb 0,180 SU-SI-IW-0-0001996

Końcówka iniekcyjna PVC 50 szt./worek 1 szt. szt. 0,009 SU-SI-IW-0-0001992

Kalamitka 50 szt./worek 1 szt. szt. 0,003 SU-SI-IW-0-0001990

Łącznik węża QUICKY 25 szt./worek 1 szt. szt. 0,005 SU-SI-IW-0-0001987

Wąż ciśnieniowy zbrojony PVC (biały) 50 mb/rolka 1 mb mb 0,200 SU-SI-IW-0-0002000

Końcówka iniekcyjna 55 mm 100 szt./worek 1 szt. szt. 0,008 SU-SI-IW-0-0001991

Uchwyt STECKY 100 szt./worek 1 szt. szt. 0,700 SU-SI-IW-0-0001999

Puszka montażowa 1 szt. 1 szt. szt. 0,250 SU-SI-IW-0-0001993

Puszka montażowa PK-2 1 szt. 1 szt. szt. 0,250 SU-SI-IW-0-0001994

Uchwyt montażowy 300 szt./worek 1 szt. szt. 0,013 SU-SI-IW-0-0001995

Wąż zbrojony ciśnieniowy biały Uchwyty montażowe

System iniekcyjny P-100
Podstawowym elementem systemu jest wąż P-100, przy pomocy którego materiał uszczelniający może zostać wprowadzony 
w przerwę roboczą. Odpowiednia budowa węża zapewnia szybkie otwarcie mikroszczelin praz zapobiega zalaniu wnętrza 
kanału iniekcyjnego przez mleczko cementowe podczas betonowania. Prawidłowo zamontowany system pozwala na wykonanie 
iniekcji styków w momencie ukazania przecieku na określonym odcinku nie wymuszając napełnienia węży na całym obiekcie.
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Końcówka iniekcyjna

Puszka montażowa Kalamitka

Symbol Opakowanie 
[szt./karton]

Jednostka 
sprzedaży

Jednostka 
miary

Masa 
jednostki 
miary [kg]

Nr art.

Końcówka iniekcyjna D8 L=75 mm 100 1 szt. szt. 0,0156 SU-SI-IP-0-0001985

Końcówka iniekcyjna D8 L=100 mm 100 1 szt. szt. 0,0327 SU-SI-IP-0-0007985

Końcówka iniekcyjna D8 L=125 mm 200 1 szt. szt. 0,0498 SU-SI-IP-0-0001983

Końcówka iniekcyjna D10 L=110 mm 100 1 szt. szt. 0,0425 SU-SI-IP-0-0001984

Końcówka iniekcyjna D13 L=100 mm 100 1 szt. szt. 0,0525 SU-SI-IP-0-0007986

Końcówka iniekcyjna D13 L=115 mm 100 1 szt. szt. 0,0650 SU-SI-IP-0-0008096

Szybkozłączka na kalamitkę D7 mm 1 1 szt. szt. 0,0300 SU-SI-IP-0-0007942

System iniekcji punktowej
Zawiera akcesoria służące do wykonywania napraw oraz doszczelniania niezabezpieczonych przerw roboczych i rys, które 
nie spełniają funkcji szczelności konstrukcji.
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Symbol Wysokość
[mm]

Grubość 
uszczelnie-
nia [mm]

Wodo-
szczelność
[MPa]

Jednostka 
sprzedaży
[mb]

Opako-
wanie

Masa 
1 mb
[kg]

Nr art.

iFlex 150/1 150 1,0 0,4 25 rolka/
karton 0,21 SU-TU-XX-0-0085080

iFlex 150/2 150 2 x 1,0 0,4 25 rolka/
karton 0,24 SU-TU-XX-0-0085081

120 VB1 jednostronna 120 0,15 0,16 20 rolka/
karton 0,75 SU-BU-MT-0-0051403

160 VB1 jednostronna 160 0,15 0,2 20 rolka/
karton 0, 95 SU-BU-MT-0-0051404

160 VB2 dwustronna 160 2 x 0,15 0,2 20 rolka/
karton 1,05 SU-BU-MT-0-0051405

Blacha uszczelniająca VB

Klamra montażowa

Blacha uszczelniająca VB i taśma uszczelniająca iFlex

Blacha jest dostarczana w odcinkach 20 m w komplecie z 25 klamrami montażowymi i z 2 klipsami łączącymi.

Deklaracja CE (dotyczy taśmy iFlex)
Europejska Ocena Techniczna (dotyczy blachy VB)

Taśmy uszczelniające iFlex oraz blachy uszczelniające VB stosowane są do uszczelniania przerw roboczych w konstrukcjach 
betonowych i żelbetowych, stale lub okresowo narażonych na działanie wody lub cieczy technologicznych. Oba produkty 
charakteryzują się dobrymi właściwościami uszczelniającymi oraz łatwym i szybkim montażem.

Sama taśma iFlex ma grubość 1,5 mm natomiast z laminatem jednostronnym jej grubość wynosi 2,5 mm (iFlex/1) lub 3,5 mm 
z dwustronnym (iFlex/2). Dostarczana jest w odcinkach 25 mb wraz z 2 klipsami łączącymi i 25 klamrami montażowymi.

Blacha VB posiada grubość 0,6 mm  i pokryta jest warstwą żywicy polimerowej o grubości 0,15 mm jedno- lub dwustronnie. 
Dostarczana jest w odcinkach 20 mb z 2 klipsami łączącymi i 25 klamrami montażowymi.

Stabilizację uszczelniających taśm iFlex i blach VB w konstrukcji zapewniają klamry montażowe, dowiązywane drutem wią-
załkowym do zbrojenia. Kolejne odcinki łączą się ze sobą poprzez klejenie wykorzystując samoprzylepne właściwości ich 
powierzchni. W miejscach takich połączeń należy stosować klipsy łączące. 

Taśma uszczelniająca iFlex

Klips łączący
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Symbol L 
[m]

Opakowanie Jednostka 
sprzedaży 

Jedn. 
miary

Masa jedn. 
miary [kg]

Nr art.

FORBENT typ S 18x23 mm 5 40 mb/karton 5 mb mb 0,68 SU-TP-FX-0-0029066

FORBENT typ G 5x20 mm 15 150 mb/karton 15 mb mb 0,14 SU-TP-FX-0-0029065

FORBENT typ G 10x20 mm 10 80 mb/karton 10 mb mb 0,27 SU-TP-FX-0-0029064

MASTERSTOP 15x20 mm 5 30 mb/karton 5 mb mb 0,44 SU-TP-FX-0-0051411

MASTERSTOP SK 5x20 mm 
samoprzylepna 18 90 mb/karton 18 mb mb 0,15 SU-TP-FX-0-0051412

Uchwyt montażowy 500 szt./worek 500 szt. szt. 0,01 SU-TP-FX-0-0029063

Siatka stalowa L=1,25 1,25 40 szt./wiązka 50 mb mb 0,12 SU-TP-FX-1-0029081

Gwóźdź TD42 100 szt./karton 1 karton szt. 0,002 MO-MM-00-0-0004383

Kit uszczelniający 
Sikaflex PRO 3 W szary 600 ml/kartusz 1 kartusz szt. 0,60 CH-XX-00-0-0002823

Taśmy pęczniejące FORBENT i MASTERSTOP

pęczniejąca

Schemat działania taśmy pęczniejącej FORBENT

FORBENT typ S 
18x23 mm

Sposób montażu z siatką stalową

Siatka stalowa Uchwyt montażowy

Krajowa Ocena Techniczna ITB (dotyczy FORBENT)
Krajowa Ocena Techniczna IBDiM (dotyczy FORBENT)
Europejska Ocena Techniczna (dotyczy MASTERSTOP 20x25 mm)

MASTERSTOP 
15x20 mm

FORBENT typ G 
5x20 mm

FORBENT typ G 
10x20 mm

MASTERSTOP SK
5x20 mm
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Mata bentonitowa IZOTEX

Mata bentonitowa Granulat bentonitowy

Deklaracja CE 

Izotex to bentonitowo-geotekstylna mata hydroizolacyjna, w której funkcję izolacyjną pełni wyselekcjonowany bentonit, 
umieszczony między dwoma geosyntetykami, połączonymi w technologii igłowania. Dzięki zastosowaniu bentonitu jest to 
izolacja typu aktywnego o właściwościach samouszczelniających. Mocne igłowanie zabezpiecza przed przesypywaniem się 
bentonitu w płaszczyźnie materiału oraz ogranicza skutki wstępnego pęcznienia.
Izotex CS jest odmianą maty dodatkowo laminowaną przy pomocy membrany polimerowej w postaci folii o różnej grubości.

Symbol B 
[m]

L 
[m]

Grubość 
folii 
[mm]

Opakow. Jednostka 
sprzedaży

Jednostka 
miary

Masa 
jednostki 
miary 
[kg]

Nr art.

Izotex 2,55 10 brak rolka 25,5 m2 m2 5,1 SU-MU-IX-0-0044261

Izotex CS 2,55 10 0,2 rolka 25 m2 m2 5,3 SU-MU-IX-0-0061582

Izotex CS 0,6 2,55 10 0,6 rolka 25 m2 m2 5,7 SU-MU-IX-0-0047672

Izotex CS 1,0 2,55 10 1,0 rolka 25 m2 m2 6,1 SU-MU-IX-0-0047673

Granulat 
bentonitowy 
Izotex BG

worek 20,0 kg kg 1 SU-MU-IX-0-0047677

Taśma połącze-
niowa 15x1 mm 25 rolka 25 m mb 0,08 SU-MU-BZ-4-0005627
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Profile 
dylatacyjne

Dylatacje konstrukcyjne wymagają stosowania systemowych profili zapewniających 
funkcjonalność, przenoszenie obciążeń, szczelność oraz estetyczne wykończenie szcze-
liny dylatacyjnej. Oprócz najwyższej jakości produktów Forbuild zapewnia także 
projektowanie i doradztwo w zakresie prawidłowego montażu oferowanych profili.

Zastosowane skróty i oznaczenia:

Opcje dodatkowe dostępne na zapytanie:

Możliwe kierunki przemieszczania 
pracującego profilu:

X - poziomy
Y - pionowy 
Z - wzdłużny 

UWAGA: W tabelach podano wartości 
kompensacji dla osi X, w sprawie wartości 
dla pozostałych kierunków (Y, Z - jeśli 
występują) prosimy o kontakt z Działem 
Technicznym.

BFX - Besaflex (PVC-P)
BOC - blacha ze stali ocynkowanej
EFX - Elastoflex (elastomer)
KAK - kauczuk komórkowy
MSD - mosiądz
NFX - �Nitriflex (termoplastyczne  

tworzywo sztuczne)
PVC - polichlorek winylu
SNR - stal nierdzewna
STL - stal konstrukcyjna
TPE - elastomer termoplastyczny

ALU - aluminium 
ALG - profil o powierzchni gładkiej
ALR - profil o powierzchni ryflowanej
DA - profil dachowy
N - �profil nakładkowy - montaż na 

wykończonej powierzchni (np. NALR)
PT - profil podtynkowy
SC - profil ścienny
SU - profil sufitowy
WN - profil wewnętrzny
nd. - nie dotyczy

OT - otworowanie
US - uszczelka

WG - wkładka gładka
WU - wkładka uszczelniająca
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Tabela obciążeń profili podłogowych:

Skrót Rodzaj obciążenia Opis Statyczne max. 
obciążenie od 
koła

Powierzchnia 
przylegania koła

Wg normy

G1 wózek widłowy 13 kN 20 x 20 cm PN-EN 1991-1-1

G2 wózek widłowy 20 kN 20 x 20 cm PN-EN 1991-1-1

G3 wózek widłowy 31,5 kN 20 x 20 cm PN-EN 1991-1-1

G4 wózek widłowy 45 kN 20 x 20 cm PN-EN 1991-1-1

G5 wózek widłowy 70 kN 20 x 20 cm PN-EN 1991-1-1

G6 wózek widłowy 85 kN 20 x 20 cm PN-EN 1991-1-1

C1 samochód ciężarowy 20 kN 20 x 20 cm DIN 1072

C2 samochód ciężarowy 30 kN 20 x 26 cm DIN 1072

C3 samochód ciężarowy 40 kN 20 x 30 cm DIN 1072

C4 samochód ciężarowy 50 kN 20 x 40 cm DIN 1072

C5 samochód ciężarowy 100 kN 20 x 60 cm DIN 1072

A pojazd lekki 10 kN 20 x 20 cm PN-EN 1991-1-1

P1 podnośnik paletowy 10 kN 2 x 3 cm szczególna 
sytuacja

P2 podnośnik paletowy 40 kN 2 x 3 cm szczególna 
sytuacja

L człowiek z bagażem nd. nd. szczególna 
sytuacja

Profile narożne:

Kategorie obciążeń:

profil narożny nie występuje
profil narożny dostępny, oznaczenie: dodatkowa litera E przed symbolem (np. E 23/W-050)

UWAGA: W tabelach podano wymiary wyłącznie profili płaskich, profile w wersji narożnej 
(jeśli występują) posiadają inne wymiary B, S oraz H.

W tabeli przedstawiono normatywne obciążenia wg normy PN-EN 1991-1-1 oraz DIN 1072
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Profile dylatacyjne wodoszczelne

500/Na

500/Nb

500/Nc

501/a 505

500/NaL

500/NbL

500/NcL

Krajowa Ocena Techniczna ITB
Atest Higieniczny PZH
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51

521

520

WOD 550

Profile dylatacyjne wodoszczelne

S
ym

b
o

l

S
ze

r. 
sz

cz
el

in
y 

 
F

b
 [

m
m

]

K
o

m
p

en
sa

cj
a 

 
w

 o
si

 X
  

W
±

 [
m

m
]

K
at

eg
o

ri
a 

 
o

b
ci

ąż
eń

K
ie

ru
nk

i  
p

rz
em

ie
sz

cz
an

ia

S
ze

r. 
ca

łk
o

w
it

a 
 

B
 [

m
m

]

S
ze

r. 
w

id
o

cz
na

  
S

 [
m

m
]

W
ys

o
ko

ść
  

za
b

ud
o

w
y 

 
H

 [
m

m
]

D
łu

g
o

ść
 s

ta
nd

ar
d

.*
 

[m
]

M
at

er
ia

ł*

P
ro

fi
l n

ar
o

żn
y

500/Na-030 30 ±15 C3, G1 X, Y, Z 190 80 25 4; 50; 2/4 ALU; NFX; 
SNR 

500/Na-050 50 ±20 C3, G1 X, Y, Z 220 110 25 4; 50; 2/4 ALU; NFX; 
SNR 

500/Na-050 W 50 ±30 C3, G1 X, Y, Z 220 110 25 4; 50; 2/4 ALU; NFX; 
SNR 

500/NaL-030 30 ±15 A X, Z 190 80 30 4; 50; 2/4 ALU; NFX; 
SNR 

500/NaL-050 50 ±20 A X, Z 220 110 30 4; 50; 2/4 ALU; NFX; 
SNR 

500/NaL-050 W 50 ±30 A X, Z 220 110 30 4; 50; 2/4 ALU; NFX; 
SNR 

500/Nb-050 50 ±15 G2, C4 X, Y, Z 190 80 45 4; 50; 2/4 ALU; NFX; 
SNR 

500/Nb-070 70 ±20 G2, C4 X, Y, Z 220 110 45 4; 50; 2/4 ALU; NFX; 
SNR 

500/Nb-070 W 70 ±30 G2, C4 X, Y, Z 220 110 45 4; 50; 2/4 ALU; NFX; 
SNR 

500/NbL-050 50 ±15 A X, Z 190 80 50 4; 50; 2/4 ALU; NFX; 
SNR 
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Profile dylatacyjne wodoszczelne
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500/NbL-070 70 ±20 A X, Z 220 110 50 4; 50; 2/4 ALU; NFX; 
SNR 

500/NbL-070 W 70 ±30 A X, Z 220 110 50 4; 50; 2/4 ALU; NFX; 
SNR 

500/Nc-070 70 ±20 G2, C4 X, Y, Z 220 110 75 4; 50; 2/4 ALU; NFX; 
SNR 

500/Nc-070 W 70 ±40 G2, C4 X, Y, Z 220 110 75 4; 50; 2/4 ALU; NFX; 
SNR 

500/NcL-070 70 ±20 A X, Z 220 110 80 4; 50; 2/4 ALU; NFX; 
SNR 

500/NcL-070 W 70 ±40 A X, Z 220 110 80 4; 50; 2/4 ALU; NFX; 
SNR 

500/E-100 100 ±20 G1 X, Y, Z na 
zapytanie 110 na 

zapytanie 4; 50; 2/4 STL; ALU; 
NFX; SNR 

500/EK-100 100 ±20 A, G1 X, Y, Z 470 110 70 4; 50; 2/4 ALU; NFX; 
SNR 

501/a-060 60 ±20 C4, G1 X, Y, Z 260 130 35 4; 50; 2/4 ALU; NFX; 
SNR 

505-020 20 ±20 A X, Y, Z 192 192 8 16 NFX 

505-050 50 -15/+25 A X, Y, Z 225 225 8 16 NFX 

51-015 15 -10/+15 nd. - DA X, Y, Z 150 15 25 25 NFX 

51-025 25 ±20 nd. - DA X, Y, Z 300 25 45 25 NFX 

51-050 50 ±25 nd. - DA X, Y, Z 500 50 55 25 NFX 

51-080 80 ±30 nd. - DA X, Y, Z 400 80 50 25 NFX 

520-050 50 ±50 nd. - DA X, Y, Z 200 200 40 4 ALU; NFX 

520-100 100 ±100 nd. - DA X, Y, Z 300 300 40 4 ALU; NFX 

520-150 150 ±150 nd. - DA X, Y, Z 400 400 40 4 ALU; NFX 

521-050 50 ±50 nd. - DA X, Y, Z 200 200 37 3 ALU; NFX; 
ALU/SNR 

521-100 100 ±100 nd. - DA X, Y, Z 300 300 37 3 ALU; NFX; 
ALU/SNR 

521-150 150 ±150 nd. - DA X, Y, Z 400 400 37 3 ALU; NFX; 
ALU/SNR 

WOD 550-120 120 ±60 nd. - DA X, Y, Z 550 120 48 60/na 
zapytanie EFX 

Materiał wkładki elastycznej jest w kolorze czarnym.		
* w kolejności: kształtowniki; wkładka; nakładka (jeśli występują)
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Profile dylatacyjne podłogowe metalowe

418/ALR

423/NALR

425/AL

426/ALR-RS

423/ALR

424/NALR

425/ALR, 425/ALG

426/ALRV, 426/ALGV
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426/NALR426/ALRV-RS

427/ALRV-RS 429

427/ALR, 427/ALG426/NALR-RS

427/ALRV, 427/ALGV427/ALR-RS
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23/B-060 20-40 nd. L X 20-40 60 40 3 ALU 

23/B-070 30-50 nd. L X 30-50 70 40/60K 3 ALU 

23/B-120 35-80 nd. L X 35-80 120 60/90K 3 ALU 

418/ALR-050 50 ±25 G2 X, Z 220 220 20 4 ALU WU 

418/ALR-100 100 ±60 G1 X, Z 270 270 20 4 ALU WU 

423/ALR-030 30 ±5 G3 X, Y, Z 150 55
15/20/25/35/
43/48/58/63/
68/88/108/138

4 ALU US 

423/ALR-050 50 ±10 G2 X, Y, Z 170 75
15/20/25/35/
43/48/58/63/
68/88/108/138

4 ALU US 

423/ALR-070 70 ±15 G2 X, Y, Z 190 95
15/20/25/35/
43/48/58/63/
68/88/108/138

4 ALU US 

423/ALR-090 90 ±20 G1 X, Y, Z 210 115
20/25/35/43/
48/58/63/68/
88/108/138

4 ALU US 

423/ALR-100 100 ±30 G1 X, Y, Z 230 135
25/35/43/48/
58/63/68/88/
108/138

4 ALU US 

423/NALR-050 50 ±5 G2 X, Y, Z 175 175 43 4 ALU US, WU,  
OT 

423/NALR-075 75 ±10 G1 X, Y, Z 200 200 43 4 ALU US, WU,  
OT 

423/NALR-090 90 ±12,5 G1 X, Y, Z 215 215 43 4 ALU US, WU,  
OT 

423/NALR-115 115 20 A X, Y, Z 240 240 43 4 ALU US, WU,  
OT 

423/NALR-135 135 30 L X, Y, Z 260 260 43 4 ALU US, WU,  
OT 

424/NALR-035 35 ±6 G1 X, Z 155 155 30 4 ALU WU, OT 

424/NALR-050 50 ±8 G1 X, Z 170 170 30 4 ALU WU, OT 

425/AL-035 35 ±8 G2, C3 X, Z 175 43 60 4 ALU; 
KAK 

426/ALG-040 40 ±5 G2 X, Y, Z 160 60 20 4 ALU WU 

426/ALG-065 65 ±10 G1 X, Y, Z 190 90 20 4 ALU WU 

426/ALG-100 100 ±15 G1 X, Y, Z 230 130 20 4 ALU WU 

426/ALG-050 50 ±5 C2, G3 X, Y, Z 155/175* 70 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU WU 

426/ALG-080 80 ±10 G1 X, Y, Z 180/200* 95 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU WU 

426/ALG-100 100 ±15 G1 X, Y, Z 225/245* 135 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU WU 

K w zależności od rodzaju zastosowanych klipsów montażowych (tabela na str. 152)
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426/ALR-040 40 ±5 G2 X, Y, Z 160 60 20 4 ALU WU 

426/ALR-065 65 ±10 G1 X, Y, Z 190 90 20 4 ALU WU 

426/ALR-100 100 ±15 G1 X, Y, Z 230 130 20 4 ALU WU 

426/ALR-050 50 ±5 C2, G3 X, Y, Z 155/175* 70 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU WU 

426/ALR-080 80 ±10 G1 X, Y, Z 180/200* 95 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU WU 

426/ALR-100 100 ±15 G1 X, Y, Z 225/245* 135 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU WU 

426/ALR-RS-040 40 ±5 G2 X, Y, Z 160 60 20 4 ALU WU 

426/ALR-RS-065 65 ±10 G1 X, Y, Z 190 90 20 4 ALU WU 

426/ALR-RS-100 100 ±15 G1 X, Y, Z 230 130 20 4 ALU WU 

426/ALR-RS-050 50 ±5 C2, G3 X, Y, Z 155/175* 70 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU WU 

426/ALR-RS-080 80 ±10 G1 X, Y, Z 180/200* 95 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU WU 

426/ALR-RS-100 100 ±15 G1 X, Y, Z 225/245* 135 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU WU 

426/ALGV-035 35 ±5 P1, G3 X, Y, Z 155 70 43 4 ALU 

426/ALGV-050 50 ±5 G3 X, Y, Z 155/175* 70 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU 

426/ALGV-080 80 ±10 G2 X, Y, Z 180/200* 95 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU 

426/ALGV-100 100 ±20 G1 X, Y, Z 225/245* 95 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU 

426/ALRV-035 35 ±5 P1, G3 X, Y, Z 155 70 43 4 ALU 

426/ALRV-050 50 ±5 G3 X, Y, Z 155/175* 70 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU 

426/ALRV-080 80 ±10 G2 X, Y, Z 180/200* 95 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU 

426/ALRV-100 100 ±20 G1 X, Y, Z 225/245* 95 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU 

426/ALRV-RS-035 35 ±5 P1, G3 X, Y, Z 155 70 43 4 ALU 

426/ALRV-RS-050 50 ±5 G3 X, Y, Z 155/175* 70 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU 

426/ALRV-RS-080 80 ±10 G2 X, Y, Z 180/200* 95 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU 

426/ALRV-RS-100 100 ±15 G1 X, Y, Z 225/245* 135 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU 

426/NALG-070 70 ±5 A X, Y, Z 175 175 43 4 ALU WU, OT 

426/NALG-100 100 ±10 L X, Y, Z 200 200 43 4 ALU WU, OT 
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426/NALR-070 70 ±5 A X, Y, Z 175 175 43 4 ALU WU, OT 

426/NALR-100 100 ±10 L X, Y, Z 200 200 43 4 ALU WU, OT 

426/NALR-RS-070 70 ±5 A X, Y, Z 175 175 43 4 ALU WU, OT 

426/NALR-RS-100 100 ±10 L X, Y, Z 200 200 43 4 ALU WU, OT 

427/ALG-040 40 ±5 C5, G3 X, Y, Z 197 97 18,5/32/45,5 4 ALU 

427/ALG-065 65 ±10 G2 X, Y, Z 228 128 18,5/32/45,5 4 ALU 

427/ALG-100 100 ±15 G1 X, Y, Z 265 165 18,5/32/45,5 4 ALU 

427/ALR-040 40 ±5 C5, G3 X, Y, Z 197 97 18,5/32/45,5 4 ALU 

427/ALR-065 65 ±10 G2 X, Y, Z 228 128 18,5/32/45,5 4 ALU 

427/ALR-100 100 ±15 G1 X, Y, Z 265 165 18,5/32/45,5 4 ALU 

427/ALR-RS-040 40 ±5 C5, G3 X, Y, Z 197 97 18,5/32/45,5 4 ALU 

427/ALR-RS-065 65 ±10 G2 X, Y, Z 228 128 18,5/32/45,5 4 ALU 

427/ALR-RS-100 100 ±15 G1 X, Y, Z 265 165 18,5/32/45,5 4 ALU 

427/ALGV-040 40 ±5 C5, P1 X, Y, Z 197 97 32/45,5 4 ALU 

427/ALGV-065 65 ±10 C4 X, Y, Z 228 128 32/45,5 4 ALU 

427/ALGV-100 100 ±15 G1 X, Y, Z 265 165 32/45,5 4 ALU 

427/ALRV-040 40 ±5 C5, P1 X, Y, Z 197 97 32/45,5 4 ALU 

427/ALRV-065 65 ±10 C4 X, Y, Z 228 128 32/45,5 4 ALU 

427/ALRV-100 100 ±15 G1 X, Y, Z 265 165 32/45,5 4 ALU 

427/ALRV-RS-040 40 ±5 C5, P1 X, Y, Z 197 97 32/45,5 4 ALU 

427/ALRV-RS-065 65 ±10 C4 X, Y, Z 228 128 32/45,5 4 ALU 

427/ALRV-RS-100 100 ±15 G1 X, Y, Z 265 165 32/45,5 4 ALU 

429-080 80 -60/+30 A X, Y, Z 260 260 41 4 ALU; 
NFX 

429-140 140 -120/+30 A X, Y, Z 320 320 41 4 ALU; 
NFX 

* rozmiar dostępny na zapytanie
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Profile dylatacyjne ścienne i sufitowe

21/N

22/P

24/W

319

21/N-100

21/P

23/W, 23/B
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21/N-008 8 -1/+2 SC, WN X, Y, Z 16 8 20 50 TPE 

21/N-010 10 -2/+3 SC, WN X, Y, Z 18 10 20 50 TPE 

21/N-015 15 -2/+3 SC, WN X, Y, Z 25 15 25 50 TPE 

21/N-020 20 -2/+3 SC, WN X, Y, Z 34 20 35 25 TPE 

21/N-030 30 -2/+3 SC, WN X, Y, Z 42 30 40 25 TPE 

21/N-040 40 -3/+4 SC, WN X, Y, Z 63 40 60 25 TPE 

21/N-045 45 -3/+4 SC, WN X, Y, Z 73 45 65 25 TPE 

21/N-050 50 -4/+5 SC, WN X, Y, Z 83 50 70 25 TPE 

21/N-100 100 -50/+10 SC, WN X, Y, Z 120 100 80 3 NFX 

21/P-010 10 -1/+2 SC, N X, Y, Z 25 25 25 2,5 TPE 

21/P-015 15 -1/+2 SC, N X, Y, Z 35 35 30 2,5 TPE 

21/P-020 20 -5/+2 SC, N X, Y, Z 45 45 35 2,5 TPE 

21/P-030 30 -5/+2 SC, N X, Y, Z 75 75 45 2,5 TPE 

22/P-050 15-35 nd SC, N X 50 50 40 3 PVC 

22/P-070 15-35 nd SC, N X 50 50 40 3 PVC 

23/W-050 10-35 nd SC, N X 50 50 40 3 ALU/PVC 

23/W-060 20-40 nd SC, N X 60 60 40 3 ALU 

23/W-070 30-50 nd SC, N X 70 70 40/60K 3 ALU/PVC 

23/W-090 35-60 nd SC, N X 90 90 60/90K 3 ALU/PVC 

23/W-120 35-80 nd SC, N X 120 120 60/90K 3 ALU 

23/W-140 35-100 nd SC, N X 140 140 60/90K 3 ALU 

24/W-200 200 ±100 n.d. X, Z 300 300 6 3 ALU; NFX 

24/W-300 300 ±150 n.d. X, Z 500 500 6 3 ALU; NFX 

24/W-400 400 ±200 n.d. X, Z 700 700 6 3 ALU; NFX 

360-050 50 max. ±25 SC, N X, Z 50 220 20 4 ALU 

360-100 100 max. ±60 SC, N X, Z 100 270 20 4 ALU 

399-100 100 max. ±15 SC, PT X, Y, Z 270 270 35 4; 20 ALU; NFX 

399-150 150 max. ±15 SC, PT X, Y, Z 320 320 35 4; 20 ALU; NFX 

399-200 200 max. ±15 SC, PT X, Y, Z 370 370 35 4; 20 ALU; NFX 

323-030 30 -2/+8 SU, N X, Y, Z 60 60 50 4; 20 ALU; BFX 

323-050 50 -10/+20 SU, N X, Y, Z 80 80 50 4; 20 ALU; BFX 

323-080 80 -15/+30 SU, N X, Y, Z 110 110 50 4; 20 ALU; BFX 

323-100 100 -20/+45 SU, N X, Y, Z 130 130 50 4; 20 ALU; BFX 

319-050 50 ±10 SC, SU, N X, Z 140 140 15 3 PVC OT 

319-080 80 ±15 SC, SU, N X, Z 170 170 15 3 PVC OT 

319-100 100 -15/+20 SC, SU, N X, Z 190 190 15 3 PVC OT 

319-120 120 ±25 SC, SU, N X, Z 210 210 15 3 PVC OT 

319-140 140 ±30 SC, SU, N X, Z 230 230 15 3 PVC OT 

K w zależności od rodzaju zastosowanych klipsów montażowych (tabela na str. 152)
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320-050 50 ±10 SC, SU, N X, Z 140 140 15 3; 20 PVC; BFX OT 

320-080 80 ±15 SC, SU, N X, Z 170 170 15 3; 20 PVC; BFX OT 

320-100 100 -15/+20 SC, SU, N X, Z 190 190 15 3; 20 PVC; BFX OT 

320-120 120 ±25 SC, SU, N X, Z 210 210 15 3; 20 PVC; BFX OT 

321-050 50 ±10 SC, SU, N X, Z 140 140 15 4 ALU; PVC OT 

321-080 80 ±15 SC, SU, N X, Z 170 170 15 4 ALU; PVC OT 

321-100 100 -15/+20 SC, SU, N X, Z 190 190 15 4 ALU; PVC OT 

321-120 120 ±25 SC, SU, N X, Z 210 210 15 4 ALU; PVC OT 

321-140 140 ±30 SC, SU, N X, Z 230 230 15 4 ALU; PVC OT 

322-030 30 -2/+8 SC, SU, N X, Y, Z 120 120 15 4; 20 ALU; NFX OT 

322-050 50 -10/+20 SC, SU, N X, Y, Z 140 140 15 4; 20 ALU; NFX OT 

322-080 80 -15/+30 SC, SU, N X, Y, Z 170 170 15 4; 20 ALU; NFX OT 

322-120 120 -20/+45 SC, SU, N X, Y, Z 210 210 15 4; 20 ALU; NFX OT 

322-200 200 -40/+50 SC, SU, N X, Y, Z 290 290 15 4; 20 ALU; NFX OT 

322-280 280 -45/+80 SC, SU, N X, Y, Z 370 370 15 4; 20 ALU; NFX OT 

322-350 350 -50/+100 SC, SU, N X, Y, Z 440 440 15 4; 20 ALU; NFX OT 

324-030 30 -2/+8 SC, SU, N X, Y, Z 130 130 15 4; 20 ALU; BFX OT, WU 

324-050 50 -10/+20 SC, SU, N X, Y, Z 150 150 15 4; 20 ALU; BFX OT, WU 

324-080 80 -15/+30 SC, SU, N X, Y, Z 180 180 15 4; 20 ALU; BFX OT, WU 

324-120 120 -20/+45 SC, SU, N X, Y, Z 220 220 15 4; 20 ALU; BFX OT, WU 

324-200 200 -40/+50 SC, SU, N X, Y, Z 350 350 15 4; 20 ALU; BFX OT, WU 

324-280 280 -45/+80 SC, SU, N X, Y, Z 380 380 15 4; 20 ALU; BFX OT, WU 

324-350 350 -50/+100 SC, SU, N X, Y, Z 450 450 15 4; 20 ALU; BFX OT, WU 

318-030 30 max. -2/+5 SC, SU, PT X, Y, Z 137 37 11/14/20 3; 20 BOC; NFX 

318-050 50 max. -6/+10 SC, SU, PT X, Y, Z 163 67 11/14/20 3; 20 BOC; NFX 

326-030 30 max. -2/+8 SC, SU, PT X, Y, Z 100 34 17 4; 20 ALU; NFX 

326-050 50 max. -10/+20 SC, SU, PT X, Y, Z 130 60 17 4; 20 ALU; NFX 

326-080 80 max. -15/+30 SC, SU, PT X, Y, Z 160 95 17 4; 20 ALU; NFX 

326-120 120 max. -20/+45 SC, SU, PT X, Y, Z 180 115 17 4; 20 ALU; NFX 

326-200 200 max. -40/+50 SC, SU, PT X, Y, Z 280 210 17 4; 20 ALU; NFX 

326-280 280 max. -45/+80 SC, SU, PT X, Y, Z 360 295 17 4; 20 ALU; NFX 

326-350 350 max. -50/+100 SC, SU, PT X, Y, Z 430 365 17 4; 20 ALU; NFX 

353-030 32 ±5 SC, SU, PT X, Z 285 32 50 2,5 PVC; NFX 

353-030 L 32 ±5 SC, SU, PT X, Z 80 32 50 2,5 PVC; NFX 

397-030 30 ±5 SC, SU, PT X, Y, Z 125 30 15/26 4; 20 ALU; NFX 

397-050 50 ±7 SC, SU, PT X, Y, Z 170 50 15/26 4; 20 ALU; NFX 
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Profile dylatacyjne ścienne i sufitowe
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397-065 65 ±10 SC, SU, PT X, Y, Z 185 65 15/26 4; 20 ALU; NFX 

398-030 30 max. ±5 SC, SU, PT X, Y, Z 130 30 15/20 3; 20 SNR; NFX 

398-050 50 max. ±7 SC, SU, PT X, Y, Z 150 50 15/20 3; 20 SNR; NFX 

Typowe kolory dla wkładki elastycznej to czarny lub szary. 
Typowe kolory dla elementów z tworzyw sztucznych to biały lub szary.
Możliwe jest wykonanie wkładki oraz elementów profili z tworzyw sztucznych, w dowolnym kolorze RAL, za dopłatą.
Możliwe jest wykonanie wkładki eleastomerowej w odcinkach dłuższych niż 20 m.

Wraz z profilem dostarczane są odpowiednie klipsy montażowe w zalecanej ilości. 
Istnieje możliwość zakupu samych klipsów.

Dobór klipsów montażowych

Symbol profilu (materiał) Szerokość szczeliny [mm] Zalecana ilość klipsów Typ klipsa

22/P-050 15-35 9 szt. / 3 mb 050

22/P-070 15-35 9 szt. / 3 mb 070

23/W (ALU) 10-35 4 szt. / 3 mb S

23/W (ALU) 35-55 4 szt. / 3 mb L

23/W (ALU) 50-100 4 szt. / 3 mb XL

23/W (PVC) 10-35 5 szt. / 3 mb S

23/W (PVC) 35-55 5 szt. / 3 mb L

23/W (PVC) 50-100 5 szt. / 3 mb XL

23/B 10-35 10 szt. / 3 mb S

23/B 35-55 10 szt. / 3 mb L

23/B 50-100 10 szt. / 3 mb XL
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Profile dylatacyjne podłogowe z wkładką elastomerową
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445/L

446/b

446/c-100

446/cP

446/a

446/c

446/cl

446/cPL
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446/cxl

446/Ta

446/N

488 489

446/NV

446/Tb

446/TN
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Profile dylatacyjne podłogowe z wkładką elastomerową
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414-035 35 ±2
A, 
G3, 
C4

X, Y, Z 135/155* 50 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU; NFX WU 

426/G-050 50 ±3 G3 X, Y, Z 160/180* 70 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU; NFX 

426/G-080 80 ±4 G1 X, Y, Z 180/200* 90 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU; NFX 

426/G-100 100 ±8 A X, Y, Z 200/200* 110 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU; NFX 

426/NG-080 80 ±3 A X, Y, Z 178 178 43 4 ALU; NFX 

426/NG-100 100 ±4 A X, Y, Z 198 198 43 4 ALU; NFX 

428-030 30 ±5 G1 X, Y, Z 130 30 20/35/45/50/55/60 3 SNR; NFX WG 

428-050 50 ±10 C2 X, Y, Z 150 50 20/35/45/50/55/60 3 SNR; NFX WG 

430-040 40 ±7,5 G3 X, Y, Z 160 75 43/48*/58/63*/
68/88/108/138 4 ALU; NFX 

430-075 75 ±15 G1 X, Y, Z 190 105 43/48*/58/63*/
68/88/108/138 4 ALU; NFX 

430-110 110 ±17,5 A X, Y, Z 225 145 43/48*/58/63*/
68/88/108/138 4 ALU; NFX 

445-050 50 ±10 G1 X, Y, Z 180 60 20/25/35/50 4 ALU; NFX 

445/e-050 50 ±10 G1 X, Y, Z 180 62 21/26/36/51 4 ALU; NFX; 
SNR 

445/m-050 50 ±10 G1 X, Y, Z 180 62 21/26/36/51 4 ALU; NFX; 
MSD 

445/L-050 50 ±10 L X, Z 180 62 25/30/40/55 4 ALU; NFX; 
SNR/MSD 

446/a-020 20 ±2;5 G1 X, Y, Z 121 21 20/35 4 ALU; NFX 

446/Ta-020/3 20 ±2,5 G1 X, Y, Z 121 21 28/38 4 ALU; NFX 

446/Ta-020/5 20 ±2,5 G1 X, Y, Z 121 21 25/40 4 ALU; NFX 

446/b-030 30 ±5 G1 X, Y, Z 125 30 15/0/26/35/50 4 ALU; NFX 

446/b-050 50 ±7 A X, Y, Z 150 50 20/26/35/50/65/80 4 ALU; NFX 

446/b-065 65 ±10 A X, Y, Z 165 65 20/26/35/50/65/80 4 ALU; NFX 

446/Tb-030/3 30 ±5 G1 X, Y, Z 125 30 18/23/29/38/53 4 ALU; NFX 

446/Tb-030/5 30 ±5 G1 X, Y, Z 125 30 18/23/29/38/53 4 ALU; NFX 

446/Tb-050/3 50 ±7 A X, Y, Z 150 50 23/29/38/53/68/83 4 ALU; NFX 

446/Tb-050/5 50 ±7 A X, Y, Z 150 50 25/31/40/55/70/85 4 ALU; NFX 

446/Tb-065/3 65 ±10 A X, Y, Z 165 65 23/29/38/53/68/83 4 ALU; NFX 

446/Tb-065/5 65 ±10 A X, Y, Z 165 65 25/31/40/55/70/85 4 ALU; NFX 

446/c-030 30 ±5 G2 X, Y, Z 135/155* 45 35/40*/50/55*/
60/80/100 4 ALU; NFX 
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Profile dylatacyjne podłogowe z wkładką elastomerową
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446/c-050 50 ±7 G1 X, Y, Z 150/170* 65 35/40*/50/55*/
60/80/100 4 ALU; NFX 

446/c-065 65 ±10 G1 X, Y, Z 205/225* 80 35/40*/50/55*/
60/80/100 4 ALU; NFX 

446/Tc-030/3 30 ±5 G2 X, Y, Z 135/155* 45 38/43*/53/58*/
63/83/103 4 ALU; NFX 

446/Tc-030/5 30 ±5 G2 X, Y, Z 135/155* 45 40/45*/55/60*/
65/85/105 4 ALU; NFX 

446/Tc-050/3 50 ±7 G1 X, Y, Z 150/170* 65 38/43*/53/58*/
63/83/103 4 ALU; NFX 

446/Tc-050/5 50 ±7 G1 X, Y, Z 150/170* 65 40/45*/55/60*/
65/85/105 4 ALU; NFX 

446/Tc-065/3 65 ±10 G1 X, Y, Z 170/190* 80 38/43*/53/58*/
63/83/103 4 ALU; NFX 

446/Tc-065/5 65 ±10 G1 X, Y, Z 170/190* 80 40/45*/55/60*/
65/85/105 4 ALU; NFX 

446/c-100 100 -5/+15 A X, Z 205/225* 135 20/35/40/50/
55/60/80/100 4 ALU; NFX 

446/cl-100 100 -5/+15 L X, Z 225/245* 135 20/35/40*/50/
55*/60/80/100 4 ALU; NFX; 

PVC 

446/cP-050 50 ±10 G1 X, Z 150/170* 60 30/40*/50/55*/
60/80/100 4 ALU; NFX 

446/cPe-050 50 ±10 G1 X, Z 150/170* 62 36/41*/51/56*/
61/81/101 4 ALU; NFX; 

SNR 

446/cPm-050 50 ±10 G1 X, Z 150/170* 62 36/41*/51/56*/
61/81/101 4 ALU; NFX; 

MSD 

446/cPL-050 50 ±10 L X, Z 150/170* 62 40/45*/55/60*/
65/85/105 4 ALU; NFX; 

SNR/MSD 

446/cxl-140 140 -10/+20 L X, Z 260/285* 170
20/35/40*/
50/55*/
60/80/100

4 ALU; NFX 

446/cxl-170 170 -15/+25 L X, Z 285/305* 200 35/40*/50/55*/
60/80/100 4 ALU; NFX 

446/N-020 20 ±2,5 A X, Y, Z 120 120 17 4 ALU; NFX 

446/N-030 30 ±5 A X, Y, Z 150 150 26 4 ALU; NFX 

446/N-050 50 ±7 A X, Y, Z 175 175 26 4 ALU; NFX 

446/N-065 65 ±10 A X, Y, Z 185 185 26 4 ALU; NFX 

446/N-100 100 ±15 A X, Y, Z 220 220 30 4 ALU; NFX 

446/TN-020/3 20 ±2,5 A X, Y, Z 120 120 20 4 ALU; NFX 

446/TN-020/5 20 ±2,5 A X, Y, Z 120 120 22 4 ALU; NFX 

446/TN-030/3 30 ±5 A X, Y, Z 150 150 29 4 ALU; NFX 
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Profile dylatacyjne podłogowe z wkładką elastomerową
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446/TN-030/5 30 ±5 A X, Y, Z 150 150 31 4 ALU; NFX 

446/TN-050/3 50 ±7 A X, Y, Z 175 175 29 4 ALU; NFX 

446/TN-050/5 50 ±7 A X, Y, Z 175 175 31 4 ALU; NFX 

446/TN-065/3 65 ±10 A X, Y, Z 185 185 29 4 ALU; NFX 

446/TN-065/5 65 ±10 A X, Y, Z 185 185 31 4 ALU; NFX 

446/NV-030 30 ±5 G1 X, Y, Z 150 150 27 4 ALU; NFX 

446/NV-050 50 ±7 G1 X, Y, Z 175 175 27 4 ALU; NFX 

446/NV-065 65 ±10 A X, Y, Z 185 185 27 4 ALU; NFX 

488-080 80 ±9 G1 X, Z 185/205* 100 35/40*/50/55*/
60/80/100 4 ALU; NFX 

488-100 100 ±12 A X, Z 205/225* 120 35/40*/50/55*/
60/80/100 4 ALU; NFX 

489/c-060 60 ±10 G1 X, Y, Z 170 70 30/40/50/60/80 4 ALU; NFX 

489/ce-060 60 ±10 G1 X, Y, Z 170 75 31/41/51/61/81 4 ALU; NFX; 
SNR 

489/cm-060 60 ±10 G1 X, Y, Z 170 75 31/41/51/61/81 4 ALU; NFX; 
MSD 

Typowe kolory dla wkładki elastycznej to czarny lub szary. 
Możliwe jest wykonanie wkładki w dowolnym kolorze RAL, za dopłatą.
* rozmiar dostępny na zapytanie
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Profile dylatacyjne podłogowe sejsmoodporne
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Profile dylatacyjne podłogowe sejsmoodporne

S
ym

b
o

l

S
ze

r. 
sz

cz
el

in
y 

 
F

b
 [

m
m

]

K
o

m
p

en
sa

cj
a 

 
w

 o
si

 X
  

W
±

 [
m

m
]

K
at

eg
o

ri
a 

 
o

b
ci

ąż
eń

K
ie

ru
nk

i  
p

rz
em

ie
sz

cz
an

ia

S
ze

r. 
ca

łk
o

w
it

a 
 

B
 [

m
m

]

S
ze

r. 
w

id
o

cz
na

  
S

 [
m

m
]

W
ys

o
ko

ść
  

za
b

ud
o

w
y 

 
H

 [
m

m
]

D
łu

g
o

ść
 s

ta
nd

ar
d

. 
[m

]

M
at

er
ia

ł

P
ro

fi
l n

ar
o

żn
y

800-120 120 ±9 L, A X, Y, Z 245/265* 155 43/48*/58/63*/ 
68/88/108 4 ALU; NFX 

800-150 150 ±10 L, A X, Y, Z 265/285* 175 43/48*/58/63*/ 
68/88/108 4 ALU; NFX 

800-180 180 ±14 L, A X, Y, Z 210/330* 220 43/48*/58/63*/ 
68/88/108 4 ALU; NFX 

800-200 200 ±15 L, A X, Y, Z 330/350* 240 43/48*/58/63*/ 
68/88/108 4 ALU; NFX 

800-250 250 -30/+40 L, A X, Y, Z 375/395* 285 43/48*/58/63*/ 
68/88/108 4 ALU; NFX 

800-320 320 -40/+50 L, A X, Y, Z 440/460* 350 43/48*/58/63*/ 
68/88/108 4 ALU; NFX 

810-135 135 ±20 L, A X, Y, Z 255/275* 165 43/48*/58/63*/ 
68/88/108 4 ALU 

810-210 210 ±50 L, A X, Y, Z 340/360* 250 43/48*/58/63*/ 
68/88/108 4 ALU 

810-250 250 ±60 L, A X, Y, Z 370/390* 280 43/48*/58/63*/ 
68/88/108 4 ALU 

810-340 340 ±75 L, A X, Y, Z 465/485* 375 43/48*/58/63*/ 
68/88/108 4 ALU 

810/RS-135 135 ±20 L, A X, Y, Z 255/275* 165 43/48*/58/63*/ 
68/88/108 4 ALU 

810/RS-210 210 ±50 L, A X, Y, Z 340/360* 250 43/48*/58/63*/ 
68/88/108 4 ALU 

810/RS-250 250 ±60 L, A X, Y, Z 370/390* 280 43/48*/58/63*/ 
68/88/108 4 ALU 

810/RS-340 340 ±75 L, A X, Y, Z 465/485* 375 43/48*/58/63*/ 
68/88/108 4 ALU 

820-135 135 ±20 L, A X, Y, Z 295 195 32/45,5 4 ALU 

820-210 210 ±50 L, A X, Y, Z 380 280 32/45,5 4 ALU 

820-250 250 ±60 L, A X, Y, Z 410 310 32/45,5 4 ALU 

820-340 340 ±75 L, A X, Y, Z 505 405 32/45,5 4 ALU 

820/RS-135 135 ±20 L, A X, Y, Z 295 195 32/45,5 4 ALU 

820/RS-210 210 ±50 L, A X, Y, Z 380 280 32/45,5 4 ALU 

820/RS-250 250 ±60 L, A X, Y, Z 410 310 32/45,5 4 ALU 

820/RS-340 340 ±75 L, A X, Y, Z 505 405 32/45,5 4 ALU 

830-120 120 ±15 L, A X, Z 235/255* 145 35/40*/50/55*/ 
60/80/100 4 ALU; NFX 

830-160 160 -15/+25 L, A X, Z 280/300* 190 35/40*/50/55*/ 
60/80/100 4 ALU; NFX 
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800-120 120 ±9 L, A X, Y, Z 245/265* 155 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU; NFX 

800-150 150 ±10 L, A X, Y, Z 265/285* 175 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU; NFX 

800-180 180 ±14 L, A X, Y, Z 210/330* 220 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU; NFX 

800-200 200 ±15 L, A X, Y, Z 330/350* 240 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU; NFX 

800-250 250 -30/+40 L, A X, Y, Z 375/395* 285 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU; NFX 

800-320 320 -40/+50 L, A X, Y, Z 440/460* 350 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU; NFX 

810-135 135 ±20 L, A X, Y, Z 255/275* 165 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU 

810-210 210 ±50 L, A X, Y, Z 340/360* 250 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU 

810-250 250 ±60 L, A X, Y, Z 370/390* 280 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU 

810-340 340 ±75 L, A X, Y, Z 465/485* 375 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU 

810/RS-135 135 ±20 L, A X, Y, Z 255/275* 165 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU 

810/RS-210 210 ±50 L, A X, Y, Z 340/360* 250 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU 

810/RS-250 250 ±60 L, A X, Y, Z 370/390* 280 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU 

810/RS-340 340 ±75 L, A X, Y, Z 465/485* 375 43/48*/58/63*/
68/88/108 4 ALU 

820-135 135 ±20 L, A X, Y, Z 295 195 32/45,5 4 ALU 

820-210 210 ±50 L, A X, Y, Z 380 280 32/45,5 4 ALU 

820-250 250 ±60 L, A X, Y, Z 410 310 32/45,5 4 ALU 

820-340 340 ±75 L, A X, Y, Z 505 405 32/45,5 4 ALU 

820/RS-135 135 ±20 L, A X, Y, Z 295 195 32/45,5 4 ALU 

820/RS-210 210 ±50 L, A X, Y, Z 380 280 32/45,5 4 ALU 

820/RS-250 250 ±60 L, A X, Y, Z 410 310 32/45,5 4 ALU 

820/RS-340 340 ±75 L, A X, Y, Z 505 405 32/45,5 4 ALU 

830-120 120 ±15 L, A X, Z 235/255* 145 35/40*/50/55*/
60/80/100 4 ALU; NFX 

830-160 160 -15/+25 L, A X, Z 280/300* 190 35/40*/50/55*/
60/80/100 4 ALU; NFX 

Typowe kolory dla wkładki elastycznej to czarny lub szary. 
Możliwe jest wykonanie wkładki dowolnym kolorze RAL za dopłatą.
* rozmiar dostępny na zapytanie

Profile dylatacyjne podłogowe sejsmoodporne
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830-200 200 -15/+30 L, A X, Z 320/340* 230 35/40*/50/55*/ 
60/80/100 4 ALU; NFX 

830-260 260 -15/+35 L, A X, Z 385/405* 295 35/40*/50/55*/ 
60/80/100 4 ALU; NFX 

830-300 300 -20/+40 L, A X, Z 425/445* 335 35/40*/50/55*/ 
60/80/100 4 ALU; NFX 

840-110 110 ±30 L X, Z 290 290 30 4 ALU; NFX 

840-170 170 ±40 L X, Z 360 360 30 4 ALU; NFX 

840-250 250 ±65 L X, Z 430 430 30 4 ALU; NFX 

840-320 320 ±80 L X, Z 500 500 30 4 ALU; NFX 

840-380 380 ±100 L X, Z 570 570 30 4 ALU; NFX 

850-100 100 ±15 L Z 270 270 60 4 ALU; NFX 

850-150 150 ±15 L Z 320 320 60 4 ALU; NFX 

850-200 200 ±15 L Z 370 370 60 4 ALU; NFX 

870-380 380 ±200 L X, Z 840 940 35 2 ALU; NFX 

870-540 540 ±355 L X, Z 1400 1500 35 2 ALU; NFX 

870-600 600 ±380 L X, Z 1560 1660 35 2 ALU; NFX 
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Profile dylatacyjne do posadzek przemysłowych

420/SP

422

OMEGA

420/SPN

STF/60
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Profile dylatacyjne do posadzek przemysłowych
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420/SP-DV-250 250 ±50 G1, 
A X, Y, Z 320 320 116 2 ALU; SNR 

420/SP-250 250 ±50 G1, 
A X, Y, Z 320 320 na zapytanie 2 ALU; SNR 

420/SPN-
DV-050 50 ±20 G4 X, Y, Z 180 180 25 4 ALU 

420/SPN-100 100 ±20 G2 X, Y, Z na 
zapytanie 180 na zapytanie 4 ALU 

STF 60-100 100 ±5/±10
G6, 
C5, 
P2

X 300/310 300/310 100 na 
zapytanie STL 

STF 60/L-050 50 ±5
G5, 
C5, 
P1

X 200/210 200/210 28 na 
zapytanie STL 

Profile do posadzek przemysłowych umożliwiające realizację przerw roboczych
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OMEGA 2 2 16-25 250* Z 505,5* 5,5 120-300 2 STL 

OMEGA 3 3 16-25 250* Z 507,5* 7,5 120-300 2 STL 

* inne rozmiary dostępne na zapytanie
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Profile dylatacyjne podłogowe przeciwskurczowe

490/AL

495/P

497/AL, 497/ALE

498/E 630/P

494/MS

496

498/AL
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640/P

690/P

710

660/P

700/P

710/B

710/E
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Profile dylatacyjne podłogowe przeciwskurczowe
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490/AL-010 10 ±2 G5, C5 nd. 67 10 35/50 4 ALU 

494/MS-010 8 n.d. G1 nd. 25 10 55 4 MSD; pianka 

495/P-005 5 ±1 G5, C5 nd. 65 9 30/45 4 PVC 

495/P-VA-005 5 ±1 G5, C5 nd. 65 10 40/50 4 PVC; SNR 

496/AL-005 5 ±2 G5, C5 nd. 65 9 20/25/30/40/50/60 3 ALU; KAK 

496/E-005 5 ±2 G5, C5 nd. 65 8 20/25/30/40/50/60 3 SNR, KAK 

496/MS-005 5 ±2 G5, C5 nd. 65 9 20/30/40/50 2,5 MSD; KAK 

497/AL-012 12 ±2,5 G5, C5 nd. 212 15 50/60 4 ALU; NFX; PVC 

497/ALE-012 12 ±2,5 G5, C5 nd. 212 17 51/61 4 ALU; NFX; 
PVC; SNR 

498/AL-009 9 ±2,5 G5, C5, P1 nd. 150 16 60 4 ALU; KAK 

498/AL-015 15 ±4 G2, C3 nd. 158 24 60 4 ALU; KAK 

498/E-010 10 ±2,5 G5, C5 nd. 70 15 30/40/50/60 3 SNR; KAK 

710/B-AL-005 5 ±1 G5, C5 nd. 65 9 20/25/30/40/50/60 3 ALU; NFX 

710/B-AL-010 10 ±1 G5, C5 nd. 70 14 20/25/30/40/50/60 3 ALU; NFX 

710/B-VA-005 5 ±1 G5, C5 nd. 65 9 20/25/30/40/50/60 3 SNR; NFX 

710/B-VA-010 10 ±1 G5, C5 nd. 70 14 20/25/30/40/50/60 3 SNR; NFX 

710/B-MS-005 5 ±1 G5, C5 nd. 65 9 20/25/30/40/50 2,5 MSD; NFX 

710/B-MS-010 10 ±1 G5, C5 nd. 70 14 20/25/30/40/50 2,5 MSD; NFX 

710/E-AL-005 5 ±1 G5, C5 nd. 35 9 20/25/30/40/50/60 3 ALU; NFX 

710/E-AL-010 10 ±1 G5, C5 nd. 40 14 20/25/30/40/50/60 3 ALU; NFX 

710/E-VA-005 5 ±1 G5, C5 nd. 35 9 20/25/30/40/50/60 3 SNR; NFX 

710/E-VA-010 10 ±1 G5, C5 nd. 40 14 20/25/30/40/50/60 3 SNR; NFX 

710/E-MS-005 5 ±1 G5, C5 nd. 35 9 20/25/30/40/50 2,5 MSD; NFX 

710/E-MS-010 10 ±1 G5, C5 nd. 40 14 20/25/30/40/50 2,5 MSD; NFX 

710-AL-005 5 ±1 G5, C5 nd. 9 9 20/25/30/40/50/60 3 ALU; NFX 

710-AL-010 10 ±1 G5, C5 nd. 14 14 20/25/30/40/50/60 3 ALU; NFX 

710-VA-005 5 ±1 G5, C5 nd. 9 9 20/25/30/40/50/60 3 SNR; NFX 

710-VA-010 10 ±1 G5, C5 nd. 14 14 20/25/30/40/50/60 3 SNR; NFX 

710-MS-005 5 ±1 G5, C5 nd. 9 9 20/25/30/40/50/60 2,5 MSD; NFX 

710-MS-010 10 ±1 G5, C5 nd. 14 14 20/25/30/40/50/60 2,5 MSD; NFX 

630/P-008 8 ±1 L nd. 8 8 25/30/35/40/50/65 2,5 PVC 

640/P-010 10 ±1 L nd. 10 10 30/40/50/60 2,5 PVC 

660/P nd. nd. L nd. 55 8 8/10/12,5/15 2,5 PVC 

690/P-000 0 nd. W3 nd. 30/35/
60/70 1,5 40/50/80/125 2,5/5 PVC 

700/P-1-010 10 ±1 L nd. 10 10 45 2,5 PVC 

Typowe kolory dla elementów profili z tworzyw sztucznych i elastomerów to czarny lub szary. 
Możliwe jest wykonanie elementów profili z tworzyw sztucznych w dowolnym kolorze RAL, za dopłatą.
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Sprzęt  
budowlany

Użycie specjalistycznego sprzętu to sposób na przyspieszenie prac budowlanych oraz 
znaczne oszczędności dla wykonawcy. Firma Forbuild w swojej ofercie posiada m. in.: 
kosze do transportu osób umożliwiające wykonywanie niektórych prac na wysokości, 
szeroki asortyment pojemników, koszy do transportu i przechowywania, podesty 
rozładunkowe oraz pojemniki na beton.

Pojemnik na beton - typ A/L
z łańcuchem

*Masa bez zawiesia łańcuchowego

Pojemnik na beton - typ A

* Masa bez zawiesia łańcuchowego

Symbol Pojemność 
[m3]

Masa 
własna* 
[kg]

Masa z max. 
obciążeniem* 
[kg]

Jednostka 
sprzedaży

Nr art.

Typ A 0,75 m3 0,75 260 2135 szt. SB-TW-PB-0-0005237

Typ A 1,00 m3 1,00 276 2776 szt. SB-TW-PB-0-0005236

Typ A 1,50 m3 1,50 410 4160 szt. SB-TW-PB-0-0005913

Typ A 2,00 m3 2,00 426 5426 szt. SB-TW-PB-0-0005238

Posiada mechanizm służący do obsługi pojemnika z dołu za pomocą łańcucha  
(do wysokości ok. 4 m).

Symbol Pojemność 
[m3]

Masa 
własna* 
[kg]

Masa z max. 
obciążeniem* 
[kg]

Jednostka 
sprzedaży

Nr art.

Typ A/L 0,75 m3 0,75 260 2310 szt. SB-TW-PB-0-0005974

Typ A/L 1,00 m3 1,00 276 2976 szt. SB-TW-PB-0-0005628

Typ A/L 1,50 m3 1,50 410 4160 szt. SB-TW-PB-0-0005579

Typ A/L 2,00 m3 2,00 426 5426 szt. SB-TW-PB-0-2000799
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Pojemnik na beton - typ B
z pomostem roboczym

*Masa bez zawiesia łańcuchowego

Symbol Pojemność 
[m3]

Masa 
własna* 
[kg]

Masa z max. 
obciążeniem* 
[kg]

Jednostka 
sprzedaży

Nr art.

Typ B 0,75 m3 0,75 514 2400 szt. SB-TW-PB-0-0005347

Typ B 1,00 m3 1,00 528 3275 szt. SB-TW-PB-0-0001863

Typ B 1,50 m3 1,50 670 5070 szt. SB-TW-PB-0-0005975

Pojemnik na beton - typ C

*Masa bez zawiesia łańcuchowego

Symbol Pojemność 
[m3]

Masa 
własna* 
[kg]

Masa z max. 
obciążeniem* 
[kg]

Jednostka 
sprzedaży

Nr art.

Typ C 0,75 m3 0,75 255 2130 szt. SB-TW-PB-0-0005926

Typ C 1,00 m3 1,00 273 2773 szt. SB-TW-PB-0-0001864

Wyposażenie dodatkowe pojemników na beton

ZAWIESIA ŁAŃCUCHOWE

Symbol Pojemność pojemnika Typ 
pojemnika

Nr art.

Zawiesie 2ZŁ 7,5/5,3 t 1,2m 0,75 m3, 1,00 m3 B SB-AS-00-0-0004642

Zawiesie 2ZŁ 11,2/8,0 t 1,2m 1,50 m3 B SB-AS-00-0-0004641

Zawiesie 3ZŁ 4,25/3,0 t 1,2m 0,75 m3, 1,00 m3 A, A/L, C SB-AS-00-0-0004643

Zawiesie 3ZŁ 6,7/4,75 t 1,2m 1,50 m3 A, A/L SB-AS-00-0-0004644

Zawiesie 3ZŁ 8,0/6,0 t 1,5m 2,00 m3 A, A/L SB-AS-00-0-0005235

RĘKAWY I OBEJMY

Symbol Materiał Jednostka Nr art.

Obejma rękawa do pojemnika D=200 mm Stal nierdzewna szt. SB-TW-PB-0-0001866

Rękaw do pojemnika D=200 mm PVC zbrojone przędzą poliestrową mb SB-TW-PB-0-0001867
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Wanna na zaprawę

Symbol Pojemność 
[l]

Masa 
własna 
[kg]

Masa z max. 
obciążeniem 
[kg]

Jednostka 
sprzedaży

Nr art.

Wanna na 
zaprawę 200I 
z ramą

200 17 417 szt. SB-TW-PB-0-01869

Pojemnik na ziemię i materiały sypkie - typ A

*Masa bez zawiesia łańcuchowego

Symbol Pojemność 
[m3]

Masa 
własna* 
[kg]

Masa z max. 
obciążeniem* 
[kg]

Jednostka 
sprzedaży

Nr art.

Typ A 1,00 m3 1,00 160 1900 szt. SB-TW-MS-0-0001862

Pojemnik na gruz - typ B

*Masa bez zawiesia łańcuchowego

Symbol Pojemność 
[m3]

Masa 
własna* 
[kg]

Masa z max. 
obciążeniem* 
[kg]

Jednostka 
sprzedaży

Nr art.

Typ B 1,00 m3 1,00 181 2000 szt. SB-TW-MS-0-0001861

Typ B 1,50 m3 1,50 240 2970 szt. SB-TW-MS-0-0001860

Pojemnik wywrotny - typ C

*Masa bez zawiesia łańcuchowego

Symbol Pojemność 
[m3]

Masa 
własna 
[kg]

Masa z max. 
obciążeniem 
[kg]

Jednostka 
sprzedaży

Nr art.

Typ C 1,00 m3 1,00 376 2200 szt. SB-TW-MS-0-0001865

Symbol Typ pojemnika Nr art.

Zawiesie 4ZŁ 0,6 t 1,6m KT02 SB-AS-00-0-0020851

Kosz transportowy KT02
do transportu osobowego

* Masa bez zawiesia łańcuchowego
** Max. 2 osoby + wyposażenie

Symbol Ładowność** 
[kg]

Masa 
własna* 
[kg]

Masa z max. 
obciążeniem* 
[kg]

Jednostka 
sprzedaży

Nr art.

Kosz 
transportowy 
KT02

300 280 580 szt. SB-TW-KT-0-0001881
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Kosz transportowy - typ A

Symbol Wymiary 
podstawy 
[m]

Wyso-
kość 
[m]

Masa 
własna 
[kg]

Masa z max. 
obciążeniem 
[kg]

Jedn. 
sprzed.

Nr art.

Typ A 1,2x0,8 0,8 69,2 1200 szt. SB-TW-MT-0-05979

Kosz transportowy - typ B

Kosz transportowy - typ C

Kosz transportowy - typ E

Kosz transportowy - typ F

Symbol Wymiary 
podstawy 
[m]

Wyso-
kość 
[m]

Masa 
własna 
[kg]

Masa z max. 
obciążeniem 
[kg]

Jedn. 
sprzed.

Nr art.

Typ B 1,2x0,8 0,8 87,9 1200 szt. SB-TW-MT-0-0005981

Symbol Wymiary 
podstawy 
[m]

Wyso-
kość 
[m]

Masa 
własna 
[kg]

Masa z max. 
obciążeniem 
[kg]

Jedn. 
sprzed.

Nr art.

Typ C 1,2x0,8 0,8 101,7 1200 szt. SB-TW-MT-0-0005982

Symbol Wymiary 
podstawy 
[m]

Wyso-
kość 
[m]

Masa 
własna 
[kg]

Masa z max. 
obciążeniem 
[kg]

Jedn. 
sprzed.

Nr art.

Typ E 1,25x1,2 1,2 86,3 600 szt. SB-TW-MT-0-0005810

Symbol Wymiary 
podstawy 
[m]

Wyso-
kość 
[m]

Masa 
własna 
[kg]

Masa z max. 
obciąż. [kg]

Jedn. 
sprzed.

Nr art.

Typ F 1,2x1,1 1,15 105 606 szt. SB-TW-MT-0-0005811
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Kosz transportowy 

Kosz transportowy na deski i siatki

Kontener uniwersalny pełny

Paleta na podpory

Symbol Wymiary 
podstawy 
[m]

Wyso-
kość 
[m]

Masa 
własna 
[kg]

Masa z max. 
obciąż.  
[kg]

J. 
sp.

Nr art.

Kontener 
uniwersalny 
pełny

1,2x0,8 0,62 76 1100 szt. SB-TW-MT-0-0005984

Symbol Wymiary 
podstawy 
[m]

Wyso-
kość 
[m]

Masa 
własna 
[kg]

Masa z max. 
obciąż.  
[kg]

J. 
sp.

Nr art.

Paleta na 
podpory 120

1,15x0,75 0,765 35 1500 szt. SB-TW-MT-0-0007001

Symbol Wymiary 
podstawy 
[m]

Wyso-
kość 
[m]

Masa 
własna 
[kg]

Masa z max. 
obciąż. 
[kg]

J. 
sp.

Nr art.

Kosz 
transportowy

1,3x0,8 0,8 71,7 1200 szt. BH-SX-00-0-0000899

Symbol Wymiary 
podstawy 
[m]

Wyso-
kość 
[m]

Masa 
własna 
[kg]

Masa z max. 
obciąż.  
[kg]

J. 
sp.

Nr art.

Kosz 
transportowy 
na deski i siatki

2,69x0,84 1,505 181 1200 szt. BH-SX-00-0-0000901
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WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Nazwa Jednostka Masa [kg/jedn.] Nr. art.

Nakrętka motylkowa B20 szt. 0,41 AS-DK-SC-1-0000080

Podkładka stalowa 120x120x15mm 1xØ25mm 
(wykonanie czarne)

szt. 1,69 SB-TW-PR-4-0020894

Podkładka stalowa 120x120x15 mm 1xØ25mm  
(ocynk galwaniczny)

szt. 1,73 SB-TW-PR-4-0020895

Ściąg gwintowany B20 mb 2,60 AS-DK-SC-1-0000760

Podest rozładunkowy 2200

Symbol Ład. 
[kg]

Masa 
własna 
[kg]

Rozstaw 
stropów 
[m]

Długość 
oparcia 
na 
stropie

Długość 
całkowita 
[m]

Szerokość 
całkowita 
[m]

Wymiary 
do 
transportu 
[m]

J. 
sp.

Nr art.

Podest 
rozładunkowy 
2200

2200 1225 2,5-4,0 2,5 6,0 2,38 6,65  
x 2,45  
x 1,33

szt. SB-TW-PR-0-0001882

Montaż między stropami Montaż na stropie

W
Z

Ó
R

 Z
A

S
T

R
Z

E
Ż

O
N

Y

Wymiary powierzchni rozładunkowej: 2,15 x 3,45 m
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Produkty i sprzęt  
do budowy mostów

Proponujemy sprzedaż lub dzierżawę wózków montażowych służących do wyko-
nywania prac budowlanych lub remontowych na mostach i wiaduktach drogowych. 
Ponadto oferujemy wsporniki do szalowania gzymsów oraz rozwiązania pozwalające 
na stabilne mocowanie różnego wyposażenia obiektów inżynieryjnych.

Wózek montażowy MTW 72

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

Symbol Jednostka 
sprzedaży

Masa [kg/szt.] Nr art.

Przedłużka L= 150 do wózka montażowego MTW 72 szt. 23,20 SB-WM-00-0-0005377

Przedłużka L= 200 do wózka montażowego MTW 72 szt. 29 SB-WM-00-0-0005376

Przedłużka L= 400 do wózka montażowego MTW 72 szt. 52,20 SB-WM-00-0-0008950

Platforma robocza zamontowana w pozycji II.

Symbol Jednostka sprzedaży Masa [kg/szt.] Nr art.

Wózek montażowy MTW 72 szt. 2800 SB-WM-00-4-0005987

Balast MTW 72 1125 kg szt. 1125 SB-WM-00-4-0005988
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Wózek montażowy MTW 72 MGB

Wózek do montażu gzymsów w położeniu środkowym

Symbol Jednostka sprzedaży Masa [kg/szt.] Nr. art.

Wózek montażowy MTW 72 MGB szt. 1309 SB-WM-00-1-0005989

Platforma robocza 3000/1500 mm szt. 1290 SB-WM-00-6-0005990

Platforma robocza 3000/2000 mm szt. 1425 SB-WM-00-6-0005991

Balast MTW 72 1125 kg szt. 1125 SB-WM-00-4-0005988

Symbol Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
szt.]

Nr. art.

Wózek montażowy 
w położeniu 
środkowym

szt. 900 SB-WM-00-1-0005992

Platforma robocza 
3000/1500 mm

szt. 1290 SB-WM-00-6-0005990

Platforma robocza 
3000/2000 mm

szt. 1425 SB-WM-00-6-0005991
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Wsporniki do szalowania gzymsów

Wymiary szalunku Rozstaw elementów mocujących FORBOLD-K

Szerokość  
a [cm]

Wysokość  
h [cm]

Odstęp od krawędzi  
b [cm]

Obciążenie 
[kN]

Odstęp między wspornikami 
l [m]

40 40 25 27,3 1,5

40 50 25 27,0 1,3

35 50 25 27,0 1,4

50 40 15 28,7 1,4

50 50 15 28,0 1,2

50 60 15 26,3 1,0

Symbol Masa [kg] Jednostka sprzedaży Nr art.

Wspornik gzymsu 42,80 szt. BM-WG-00-0-0002669

Element mocujący FORBOLD-K 0,53 szt. BM-EM-00-0-0000954

Ściąg gwintowany B15 1,55 mb AS-DK-SC-1-0000759

Ściąg gwintowany SGS15 1,44 mb AS-DK-SC-1-0000763

Nakrętka talerzowa D70 0,406 szt. AS-DK-SC-1-0000086

Dystans regulowany wysokościówka

Symbol Masa  
[kg/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Nr art.

Dystans regulowany wysokościówka 0,2 szt. PA-PD-ST-0-01156
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Element mocujący FORBOLD-K

Element mocujący FORBOLD-K FB

Symbol Masa 
[kg]

Jednostka 
sprzedaży

Nr art.

Element mocujący FORBOLD-K  (bez podstawy) 0,530 szt. BM-EM-00-0-0000954

Podstawa elementu mocującego FORBOLD-K 0,015 szt. BM-EM-00-0-0000960

Tuleja dystansowa 20 mm elementu mocującego FORBOLD-K 0,013 szt. BM-EM-00-0-0000958

Korek plastikowy STOPF 20 0,002 1000 szt. AS-DK-SC-0-0000690

Symbol Masa 
[kg/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Nr art.

Element mocujący FORBOLD-K FB 0,530 szt. BM-EM-00-0-0000957

Korek mocujący elementu FORBOLD-K FB 0,012 szt. BM-EM-00-0-0000961

Korek PVC do rurki dystansowej betonowej FB 0,003 szt. AS-DK-SC-0-0008224
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Element mocujący FORBOLD-K M16

Element mocujący FORBOLD-F

Symbol Masa 
[kg/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Nr art.

Element mocujący FORBOLD-K M16 0,23 kpl. BM-EM-00-0-0000959

Korek plastikowy STOPF 20 0,002 1000 szt. AS-DK-SC-0-0000690

Symbol Masa 
[kg/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Nr art.

Element mocujący FORBOLD-F 1,080 szt. AS-ZJ-00-0-0000844
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Kotwa talerzowa typ I

Kotwa talerzowa typ II

Symbol Masa 
[kg/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Nr art.

Kotwa talerzowa typ I (czarna) 6,24 szt. BM-KT-00-0-0002659

Kotwa talerzowa typ I (ocynkowana zanurzeniowo) 6,30 szt. BM-KT-00-0-0002660

Symbol Masa 
[kg/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Nr art.

Kotwa talerzowa typ II (czarna) 7,00 szt. BM-KT-00-0-0002665

Kotwa talerzowa typ II (ocynkowana zanurzeniowo) 7,05 szt. BM-KT-00-0-0002666

Krajowa Ocena Techniczna IBDiM

Krajowa Ocena Techniczna IBDiM
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Kotwa talerzowa typ IV

Kotwa talerzowa CHO13.1

Symbol 
/gwint/klasa wytrzym./dług. całk.- głęb. zakotw./wymiary elem. dociskow.

Masa 
[kg/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Nr art.

Kotwa talerzowa typ IV/A (czarna) 3,59 szt. BM-KT-00-0-0044457

Kotwa talerzowa typ IV/A (ocynkowana) 3,70 szt. BM-KT-00-0-0044458

Kotwa talerzowa typ IV/B/M16/5.8/280-150/fi50x3 (czarna)* 1,19 szt. BM-KT-00-6-0077264

Kotwa talerzowa typ IV/B/M16/5.8/280-150/fi50x3 (ocynkowana)* 1,23 szt. BM-KT-00-6-0077265

Kotwa talerzowa typ IV/B/M20/5.8/280-150/fi60x4 (czarna)* 1,56 szt. BM-KT-00-6-0078667

Kotwa talerzowa typ IV/B/M20/5.8/280-150/fi60x4 (ocynkowana)* 1,61 szt. BM-KT-00-6-0078668

Kotwa talerzowa typ IV/B/M24/5.8/280-150/fi72x5 (czarna)* 2,04 szt. BM-KT-00-6-0078669

Kotwa talerzowa typ IV/B/M24/5.8/280-150/fi72x5 (ocynkowana)* 2,10 szt. BM-KT-00-6-0078670

Symbol Masa 
[kg/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Nr art.

Kotwa talerzowa CHO13.1 (czarna) 5,10 szt. BM-KT-00-0-0002639

Kotwa talerzowa CHO13.1 (ocynkowana zanurzeniowo) 5,25 szt. BM-KT-00-0-0002640

Krajowa Ocena Techniczna IBDiM

typ IV/Btyp IV/A

typ IV/A
typ IV/B 
z blachą dociskową*

Kotwy dostarczane są w komplecie z żywicą epoksydową w odpowiedniej ilości (zależnej od dobranej kotwy).

* Opcjonalnie kotwa dostępna w wersji z blachą dociskową 100x100 lub 140x140 mm.
Na indywidualne zamówienie istnieje możliwość zmiany poszczególnych parametrów: 
klasy wytrzymałości pręta gwintowanego, długości kotwy oraz wymiarów blachy dociskowej.

typ IV/B
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Kotwa bariery SP06 czteropunktowa

Symbol Masa  
[kg/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Nr art.

Kotwa bariery SP06 (czarna) 4,20 szt. BM-KT-00-0-0008264

Kotwa bariery SP06 (ocynkowana zanurzeniowo) 4,28 szt. BM-KT-00-0-0019951

Krajowa Ocena Techniczna IBDiM

Kotwa talerzowa CHO4

Symbol Śruba/klasa 
wytrzymałości

Masa  
[kg/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Nr art.

Kotwa talerzowa CHO4 typ A/5.8 (czarna) M20/5.8 5,3 szt. BM-KT-00-1-0048943

Kotwa talerzowa CHO4 typ A/5.8 (ocynkowana) M20/5.8 5,4 szt. BM-KT-00-1-0048949

Kotwa talerzowa CHO4 typ A/8.8 (czarna) M20/8.8 5,3 szt. BM-KT-00-1-0048944

Kotwa talerzowa CHO4 typ A/8.8 (ocynkowana) M20/8.8 5,4 szt. BM-KT-00-1-0048950

Kotwa talerzowa CHO4 typ B/5.8 (czarna) M24/5.8 6,6 szt. BM-KT-00-1-0048945

Kotwa talerzowa CHO4 typ B/5.8 (ocynkowana) M24/5.8 6,7 szt. BM-KT-00-1-0048951

Kotwa talerzowa CHO4 typ B/8.8 (czarna) M24/8.8 6,6 szt. BM-KT-00-1-0048946

Kotwa talerzowa CHO4 typ B/8.8 (ocynkowana) M24/8.8 6,7 szt. BM-KT-00-1-0048952

Krajowa Ocena Techniczna IBDiM

Typ Gwint Grubość blachy
A M20 10 mm
B M24 12 mm
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Kotwa przyłączeniowa czteropunktowa

Kotwa przyłączeniowa sześciopunktowa

Symbol Masa  
[kg/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Nr art.

Kotwa czteropunktowa typ I M16 180x200 (czarna) 2,56 szt. BM-KT-00-0-0008250

Kotwa czteropunktowa typ I M16 180x200 
(ocynkowana zanurzeniowo)

2,61 szt. BM-KT-00-0-0008252

Kotwa czteropunktowa typ II M20 120x180 (czarna) 3,05 szt. BM-KT-00-0-0008253

Kotwa czteropunktowa typ II M20 120x180 (ocynkowana 
zanurzeniowo)

3,11 szt. BM-KT-00-0-0008254

Symbol Masa  
[kg/szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Nr art.

Kotwa sześciopunktowa typ M16 250x210/140 (czarna) 3,23 szt. BM-KT-00-0-0000981

Kotwa sześciopunktowa typ M16 250x210/140 (ocynkowana 
zanurzeniowo)

3,29 szt. BM-KT-00-0-0023935

Kotwa sześciopunktowa typ M20 250x210/140 (czarna) 4,55 szt. BM-KT-00-0-0000983

Kotwa sześciopunktowa typ M20 250x210/140 (ocynkowana 
zanurzeniowo)

4,64 szt. BM-KT-00-0-0023936

WYMIAR
TYP I TYP II

A
B
H

M
d

200
[mm] [mm]

150
160
25

M16

180
120
190
30

M20

WYMIAR
M16

A

B

H

M

d

210[mm]

140

11 5 155‐

25

210

150

11 5 180‐

30

[mm]

[mm]

[mm]

M20

140150

Krajowa Ocena Techniczna IBDiM
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Łożyska konstrukcyjne 
elastomerowe

Łożyska konstrukcyjne stanowią oparcie elementów przejazdowych w obiektach 
inżynieryjnych takich jak mosty, wiadukty czy kładki dla pieszych. Forbuild oferuje 
doradztwo techniczne, projektowanie oraz sprzedaż i dostawę łożysk elastomerowych.

Typy łożysk ze względu na sposób kotwienia

Łożysko zbrojone niekotwione, składające się z co najmniej 
dwóch stalowych płyt zbrojeniowych. Spełnienie warunku mi-
nimalnego obciążenia oraz tarcie zapobiegają poślizgowi tego 
łożyska. Brak kotwienia ułatwia wymianę i serwisowanie łożysk.

Łożysko zbrojone obustronnie kotwione. Zawulkanizowane 
blachy zewnętrzne żeberkowe (powierzchnie podporowe) 
zapobiegają poślizgowi łożyska. 

Łożysko zbrojone obustronnie kotwione. Zawulkanizowane 
blachy zewnętrzne (powierzchnie podporowe) zapobiegają 
poślizgowi tego łożyska. Podobnie jak w przypadku wcześniej 
opisanego typu, możliwa jest dowolna konfiguracja sposobu 
kotwienia łożyska: spawane kotwy, krążki zabezpieczające 
lub otwory gwintowane. 

Łożysko zbrojone jednostronnie kotwione. Zawulkanizowana 
blacha zewnętrzna zapobiega poślizgowi tego łożyska i stanowi 
dolną powierzchnię podporową elementu. Możliwa jest dowolna 
konfiguracja sposobu kotwienia łożyska: spawane kotwy, krążki 
zabezpieczające lub otwory gwintowane. W przypadku mostów 
kolejowych niezależnie od obciążeń zawsze należy stosować 
typ B/C(1/2).

Typ B(1)

Typ C(2)

Typ B/C(1/2)

Typ C(5)

Deklaracja CE
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min. nacisk > 3 N/mm2 min. nacisk < 3 N/mm2

Typ B(1) Typ C (2) i C (5) Typ B/C (1/2)
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kN mm szt. mm mm mm rad/1000

100 
150

100x100 
100x150

1 7 14 10 − − − − − − − 4

2 11 21 15 7 42 32 10 9 31,5 12,5 8

3 14 28 20 11 49 39 15 12 38,5 17,5 12

4 16 35 25 14 56 46 20 15 45,5 22,5 16

5 18 42 30 16 63 53 25 17 52,5 27,5 20

6 − − − 18 70 60 30 − − − 24

300 150x200

1 7 14 10 − − − − − − − 3

2 11 21 15 7 42 32 10 9 31,5 12,5 6

3 14 28 20 11 49 39 15 12 28,5 17,5 9

4 18 35 25 14 56 46 20 16 45,5 22,5 12

5 21 42 30 18 63 53 25 19 52,5 27,5 15

6 23 49 35 21 70 60 30 22 59,5 32,5 18

7 25 56 40 23 77 67 35 24 66,5 37,2 21

8 27 63 45 25 84 74 40 26 73,5 42,5 24

9 28 70 50 27 91 81 45 28 80,5 47,5 27

10 − − − 28 98 88 50 − − − 30

310
630
750

1000

Ø200 
200x250
200x300
200x400

1 9 19 13 − − − − − − − 3 4

2 15 30 21 11 49 39 16 13 39,5 18,5 6 8

3 20 41 29 17 60 50 24 19 50,5 26,5 9 12

4 26 52 37 22 71 61 32 24 61,5 34,5 12 16

5 30 63 45 28 82 72 40 29 72,5 42,5 15 20

6 34 74 53 32 93 83 48 33 83,5 50,5 18 24

7 36 85 61 35 104 94 56 36 94,5 58,5 21 28

8 − − − 37 115 105 64 − − − 24 32

Wymiary łożysk standardowych
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min. nacisk > 3 N/mm2 min. nacisk < 3 N/mm2

Typ B(1) Typ C (2) i C (5) Typ B/C (1/2)
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Ø

kN mm szt. mm mm mm rad/1000

600 
1300

Ø250 
250x400

1 9 19 13 − − − − − − − 3 4

2 15 30 21 11 49 39 16 13 39,5 18,5 5 8

3 20 41 29 17 60 50 24 19 50,5 26,5 8 12

4 26 52 37 22 71 61 32 24 61,5 34,5 10 16

5 32 63 45 28 82 72 40 30 72,5 42,5 13 20

6 37 74 53 34 93 83 48 35 83,5 50,5 15 24

7 40 85 61 38 104 94 56 39 94,5 58,5 18 28

8 43 96 69 41 115 105 64 42 105,5 66,5 20 32

9 46 107 77 44 126 116 72 45 116,5 74,5 23 36

10 − − − 46 137 127 80 − − − 25 40

900 
1800

Ø300 
300x400

1 9 19 13 − − − − − − − 2 3

2 15 30 21 11 49 39 16 13 39,5 18,5 4 6

3 20 41 29 17 60 50 24 19 50,5 26,5 6 9

4 26 52 37 22 71 61 32 24 61,5 34,5 8 12

5 32 63 45 28 82 72 40 30 72,5 42,5 10 15

6 37 74 53 34 93 83 48 35 83,5 50,5 12 18

7 43 85 61 39 104 94 56 41 94,5 28,2 14 21

8 46 96 69 44 115 105 64 45 105,5 66,5 16 24

9 50 107 77 48 126 116 72 49 116,5 74,5 18 27

10 52 118 85 51 137 127 80 52 127,5 82,5 20 30

11 55 129 93 53 148 138 88 54 138,5 90,5 22 33

12 − − − 56 159 149 96 − − − 24 36

1200 Ø350

1 11 24 16 − − − − − − − 4

2 19 39 27 15 56 46 22 17 47,5 24,5 8

3 27 54 38 23 71 61 33 25 62,5 33,5 12

4 34 69 49 31 86 76 44 33 77,5 46,5 16

5 42 84 60 39 101 91 55 40 92,5 57,5 20

6 50 99 71 46 116 106 66 48 107,5 68,5 24

7 55 114 82 52 131 121 77 53 122,5 79,5 28

8 59 129 93 57 146 136 88 58 137,5 90,5 32

9 63 144 104 61 161 151 99 62 152,5 101,5 36

10 66 159 115 64 176 166 110 65 167,5 112,5 40
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min. nacisk > 5 N/mm2 min. nacisk < 5 N/mm2

Typ B(1) Typ C (2) i C (5) Typ B/C (1/2)
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Ø

kN mm szt. mm mm mm rad/1000

2400 350x450

3 27 54 38 23 81 61 33 25 67,5 33,5 8

4 34 69 49 31 96 76 44 33 82,5 46,5 10

5 42 84 60 39 111 91 55 40 97,5 57,5 13

6 50 99 71 46 126 106 66 48 112,5 68,5 15

7 55 114 82 52 141 121 77 53 127,5 79,5 18

8 59 129 93 57 156 136 88 58 142,5 90,5 20

9 63 144 104 61 171 151 99 62 157,5 101,5 23

10 66 159 115 64 186 166 110 65 172,5 112,5 25

1900 
3000

Ø400 
400x500

3 27 54 38 23 81 61 33 25 67,5 35,5 6 9

4 34 69 49 31 96 76 44 33 82,5 46,5 8 12

5 42 84 60 39 111 91 55 40 97,5 57,5 10 15

6 50 99 71 46 126 106 66 48 112,5 68,5 12 18

7 57 114 82 54 141 121 77 56 127,5 79,5 14 21

8 62 129 93 60 156 136 88 61 142,5 90,5 16 24

9 67 144 104 65 171 151 99 66 157,5 101,5 18 27

10 70 159 115 69 186 166 110 70 172,5 112,5 20 30

11 74 174 126 72 201 181 121 73 187,5 123,5 22 33

12 − − − 75 216 196 132 − − − 24 36

2400 
4050

Ø450 
450x600

3 27 54 38 23 81 61 33 25 67,5 33,5 6 9

4 34 69 49 31 96 76 44 33 82,5 46,5 8 12

5 42 84 60 39 111 91 55 40 97,5 57,5 10 15

6 50 99 71 46 126 106 66 48 112,5 68,5 12 18

7 57 114 82 54 141 121 77 56 127,5 79,5 14 21

8 65 129 93 62 156 136 88 63 142,5 90,5 16 24

9 70 144 104 67 171 151 99 68 157,5 101,5 18 27

10 74 159 115 72 186 166 110 73 172,5 112,5 20 30

11 78 174 126 76 201 181 121 77 187,5 123,5 22 33

12 82 189 137 80 216 196 132 81 202,5 134,5 24 36

13 85 204 148 83 231 211 143 84 217,5 145,5 26 39
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min. nacisk > 5 N/mm2 min. nacisk < 5 N/mm2

Typ B(1) Typ C (2) i C (5) Typ B/C (1/2)
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Ø

kN mm szt. mm mm mm rad/1000

2900 
3600 
4500

Ø500 
Ø550 

500x600

3 27 54 38 23 81 61 33 25 67,5 33,5 6 6

4 34 69 49 31 96 76 44 33 82,5 46,5 8 8

5 42 84 60 39 111 91 55 40 97,5 57,5 10 10

6 50 99 71 46 126 106 66 48 112,5 68,5 12 12

7 57 114 82 54 141 121 77 56 127,5 79,5 14 14

8 65 129 93 62 156 136 88 63 142,5 90,5 16 16

9 72 144 104 69 171 151 99 71 157,5 101,5 18 18

10 77 159 115 75 186 166 110 76 172,5 112,5 20 20

11 82 174 126 80 201 181 121 81 187,5 123,5 22 22

12 86 189 137 84 216 196 132 85 202,5 134,5 24 24

13 89 204 148 88 131 211 143 89 217,5 145,5 26 26

14 93 219 159 91 146 226 154 92 232,5 156,5 28 28

15 − − − 94 161 141 165 − − − 30 30

4100 
5000
6300

Ø600 
Ø650 

600x700

3 35 70 50 32 95 75 45 33 82,5 47,5 6 6

4 46 90 65 42 115 95 60 44 102,5 62,5 8 8

5 56 110 80 53 135 115 75 54 122,5 77,5 10 10

6 67 130 95 63 155 135 90 65 142,5 92,5 12 12

7 77 150 110 74 175 155 105 75 162,5 107,5 14 14

8 86 170 125 84 195 175 120 85 182,5 122,5 16 16

9 93 190 140 91 215 195 135 92 202,5 137,5 18 18

10 99 210 155 98 235 215 150 98 222,5 152,5 20 20

11 105 230 170 103 255 235 165 104 242,5 167,5 22 22

12 109 250 185 108 275 255 180 109 262,5 182,5 24 24

13 113 270 200 112 295 275 195 113 282,5 197,5 26 26

5800 
6600 
8400

Ø700
Ø750 

700x800

3 35 70 50 32 95 75 45 33 82,5 47,5 6 6

4 46 90 65 42 115 95 60 44 102,5 62,5 8 8

5 56 110 80 53 135 115 75 54 122,5 77,5 10 10

6 67 130 95 63 155 135 90 65 142,5 92,5 12 12

7 77 150 110 74 175 155 105 75 162,5 107,5 14 14

8 88 170 125 84 195 175 120 86 182,5 122,5 16 16

9 98 190 140 95 215 195 135 96 202,5 137,5 18 18

10 105 210 155 103 135 215 150 104 222,5 152,5 20 20

11 112 230 170 110 255 235 165 111 242,5 167,5 22 22

12 118 250 185 116 275 255 180 117 262,5 182,5 24 24

13 123 270 200 121 295 275 195 122 282,5 197,5 26 26

14 127 290 215 126 315 295 210 127 302,5 212,5 28 28

15 131 310 230 130 335 315 225 131 322,5 227,5 30 30
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min. nacisk > 5 N/mm2 min. nacisk < 5 N/mm2

Typ B(1) Typ C (2) i C (5) Typ B/C (1/2)

O
b

ci
ąż

en
ie

  
N

z,
k

W
ym

ia
ry

 ł
o

ży
sk

a 
 

a 
x 

b

Ilo
ść

 w
ar

st
w

 
el

as
to

m
er

u 
 

n

P
rz

es
uw

  
+

/-
 e

x

W
ys

o
ko

ść
 ł

o
ży

sk
a 

 
d

G
ru

b
o

ść
 

el
as

to
m

er
u 

 
t

P
rz

es
uw

 +
/-

 e
x

G
ru

b
o

ść
 ł

o
ży

sk
a 

Ty
p

 2
 d

G
ru

b
o

ść
 ł

o
ży

sk
a 

Ty
p

 5
 d

G
ru

b
o

ść
 

el
as

to
m

er
u 

 
t

P
rz

es
uw

  
+

/-
 e

x

G
ru

b
o

ść
 ł

o
ży

sk
a 

 
d

G
ru

b
o

ść
 e

la
st

o
-

m
er

u 
 

t

K
ąt

 o
b

ro
tu

  
Ø

kN mm szt. mm mm mm rad/1000

7500
8500 
9600

Ø800 
Ø850

800x800

3 41 79 59 38 104 84 54 40 91,5 56,5 6 6

4 54 102 77 50 127 107 72 52 114,5 74,5 8 8

5 67 125 95 63 150 130 90 65 137,5 92,5 10 10

6 79 148 113 76 173 153 108 77 160,5 110,5 12 12

7 92 171 131 88 196 176 126 90 183,5 128,5 14 14

8 104 194 149 101 219 199 144 103 206,5 146,5 16 16

9 115 217 167 113 242 222 162 114 229,5 164,5 18 18

10 124 240 185 122 265 245 180 123 252,5 182,5 20 20

11 131 263 203 129 288 268 198 130 275,5 200,5 22 22

12 138 286 221 136 311 291 216 137 298,5 218,5 24 24

13 144 309 239 142 334 314 234 143 321,5 236,5 26 26

14 149 332 257 147 357 337 252 148 344,5 254,5 28 28

9500 
12000

Ø800 
900x900

3 41 79 59 38 104 84 54 40 91,5 56,5 5 5

4 54 102 77 50 127 107 72 52 114,5 74,5 6 6

5 67 125 95 63 150 130 90 65 137,5 92,5 8 8

6 79 148 113 76 173 153 108 77 160,5 110,5 9 9

7 92 171 131 88 196 176 126 90 183,5 128,5 11 11

8 104 194 149 101 219 199 144 103 206,5 146,5 12 12

9 117 217 167 113 242 222 16 115 229,5 164,5 14 14

10 128 240 185 126 265 245 180 127 252,5 182,5 15 15

11 137 263 203 135 288 268 198 136 275,5 200,5 17 17

12 145 286 221 143 311 291 216 144 298,5 218,5 18 18

13 152 309 239 150 334 314 234 151 321,5 236,5 20 20

14 158 332 257 156 357 337 252 157 344,5 254,5 21 21

15 163 355 275 162 380 360 252 163 367,5 272,5 23 23

16 168 378 293 167 403 383 270 391 390,5 290,5 24 24
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e Podkładki elastomerowe 
i folie ślizgowe

Służą do wyrównywania naprężeń na styku, zapewnienia swobodnego obrotu elementów 
na podporze oraz zmniejszeniu sił poziomych wywołanych skurczem, oddziaływaniem 
temperatury lub odkształceniem ustroju. Oferta obejmuje podkładki punktowe, liniowe, 
niezbrojone i zbrojone wkładkami stalowymi.

Rodzaje podkładek elastomerowych

Podkładki niezbrojone 
N15, FB15, N20, FB20

Podkładki niezbrojone NEG

Podkładki tłumiące SD

Podkładki zbrojone B1EG, B1EG-25/30

Podkładki zbrojone B(1)

Podkładki niezbrojone TDG 27 SZ

Podkładki elastomerowe typu N15, N20, N3 i R5, NEG, B1EG i B1EG/25-30 produkowane są w kształcie płytek kwadrato-
wych, prostokątnych lub okrągłych z otworami (okrągłe, owalne, otwarte) lub bez otworów.

Standardowo podkładki elastomerowe niezbrojone występują w postaci płyt podanych poniżej rozmiarach 
z możliwością docięcia na wymiar zaprojektowany:
- N15 i N20 - 1000 x 1400 mm
- FB15 i FB20 o grubości 5, 15 i 20 mm - 1000 x 1000 mm
- FB15 i FB20 o grubości 10 mm - 1000 x 2000 mm

Podkładki typu TD 21 S i TDG 27 SZ produkowane są w kształcie płytek prostokątnych.
Podkładki typu SD produkowane są w kształcie profilowanych pasów. 

Krajowa Ocena Techniczna ITB
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Specyfikacja zamówienia

t – grubość podkładki [mm]
b – szerokość podkładki [mm]

l – długość podkładki [mm]

t x b x l [mm]

Podkładki elastomerowe niezbrojone
 typ N15, FB15, N20, FB20, N3 i R5

Oznaczenia wymiarów:

t – grubość podkładki [mm]
b – szerokość podkładki [mm]

l – długość podkładki [mm]
d - średnica otworu [mm]

D - średnica podkładki okrągłej [mm]
d - długość otworu [mm]
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Podkładki niezbrojone z rdzeniem elastomerowym
typ TD 21 S (FB 15/M) i TDG 27 SZ

(FB 15/M)

Typ TD 21 S  (FB 15/M) Typ TDG 27 SZ

Oznaczenia wymiarów:

t – grubość podkładki [mm]
bE – szerokość rdzenia elastomerowego [mm]

b – szerokość podkładki [mm]
l – długość podkładki [mm]

d - grubość rdzenia elastomerowego [mm]

Specyfikacja zamówienia:

t x bE / b [mm] d x bE / b [mm]
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Podkładki niezbrojone z rdzeniem elastomerowym
typ TD 21 S (FB 15/M) i TDG 27 SZ

Wymiarowanie podkładki elastomerowej niezbrojonej typ TD 21 S (FB 15/M) - liniowej

Grubość 
podkładki  

t [mm]

Szerokość 
rdzenia 

elastomerowego 
bE [mm]

Szerokość 
podkładki  

b [mm]

Kąt obrotu 
 [‰]

Średnie 
naprężenie  
[N/mm2]

Dopuszczalne 
obciążenie  
F [kN/m]

Przemieszczenie 
poziome  

[mm]

5 25

115

40 8 200 ± 2,1

150

175

200

240

300

365

5 50

115

20 15 750 ± 2,1

150

175

200

240

300

365

10 50

115

40 8 400 ± 5,6

150

175

200

240

300

365

Standardowa długość podkładki wynosi 1 mb.
Podkładki TD 21 S oraz FB 15/M mają identyczne parametry i mogą być stosowane zamiennie.				

Wymiarowanie podkładki elastomerowej niezbrojonej ślizgowej typ TDG 27 SZ - liniowej

Grubość 
rdzenia 
elastom. 
d [mm]

Szerokość 
rdzenia 
elastom. 
bE [mm]

Szerokość 
podkładki  

b [mm]

Grubość 
podkładki  

t [mm]

Kąt obrotu  
[‰]

Średnie 
naprężenie  
[N/mm2]

Dopuszcz.
obciążenie  
F [kN/m]

Nr art.

5 25

115

7 40 3 75

PL-PE-NS-0-0001510

150 PL-PE-NS-0-0001511

175 PL-PE-NS-0-0001512

200 PL-PE-NS-0-0001513

240 PL-PE-NS-0-0001514

300 PL-PE-NS-0-0001515

5 50

115

7 20 3 150

PL-PE-NS-0-0001517

125 PL-PE-NS-0-0063252

150 PL-PE-NS-0-0001518

175 PL-PE-NS-0-0001519

200 PL-PE-NS-0-0001520

240 PL-PE-NS-0-0001521

300 PL-PE-NS-0-0001522

365 PL-PE-NS-0-0001523
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Wymiarowanie podkładki elastomerowej niezbrojonej ślizgowej typ TDG 27 SZ - liniowej

Grubość 
rdzenia 
elastom. 
d [mm]

Szerokość 
rdzenia 
elastom. 
bE [mm]

Szerokość 
podkładki  

b [mm]

Grubość 
podkładki  

t [mm]

Kąt obrotu  
[‰]

Średnie 
naprężenie  
[N/mm2]

Dopuszcz.
obciążenie  
F [kN/m]

Nr art.

5 75

115

7 13 3 225

PL-PE-NS-0-0001524

150 PL-PE-NS-0-0001525

175 PL-PE-NS-0-0001526

200 PL-PE-NS-0-0001527

240 PL-PE-NS-0-0001528

300 PL-PE-NS-0-0001529

365 PL-PE-NS-0-0001530

5 100

150

7 10 3 300

PL-PE-NS-0-0001504

175 PL-PE-NS-0-0001505

200 PL-PE-NS-0-0001506

240 PL-PE-NS-0-0001507

300 PL-PE-NS-0-0001508

365 PL-PE-NS-0-0001409

10 50

115

12 40 3 150

PL-PE-NS-0-0001480

150 PL-PE-NS-0-0001489

175 PL-PE-NS-0-0001490

200 PL-PE-NS-0-0001491

240 PL-PE-NS-0-0001492

300 PL-PE-NS-0-0001494

365 PL-PE-NS-0-0001495

10 75

115

12 27 3 225

PL-PE-NS-0-0001496

150 PL-PE-NS-0-0001498

175 PL-PE-NS-0-0001499

200 PL-PE-NS-0-0001500

240 PL-PE-NS-0-0001501

300 PL-PE-NS-0-0001502

365 PL-PE-NS-0-0001503

10 100

150

12 20 3 300

PL-PE-NS-0-0001481

175 PL-PE-NS-0-0001482

200 PL-PE-NS-0-0001483

240 PL-PE-NS-0-0001485

300 PL-PE-NS-0-0001486

365 PL-PE-NS-0-0001487

Przemieszczenie poziome ± 20 mm						
Współczynnik tarcia 0,05 do 0,10 przy 23°C						
Standardowa długość podkładki wynosi 1 mb						
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Podkładki elastomerowe niezbrojone 
ślizgowe punktowe typ NEG

Oznaczenia wymiarów:

t - grubość podkładki [mm]
d – grubość niezbrojonego rdzenia elastomerowego [mm]

b – szerokość podkładki [mm]
l – długość podkładki [mm]

d1 - średnica otworu w rdzeniu podkładki [mm]
d2 - długość otworu owalnego w płycie ślizgowej [mm]
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Specyfikacja zamówienia:

bE – szerokość niezbrojonego rdzenia elastomerowego [mm] 
lE – długość niezbrojonego rdzenia elastomerowego [mm] 
d – grubość niezbrojonego rdzenia elastomerowego [mm]

b – szerokość podkładki/płyty ślizgowej [mm]
l – długość podkładki/płyty ślizgowej [mm]

t - grubość podkładki [mm]

bE x lE x d/ b x l / t [mm]

Wymiarowanie podkładki elastomerowej niezbrojonej ślizgowej typ NEG - punktowej

Wymiary podkładki

Grubość 
podkł. 
t [mm]

Grubość 
bloku 

elastom. 
d [mm]

Dopuszcz. 
obciążenie  

F [kN]

Dopuszcz. kąt 
obrotu Dopuszcz. 

średnie 
naprężenie 
[N/mm2]

Nr art.Blok 
elastom. 

bE x lE [mm]

Płyta 
ślizgowa 

b x l [mm]

Krótszy 
bok b 
[‰]

Dłuższy 
bok l 
[‰]

100x100 140x140
9 5 50 10 10 5 PL-PE-NS-0-0001451

14 10 30 20 20 3 PL-PE-NS-0-0001450

100x150 140x190
9 5 75 10 7 5 PL-PE-NS-0-0001453

14 10 54 20 13 3,6 PL-PE-NS-0-0001452

150x200 190x240
9 5 150 7 5 5 PL-PE-NS-0-0001455

14 10 150 13 10 5 PL-PE-NS-0-0001454

200x200 240x240

9 5 200 5 5 5 PL-PE-NS-0-0001458

14 10 200 10 10 5 PL-PE-NS-0-0001456

19 15 170 15 15 4,3 PL-PE-NS-0-0001457

200x250 240x290

9 5 250 5 4 5 PL-PE-NS-0-0001461

14 10 250 10 8 5 PL-PE-NS-0-0001459

19 15 222 15 12 4,4 PL-PE-NS-0-0001460

200x300 240x340

9 5 300 5 3 5 PL-PE-NS-0-0001464

14 10 300 10 7 5 PL-PE-NS-0-0001462

19 15 288 15 10 4,8 PL-PE-NS-0-0001463

250x300 290x340

9 5 375 4 3 5 PL-PE-NS-0-0001471

14 10 375 8 7 5 PL-PE-NS-0-0001469

19 15 370 12 10 4,9 PL-PE-NS-0-0001470

200x400 240x440

9 5 400 5 3 5 PL-PE-NS-0-0001468

14 10 400 10 5 5 PL-PE-NS-0-0001465

19 15 400 15 8 5 PL-PE-NS-0-0001466

24 20 320 20 10 4 PL-PE-NS-0-0001467

250x400 290x440

9 5 500 4 3 5 PL-PE-NS-0-0001475

14 10 500 8 5 5 PL-PE-NS-0-0001472

19 15 500 12 8 5 PL-PE-NS-0-0001473

24 20 462 16 10 4,6 PL-PE-NS-0-0001474

300x400 340x440

9 5 600 3 3 5 PL-PE-NS-0-0001479

14 10 600 7 5 5 PL-PE-NS-0-0001476

19 15 600 10 8 5 PL-PE-NS-0-0001477

24 20 600 13 10 5 PL-PE-NS-0-0001478

Przemieszczenie poziome ± 20 mm
Współczynnik tarcia 0,01 do 0,05 przy 23°C							
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Podkładki elastomerowe zbrojone ślizgowe punktowe
typ B1EG i B1EG/25-30

Oznaczenia wymiarów:

t – grubość podkładki [mm]
d - grubość zbrojonego rdzenia elastomerowego [mm]

b – szerokość podkładki [mm]
l – długość podkładki [mm]

d1 - średnica otworu w zbrojonym rdzeniu [mm]
d2 - długość otworu owalnego w płycie ślizgowej [mm]

D - średnica podkładki [mm]

Specyfikacja zamówienia:

bE – szerokość rdzenia elastomerowego [mm]
lE – długość rdzenia elastomerowego [mm]
d – grubość rdzenia elastomerowego [mm]

b – szerokość podkładki ślizgowej [mm]
l – długość podkładki ślizgowej [mm]

t - grubość podkładki [mm]

bE x lE x d/ b x l / t [mm]
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Wymiarowanie podkładek elastomerowych zbrojonych ślizgowych typ B1EG - punktowych

Wymiary podkładki
Grubość 

podkładki  
t [mm]

Dopuszcz. 
obciążenie  

F [kN]

Dopuszczalny kąt obrotu Dopuszcz.
średnie 

naprężenie  
[N/mm2]

Nr art.Blok 
elastomer. 

bE x lE [mm]

Płyta 
ślizgowa  

b x l [mm]
Krótszy bok 

b [‰]
Dłuższy bok 

l [‰]

100 x 100 140 x 140

14

150

4 4

do 15

PL-PE-ZS-0-0001539

18 4 4 PL-PE-ZS-0-0001540

25 8 8 PL-PE-ZS-0-0001541

32 12 12 PL-PE-ZS-0-0001542

100 x 150 140 x 190

14

225

4 3 PL-PE-ZS-0-0001543

18 4 3 PL-PE-ZS-0-0001544

25 8 6 PL-PE-ZS-0-0001545

32 12 9 PL-PE-ZS-0-0001546

150 x 200 190 x 240

14

450

3 3 PL-PE-ZS-0-0001551

18 3 3 PL-PE-ZS-0-0001552

25 6 6 PL-PE-ZS-0-0001553

32 9 9 PL-PE-ZS-0-0001554

39 12 12 PL-PE-ZS-0-0022041

200 x 250 240 x 290

14

750

3 3 PL-PE-ZS-0-0001560

23 3 3 PL-PE-ZS-0-0001561

34 6 5 PL-PE-ZS-0-0001562

45 9 8 PL-PE-ZS-0-0001563

200 x 300 240 x 340

14

900

3 2 PL-PE-ZS-0-0001565

23 3 2 PL-PE-ZS-0-0001566

34 6 4 PL-PE-ZS-0-0001567

45 9 6 PL-PE-ZS-0-0001568

250 x 300 290 x 340

14

1125

2 2 PL-PE-ZS-0-0001578

23 3 2 PL-PE-ZS-0-0001579

34 5 4 PL-PE-ZS-0-0001580

45 7 6 PL-PE-ZS-0-0001581

200 x 400 240 x 440

14

1200

3 1 PL-PE-ZS-0-0001573

23 3 1 PL-PE-ZS-0-0001574

34 6 2 PL-PE-ZS-0-0001575

45 9 4 PL-PE-ZS-0-0001575

250 x 400 290 x 440

14

1500

3 1 PL-PE-ZS-0-0001584

23 3 1 PL-PE-ZS-0-0001585

34 5 2 PL-PE-ZS-0-0001586

45 7 4 PL-PE-ZS-0-0001587

56 10 5 PL-PE-ZS-0-0001588

300 x 400 340 x 440

14

1800

2 1 PL-PE-ZS-0-0001590

23 2 1 PL-PE-ZS-0-0001591

34 4 2 PL-PE-ZS-0-0001592

45 6 4 PL-PE-ZS-0-0001593

56 8 5 PL-PE-ZS-0-0001594

Przemieszczenie poziome ± 20 mm
Współczynnik tarcia 0,01 do 0,05 przy 23°C

Istnieje możliwość zaprojektowania i wykonania podkładek dla większych przemieszczeń oraz nośności 
w typie B1EG/25-30.
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Elementy izolacji akustycznej spoczników

Symbol Jedn. sprzedaży Jedn. miary Nr art.

Podkładka elastomerowa tłumiąca typ SD z elastyczną 
pianką wypełniającą typ Z 10x50x1000 mm szt. szt. PL-PE-TL-4-0057331

Podkładka elastomerowa tłumiąca typ SD z elastyczną 
pianką wypełniającą typ Z 10x50x1200 mm szt. szt. PL-PE-TL-4-0057332

Podkładka elastomerowa tłumiąca typ SD z elastyczną 
pianką wypełniającą typ B 10x55x1000 mm szt. szt. PL-PE-TL-4-0057330

Podkładka elastomerowa tłumiąca typ SD z elastyczną 
pianką wypełniającą typ B 10x55x1200 mm szt. szt. PL-PE-TL-4-0051587

Płyta szczelinowa K 10x355x1000 mm szt. szt. PL-PE-TL-4-0027607

Płyta szczelinowa K 10x420x1000 mm szt. szt. PL-PE-TL-6-0062742

Element typ ZElement typ B

Płyta szczelinowa K

Inne długości elementów dostępne na zapytanie
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Specyfikacja zamówienia:

t - grubość podkładki [mm]
b - szerokość podkładki [mm]

l - długość podkładki [mm]
dla t=5 mm - rolki 20 mb
dla t=10 mm - rolki 10 mb

t x b [mm]

Podkładka elastomerowa tłumiąca typ SD 

Wymiarowanie podkładki typ SD

Grubość 
podkładki 

t [mm]

Szerokość 
podkładki  

b [mm]

Długość*  
l [m]

Dopuszczalne 
maksymalne 
naprężenie  
σm [N/mm2]

Dopuszczalne 
naprężenie dla 

właściwości 
tłumiących  
[N/mm2]

Przemieszczenie 
poziome  

[mm]
Nr art.

5 50 20 do 15 0,1÷1,0 ± 2 PL-PE-TL-1-0006197

5 100 20 do 15 0,1÷1,0 ± 2 PL-PE-TL-1-0006199

5 150 20 do 15 0,1÷1,0 ± 2 PL-PE-TL-6-0006200

5 200 20 do 15 0,1÷1,0 ± 2 PL-PE-TL-0-0006201

10 50 10 do 10 0,1÷1,0 ± 4 PL-PE-TL-1-0001534

10 100 10 do 10 0,1÷1,0 ± 4 PL-PE-TL-0-0001531

10 150 10 do 10 0,1÷1,0 ± 4 PL-PE-TL-6-0001532

10 200 10 do 10 0,1÷1,0 ± 4 PL-PE-TL-0-0001533

*Standardowo podkładka SD występuje w rolkach o podanej długości. Istnieje możliwość docięcia na zadany wymiar.
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Specyfikacja zamówienia:

t – grubość podkładki [mm]
bE – szerokość rdzenia elastomerowego [mm]

b – szerokość podkładki [mm]
l – długość podkładki (standardowo 1 m)

Podkładka elastomerowa tłumiąca typ TD 21 SD 

Wymiarowanie podkładki typ TD 21 SD

Grubość 
podkładki  

t [mm]

Szerokość 
rdzenia 

elastom. bE 
[mm]

Szerokość 
podkładki 

b [mm]

Długość*  
l [m]

Dopuszczalne 
maksymalne 
naprężenie**  
σm [N/mm2]

Dopuszcz. 
napręż. dla 
właściwości 
tłumiących** 
σm [N/mm2]

Przemie-
szczenie 
poziome  

[mm]

Nr art.

5 50 100 1 do 15 0,1÷1,0 ± 2 PL-PE-TL-0-0014780

5 100 150 1 do 15 0,1÷1,0 ± 2 PL-PE-TL-4-0031045

10 50 100 1 do 10 0,1÷1,0 ± 4 PL-PE-TL-0-001538

10 100 150 1 do 10 0,1÷1,0 ± 4 PL-PE-TL-0-001535

*Standardowo podkładka TD 21 SD występuje w odcinkach po 1 mb z możliwością docięcia na wymiar.
**Naprężenia odnoszą się do rdzenia podkładki.

t x bE / b [mm]
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Folia ślizgowa TG 1 A

Grubość  
t [mm]

Szerokość  
b [mm]

Długość  
l [m]

Dopuszczalne 
naprężenie  
σm [N/mm2]

Temperatura  
[°C]

Współczynnik 
tarcia

1

115

1,5 do 1 23 0,05 ÷ 0,10

150

175

200

240

300

365

1000

Folia ślizgowa TG 1 A+b1

Grubość  
t [mm]

Szerokość  
b [mm]

Długość  
l [m]

Dopuszczalne 
naprężenie  
σm [N/mm2]

Temperatura  
[°C]

Współczynnik 
tarcia

3

115

1,5 do 1 23 0,05 ÷ 0,10

150

175

200

240

300

365

Folie ślizgowe
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Folia ślizgowa TG 1 A+c1

Grubość  
t [mm]

Szerokość  
b [mm]

Długość  
l [m]

Dopuszczalne 
naprężenie  
σm [N/mm2]

Temperatura  
[°C]

Współczynnik 
tarcia

5

115

1,5 do 1 23 0,05 ÷ 0,10

150

175

200

240

300

365

Folia ślizgowa TG 1 A+b3

Grubość  
t [mm]

Szerokość  
b [mm]

Długość  
l [m]

Dopuszczalne 
naprężenie  
σm [N/mm2]

Temperatura  
[°C]

Współczynnik 
tarcia

3 1000 25 do 0,5 23 0,05 ÷ 0,15
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Folia ślizgowa TG 1 A+b4

Grubość  
t [mm]

Szerokość  
b [mm]

Długość  
l [m]

Dopuszczalne 
naprężenie  
σm [N/mm2]

Temperatura  
[°C]

Współczynnik 
tarcia

3

115

1 do 3 23 0,05 ÷ 0,10

150

175

200

240

300

365

Folia ślizgowa TG 1 A+c3

Grubość  
t [mm]

Szerokość  
b [mm]

Długość  
l [m]

Dopuszczalne 
naprężenie  
σm [N/mm2]

Temperatura  
[°C]

Współczynnik 
tarcia

5 1000 25 do 0,5 23 0,05 ÷ 0,15
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Folia ślizgowa TG 1 A+c4

Grubość  
t [mm]

Szerokość  
b [mm]

Długość  
l [m]

Dopuszczalne 
naprężenie  
σm [N/mm2]

Temperatura  
[°C]

Współczynnik 
tarcia

5

115

1 do 3 23 0,05 ÷ 0,10

150

175

200

240

300

365

Folia ślizgowa TG 5 POM + b4

Grubość  
t [mm]

Szerokość  
b [mm]

Długość  
l [m]

Dopuszczalne 
naprężenie  
σm [N/mm2]

Temperatura  
[°C]

Współczynnik 
tarcia

4

115 

1 do 10 23 0,05 ÷ 0,10

150

 175

 200

 240 

300 

365
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Folia ślizgowa TG 5 POM+c4

Grubość  
t [mm]

Szerokość  
b [mm]

Długość  
l [m]

Dopuszczalne 
naprężenie  
σm [N/mm2]

Temperatura  
[°C]

Współczynnik 
tarcia

6

115

1 do 10 23 0,05 ÷ 0,10

150

175

200

240

300

365

Specyfikacja zamówienia:

t – grubość folii ślizgowej [mm]
b – szerokość folii ślizgowej [mm]

l – długość folii ślizgowej [mm]

t x b x l [mm]
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Akcesoria  
szalunkowe

Forbuild oferuje szeroką gamę akcesoriów szalunkowych niezbędnych na każdym 
placu budowy i kompatybilnych z większością dostępnych systemów szalunkowych. 
Nasza oferta obejmuje akcesoria do deskowań ściennych i stropowych, zakotwienia 
jednostronne oraz szalunki tracone.

Ściąg gwintowany B

Symbol
Średnica 

zewnętrzna  
D [mm]

Średnica rdzenia 
d [mm]

Skok gwintu  
p [mm]

Obciążenie 
użytkowe [kN]

Siła zrywająca 
[kN]

B15 17,0 15,0 10,0 90 150

B20 22,0 20,0 10,0 150 260

B26,5 30,0 26,5 13,0 240 465

Symbol Rodzaj 
gwintu

Długość* 
[m]

Opakowanie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/mb] Nr art.

Ściąg gwintowany B15 B15 6,00* 1 mb 1,55 AS-DK-SC-1-0000759

Ściąg gwintowany B20 B20 6,00* 1 mb 2,60 AS-DK-SC-1-0000760

Ściąg gwintowany B26,5 B26,5 6,00* 1 mb 4,60 AS-DK-SC-1-0000762

* Istnieje możliwość zamówienia ściągów innej długości
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Ściąg gwintowany SGS

Symbol
Średnica 

zewnętrzna  
D [mm]

Średnica rdzenia  
d [mm]

Skok gwintu  
p [mm]

Obciążenie 
użytkowe [kN]

Siła zrywająca 
[kN]

SGS 15 17,0 15,0 10,0 90 175

SGS 20 22,0 20,0 10,0 160 340

Symbol Rodzaj 
gwintu

Długość 
[m]

Opakowanie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/mb] Nr art.

Ściąg gwintowany SGS 15 SGS 15 6,00* 1 szt. 1,440 AS-DK-SC-0-0000763

Ściąg gwintowany SGS 20 SGS 20 6,00* 1 szt. 2,500 AS-DK-SC-0-0005271

* Istnieje możliwość zamówienia ściągów innej długości
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Uszczelka do rurek ActiveRing

Symbol

Średnica
Opakowanie 
worek [szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/

worek]
Nr art.wewn.

[mm]
zewn.
[mm]

Uszczelka do rurek ActiveRing mini 24 34 250 worek 1,75 SU-TP-FX-0051442

Uszczelka do rurek ActiveRing maxi 35 45 250 worek 2,50 SU-TP-FX-0051443

Uszczelka wykonana z pęczniejącego tworzywa TPE. Wykazuje dobre właściwości uszczelniające dla cieczy do ciśnienia 0,8 MPa.
ActiveRing mini - do stosowania na rurkach plastikowych o średnicy 25 - 32 mm.
ActiveRing maxi - do stosowania na rurkach betonowych o średnicy 38 - 42 mm.
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Przegroda wodna D110 OS

Symbol Rodzaj 
gwintu

Średnica 
[mm]

Opakowanie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/szt.] Nr art.

Przegroda wodna D110 OS B15/SGS15 110 1 szt. 0,700 AS-DK-SC-1-0000740

Przegroda wodna D65

Symbol Rodzaj 
gwintu

Średnica 
[mm]

Opakowanie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/szt.] Nr art.

Przegroda wodna D65 B15/SGS15 65 1 szt. 0,525 AS-DK-SC-0-0000742

Nakrętka talerzowa D65/3

Symbol Rodzaj 
gwintu

Wymiary  
a x b
[mm]

SW 
[mm]

Opakowanie 
worek [szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
szt.]

Nr art.

Nakrętka talerzowa 
D65/3

B15 53 x 65 27 100 szt. 0,360 AS-DK-SC-1-0060627
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Nakrętka talerzowa D70

Nakrętka talerzowa D70/3

Symbol Rodzaj 
gwintu

Wymiary 
a x b x c 

[mm]

SW 
[mm]

Opakowanie 
worek [szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
szt.]

Nr art.

Nakrętka talerzowa D70 B15 50 x 95 
x 70

27 50 szt. 0,470 AS-DK-SC-1-0000086

Symbol Rodzaj 
gwintu

Wymiary  
a x b x c

[mm]

SW 
[mm]

Opakowanie 
worek [szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
szt.]

Nr art.

Nakrętka talerzowa 
D70/3

B15 53 x 80,5 
x 70

27 50 szt. 0,444 AS-DK-SC-4-0038141

Nakrętka talerzowa D100

Symbol Rodzaj 
gwintu

Wymiary 
a x b 
[mm]

SW 
[mm]

Opakowanie 
worek [szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
szt.]

Nr art.

Nakrętka talerzowa D100 B15 50 x 100 27 25 szt. 0,635 AS-DK-SC-1-0000085
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Nakrętka motylkowa

Nakrętka przegubowa KP

Symbol Rodzaj 
gwintu

Wymiary 
a x b 
[mm]

SW 
[mm]

Opakowanie 
worek [szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
szt.]

Nr art.

Nakrętka motylkowa B15 B15 55 x 85 27 100 szt. 0,310 AS-DK-SC-1-0000079

Nakrętka motylkowa B20 B20 60 x 110 36 50 szt. 0,495 AS-DK-SC-1-0000080

Symbol Rodzaj 
gwintu

Wymiary 
a x b x c 

[mm]

SW 
[mm]

Opakowanie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
szt.]

Nr art.

Nakrętka przegubowa 
KP-S B15

B15 120 x 120 
x 66

27 1 szt. 1,26 AS-DK-SC-1-0000081

Symbol
Średnica 
otworu  
Ø [mm]

Wymiary 
a x b x c 
x d [mm]

Opakowanie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
szt.]

Nr art.

Podkładka stalowa ST 20 20 120 x 120 x 20 
x 10

1 szt. 1,10 AS-DK-SC-0-0000733

Podkładka stalowa ST 25 25 120 x 120 x 20 
x 10

1 szt. 1,00 AS-DK-SC-0-0000734

Podkładka stalowa SG 25 25 120 x 120 x 20 1 szt. 2,19 AS-DK-SC-0-0000735

Podkładka stalowa SG 34 34 120 x 120 x 20 1 szt. 2,12 AS-DK-SC-0-0000736

Podkładka stalowa ST i SG

ST SG
ST

SG
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Nakrętka sześciokątna łącząca

Nakrętka sześciokątna 

Symbol Rodzaj 
gwintu

Długość 
a [mm]

SW 
[mm]

Opakowanie 
worek [szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/szt.] Nr art.

Nakrętka sześciokątna 
łącząca B15 L=105 mm

B15 105 30 50 szt. 0,445 AS-DK-SC-0-0000084

Nakrętka sześciokątna 
łącząca B20 L=110 mm

B20 110 36 50 szt. 0,650 AS-DK-SC-0-0000728

Nakrętka sześciokątna 
łącząca B26,5 L=150 mm

B26,5 150 46 10 szt. 1,400 AS-DK-SC-0-0000729

Symbol Rodzaj 
gwintu

Długość 
a [mm]

SW 
[mm]

Opakowanie 
worek [szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/szt.] Nr art.

Nakrętka sześciokątna B15 
L=90 mm

B15 90 30 50 szt. 0,385 AS-DK-SC-0-0008820

Nakrętka sześciokątna B15 
L=70 mm

B15 70 30 50 szt. 0,300 AS-DK-SC-0-0000720

Nakrętka sześciokątna B15 
L=50 mm

B15 50 30 100 szt. 0,215 AS-DK-SC-0-0000719

Nakrętka sześciokątna B15 
L=25 mm*

B15 25 30 250 szt. 0,100 AS-DK-SC-0-0000716

Nakrętka sześciokątna 
B20 L=60 mm

B20 60 36 50 szt. 0,500 AS-DK-SC-0-0000722

Nakrętka sześciokątna 
B26,5 L=80 mm

B26,5 80 46 25 szt. 0,800 AS-DK-SC-0-0000727

* Do użycia tylko jako nakrętka kontrująca
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Stożek plastikowy EX typ 03

Korek betonowy EX typ 03

Stożek plastikowy EX typ 04

Symbol
Otulina 
betonu 
[mm]

Wymiary [mm] Opakowanie 
karton [szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/

karton]
Nr art.

a a1 ØD Ød

Stożek plastikowy 
EX 22/50 typ 03

50 70 50 62 26 120 worek 3,650 AS-DK-SC-0-0000758

Symbol
Wymiary [mm] Otulina 

betonu 
[mm]

Opakowanie 
worek [szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/

worek]
Nr art.

a Ød1 Ød2 ØD

Stożek plastikowy 
EX 22/50 typ 04

62 26 34 53 50 250 worek 7,750 AS-DK-SC-0-0000753

Stożek plastikowy 
EX 26/50 typ 04

62 30 36 52 50 250 worek 7,850 AS-DK-SC-0-0000755

Symbol
Wymiary [mm] Opakowanie 

karton [szt.]
Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/

karton]
Nr art.

a ØD Ød

Korek betonowy EX typ 03 45 60 50 75 karton 16,500 AS-DK-SC-0-0023460

Nakładany na rurę dystansową plastikową K-22 lub K-26
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Korek betonowy EX typ 04

Stożek plastikowy EX typ 01 i 05

Symbol
Wymiary [mm] Otulina 

betonu 
[mm]

Opakowanie 
worek [szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/

worek]
Nr art.

a Ød ØD

Stożek plastikowy 
EX 22/10 typ 01

10 22 43 10 500 worek 2,600 AS-DK-SC-0-0000751

Stożek plastikowy 
EX 22/15 typ 01

15 22 43 15 500 worek 4,000 AS-DK-SC-0-0000752

Stożek plastikowy 
EX 26/10 typ 05

10 26 48 10 250 worek 1,500 AS-DK-SC-0-0000754

Stożek plastikowy 
EX 32/10 typ 05

10 32 48 10 250 worek 2,000 AS-DK-SC-0-0000756

Stożek plastikowy 
EX 22/10U typ 01*

10 22 43 10 500 worek 5,400 AS-DK-SC-0-0015231

Symbol
Wymiary [mm] Opakowanie 

karton 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/

karton]
Nr art.

a ØD Ød

Korek betonowy EX typ 04 35 50 39 120 karton 13,000 AS-DK-SC-0-0023462

* Stożek plastikowy z uszczelką EX 22/10U typ 01
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Korek betonowy EX typ 01 i 05

Korek plastikowy EX 22

Końcówka plastikowa IN

Symbol
Wymiary [mm] Opakowanie 

karton [szt.]
Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/

karton]
Nr art.

a Ød ØD

Korek betonowy EX typ 01 7 20 39 100 karton 2,700 AS-DK-SC-0-0027018

Korek betonowy EX typ 05 10 22 48 50 karton 2,150 AS-DK-SC-0-0027058

Symbol
Wymiary [mm] Opakowanie 

worek [szt.]
Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/

worek]
Nr art.

a Ød ØD

Korek plastikowy EX 22 22 22 31 250 worek 0,750 AS-DK-SC-0-0000681

Symbol
Wymiary [mm] Otulina 

betonu 
[mm]

Opakowanie 
worek [szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/

worek]
Nr art.

a ØD Ød

Końcówka plastikowa 
IN 22

35 26 22 25 500 worek 1,500 AS-DK-SC-0-0000671

Końcówka plastikowa 
IN 26

34 29 26 25 250 worek 3,000 AS-DK-SC-0-0000672

Końcówka plastikowa 
IN 32

39 36 32 30 250 worek 3,250 AS-DK-SC-0-0000673
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Rurka dystansowa plastikowa K

Symbol
Średnica 
wew/zew 

[mm]

Długość 
[mm]

Opakowanie 
wiązka 
[mb]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
mb.]

Nr art.

K-22/25 22/25 2000 100 wiązka 0,210 AS-DK-SC-0-0000745

K-22/26 22/26 2000 100 wiązka 0,215 AS-DK-SC-0-0000746

K-26 26/30 2000 50 wiązka 0,240 AS-DK-SC-0-0000749

K-32 32/36 2000 50 wiązka 0,285 AS-DK-SC-0-0000750
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Rurka dystansowa betonowa FB

Symbol
Średnica 
wew/zew 

[mm]

Długość 
[mm]

Opakowanie 
paleta [mb]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/mb.] Nr art.

FB 22/40 22/40 1250 500 paleta 2,200 AS-DK-SC-0-0000670

Rurka dystansowa plastikowa FSK

Symbol Długość L 
[mm]

Opakowanie 
worek [szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/szt.] Nr art.

FSK 150 L z korkami 150 100 worek 0,030 AS-AZ-00-4-0062743

FSK 180 L z korkami 180 100 worek 0,035 AS-AZ-00-4-0062744

FSK 200 L z korkami 200 100 worek 0,039 AS-AZ-00-4-0062745

FSK 240 L z korkami 240 100 worek 0,043 AS-AZ-00-4-0062746

FSK 250 L z korkami 250 100 worek 0,049 AS-AZ-00-4-0062747

FSK 300 L z korkami 300 100 worek 0,059 AS-AZ-00-4-0062748

FSK 350 L z korkami 350 50 worek 0,062 AS-AZ-00-4-0062749

FSK 365 L z korkami 365 50 worek 0,064 AS-AZ-00-4-0062750

FSK 400 L z korkami 400 50 worek 0,068 AS-AZ-00-4-0062751
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Korek gumowy FLUPP

Przyrząd do wciskania korów FLUPP

Symbol

Wymiary 
[mm] Opakowanie 

worek [szt.]
Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/

worek]
Nr art.

a ØD

Korek gumowy FLUPP 20 28 24 500 worek 2,750 AS-DK-SC-0-0000685

Korek gumowy FLUPP 22 33 28 500 worek 5,000 AS-DK-SC-0-0000686

Korek gumowy FLUPP 26 30 30 250 worek 3,000 AS-DK-SC-0-0000687

Korek gumowy FLUPP 32 37 36 125 worek 2,500 AS-DK-SC-0-0000688

Symbol Opakowanie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży Masa [kg/szt.] Nr art.

Przyrząd do wciskania korków FLUPP 1 szt. 0,170 AS-DK-SC-0-0000744

Korek plastikowy STOPPER

Symbol Opakowanie 
pojemnik [szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/pojemnik] Nr art.

Korek plastikowy STOPPER in 22 250 pojemnik 6,0 AS-DK-SC-0-0051420

Korek plastikowy STOPPER mini 22 250 pojemnik 6,0 AS-DK-SC-0-0051421

Korek plastikowy STOPPER maxi 22 250 pojemnik 9,0 AS-DK-SC-0-0051422

STOPPER mini 22STOPPER in 22 STOPPER maxi 22
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Złączka do rurek dystansowych D22

Uszczelka rurki dystansowej FB

Symbol

Wymiary 
[mm] Opakowanie 

worek [szt.]
Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/

worek]
Nr art.

a d

Złączka do rurek dystansowych 
D22

48 22 250 worek 1,250 AS-DK-SC-0-0000772

Symbol
Wymiary [mm] Opakowanie 

worek  
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/

worek]
Nr art.

a Ød ØD

Uszczelka rurki dystansowej FB 26 22 36 500 worek 1,000 AS-DK-SC-0-0000769
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Korek plastikowy STOPF

Symbol

Wymiary 
[mm] Opakowanie 

worek [szt.]
Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/

worek]
Nr art.

a d

Korek plastikowy STOPF 20 16 20 1000 worek 2,000 AS-DK-SC-0-0000690

Korek plastikowy STOPF 22 18 22 1000 worek 2,500 AS-DK-SC-0-0000691

Korek plastikowy STOPF 26 27 26 1000 worek 6,000 AS-DK-SC-0-0000692

Korek plastikowy STOPF 32 16 32 1000 worek 4,000 AS-DK-SC-0-0000693
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Korek PVC do rurki dystansowej betonowej FB

Korek betonowy FB

Symbol Opakowanie 
worek [szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa [kg/
worek] Nr art.

Korek PVC do rurki dystansowej betonowej FB 500 worek 1,500 AS-DK-SC-0-0008224

Symbol Średnica 
[mm]

Długość 
a [mm]

Opakowanie 
worek [szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/

worek]
Nr art.

Korek betonowy FB 22 L=20 mm 20 20 500 worek 6,500 AS-DK-SC-0-0038024

Korek betonowy FB 22 L=20 mm 20 20 1000 worek 13,000 AS-DK-SC-0-0000665

Korek betonowy FB 22 L=50 mm 20 50 500 worek 16,500 AS-DK-SC-0-0000666

Redukcja przegrody wodnej 22/26

Symbol Opakowanie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/szt.] Nr art.

Redukcja przegrody wodnej 22/26 250 szt. 0,060 AS-DK-SC-0-0000664

Do połączenia rury plastikowej K22 z przegrodami wodnymi dostępnymi w systemie Forbuild
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Przyrząd do wciskania korków FB

Napinacz drutu ściągającego

Symbol Opakowanie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży Masa [kg/szt.] Nr art.

Przyrząd do wciskania korków FB 
22 L=20 mm

1 szt. 0,450 AS-DK-SC-0-0005782

Przyrząd do wciskania korków FB 
22 L=50 mm

1 szt. 0,500 AS-DK-SC-0-0000770

Symbol Opakowanie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży Masa [kg/szt.] Nr art.

Napinacz drutu ściągającego 1 szt. 3,430 AS-DK-SC-0-0000731
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Uchwyt drutu ściągającego

Symbol Opakowanie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt drutu ściągającego 25 szt. 0,375 AS-DK-SC-0-0000767
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Klucz nasadowy FCB

Klucz specjalny do stożka FCB

Symbol SW [mm] Opakowanie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży Masa [kg/szt.] Nr art.

Klucz nasadowy FCB-15 27 1 szt. 1,150 NA-NA-00-0-0004720

Klucz nasadowy FCB-20 32 1 szt. 1,620 NA-NA-00-0-0004721

Symbol SW 
[mm]

Opakowanie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/szt.] Nr art.

Klucz specjalny do stożka FCB-15 27 1 szt. 2,450 NA-NA-00-0-0004724

Klucz specjalny do stożka FCB-20 32 1 szt. 2,860 NA-NA-00-0-0004725

Klucz specjalny do stożka FCB-26,5 46 1 szt. 7,320 NA-NA-00-0-0004726

Przyrząd do wyciągania uszczelek

Symbol Opakowanie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży Masa [kg/szt.] Nr art.

Przyrząd do wyciągania uszczelek 1 szt. 0,100 AS-DK-SC-0-0005781
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Klucz do wykręcania stożków EX

Klucz specjalny FCMB-15

Klucz do nakrętek motylkowych

Symbol Opakowanie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
szt.]

Nr art.

Klucz do wykręcania stożków EX 1 szt. 0,420 NA-NA-00-0-0004713

Klucz do wykręcania stożków EX typ 03 1 szt. 0,640 NA-NA-00-0-0004714

Symbol Opakowanie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
szt.]

Nr art.

Klucz specjalny FCMB-15 1 szt. 4,040 NA-NA-00-0-0004727

Symbol Opakowanie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
szt.]

Nr art.

Klucz do nakrętek motylkowych 1 szt. 2,500 NA-NA-00-0-0004710

Klucz EX Klucz EX typ 03
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Klucz z grzechotką cierną SW

Symbol SW 
[mm]

Opakowanie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/szt.] Nr art.

Klucz z grzechotką cierną SW 24 24 1 szt. 0,500 NA-NA-00-0-0004729

Klucz z grzechotką cierną SW 27 27 1 szt. 0,500 NA-NA-00-0-0004730

Klucz z grzechotką cierną SW 30 30 1 szt. 0,810 NA-NA-00-0-0004731

Klucz z grzechotką cierną SW 36 36 1 szt. 1,270 NA-NA-00-0-0004732

Klucz z grzechotką cierną SW 46 46 1 szt. 2,400 NA-NA-00-0-0004733

Listwa plastikowa fazująca trapez

Symbol

Wymiary
Długość 
[mm]

Opakowanie 
wiązka/

paleta [mb]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/ 

100 mb]
Nr art.A 

[mm]
B 

[mm]
C 

[mm]

Listwa fazująca 
trapez 16/10/20

16 10 20 2500 100/2000 wiązka 9,00 AS-DK-SC-4-0043306

Listwa fazująca 
trapez 20/10/10

20 10 10 2500 100/2000 wiązka 10,00 AS-DK-SC-4-0010083

Listwa fazująca 
trapez 30/20/15

30 20 15 2500 100/2000 wiązka 13,00 AS-DK-SC-4-0014409

Listwa fazująca 
trapez 40/20/10

40 20 10 2500 100/2000 wiązka 19,00 AS-DK-SC-4-0014679

Klucz do ściągów

Symbol Opakowanie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/szt.] Nr art.

Klucz do ściągów B15 1 szt. 1,640 NA-NA-00-0-0004715

Klucz do ściągów uniwersalny 1 szt. 2,460 NA-NA-00-0-0004728

Klucz do ściągów B15 Klucz do ściągów uniwersalny
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Listwa plastikowa DREIKA

Listwa plastikowa T

Symbol

Wymiary Opakowanie 
wiązka/

paleta [mb]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/ 

100 mb]
Nr art.a 

[mm]
b 

[mm]
c 

[mm]
Długość 
[mm]

Listwa plastikowa 
DREIKA L10

14 10 8,5 2500 100/5400 wiązka 10,00 AS-DK-SC-0-0000703

Listwa plastikowa 
DREIKA L15

21 15 12,5 2500 100/5500 wiązka 15,20 AS-DK-SC-0-0000705

Listwa plastikowa 
DREIKA L20

28 20 15,5 2500 100/4500 wiązka 18,00 AS-DK-SC-0-0000707

Listwa plastikowa 
DREIKA L25

35 25 14 2500 50/2450 wiązka 25,60 AS-DK-SC-0-0000708

Listwa plastikowa 
DREIKA L30

42 30 14 2500 50/1800 wiązka 32,40 AS-DK-SC-0-0000709

Listwa plastikowa 
DREIKA 11/11

16 11 - 2500 100/9000 wiązka 3,30 AS-DK-SC-0-0000698

Listwa plastikowa 
DREIKA 15/15

21 15 - 2500 100/5600 wiązka 5,70 AS-DK-SC-0-0000699

Listwa plastikowa 
DREIKA 20/20

28 20 - 2500 100/5500 wiązka 8,90 AS-DK-SC-0-0000700

Listwa plastikowa 
DREIKA 25/25

35 25 - 2500 100/2700 wiązka 10,56 AS-DK-SC-0-0000701

Listwa plastikowa 
DREIKA 30/30

42 30 - 2500 50/2400 wiązka 15,98 AS-DK-SC-0-0000702

Symbol
Wymiary 

a x b 
[mm]

Długość 
[mm]

Opakowanie 
[mb/wiązka]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/100 mb] Nr art.

Listwa plastikowa T 40 x 20 2000 100 wiązka 16,8 AS-DK-SC-0-0000713
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Pianka klejąca w rolce

Krążek Center

Korek plastikowy do deskowań

Symbol

Wymiary
Opakowanie 
rolka [mb]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/

rolka]
Nr art.gr. 

[mm]
szer. 
[mm]

dł.  
[m]

Pianka klejąca w rolce  
19x6 mm L=10 mb

6 19 10 10 rolka 0,095 AS-DK-SC-0-0043233

Symbol
Wymiary [mm] Opakowanie 

worek [szt.]
Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/

worek]
Nr art.

d1 d2 D

Korek plastikowy 
do deskowań D18

16 20 24 250 szt. 0,500 AS-DK-SC-0-0000677

Korek plastikowy 
do deskowań D22

20 24 27 250 szt. 0,625 AS-DK-SC-0-0000678

Korek plastikowy 
do deskowań D22 typ 2

20 24 34 500 szt. 2,000 AS-DK-SC-0-0000679

Symbol Opakowanie 
worek [szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/worek] Nr art.

Krążek Center 500 szt. 7,500 AS-DK-SC-0-0000662
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Głowica krzyżakowa

Trójnóg stabilizujący

Kosz transportowy

Symbol
Wymiary [mm] Opakowanie 

[szt.]
Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
szt.]

Masa z max. 
obciążeniem 

[kg]
Nr art.

a b c

Kosz 
transportowy 

typ A

800 800 1200 1 szt. 74,0 1200 SB-TW-MT-0-0005979

Kosz 
transportowy 

typ F 
(siatkowy)

1100 1150 1200 1 szt. 105,0 605 SB-TW-MT-0-0005811

Symbol Opakowanie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/szt.] Nr art.

Głowica krzyżakowa 1 szt. 2,50 SS-XX-00-0-0001934

Symbol Opakowanie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/szt.] Nr art.

Trójnóg stabilizujący 1 szt. 8 SS-ST-00-0-0001940
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Wymiary stożka a [mm] D [mm] d [mm] c [mm] SW 
[mm] Typ korka zamykającego

FCB-15 95 61 40 50 27 Korek betonowy EX typ 03

FCB-20 126 70 42 65 32 Korek betonowy EX typ 13

FCB-26,5 135 103 57 70 46 Korek betonowy EX typ 18

Symbol Rodzaj 
gwintu

Opakowanie 
worek [szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/szt.] Nr art.

Stożek plastikowo-metalowy 
FCB-15

B15 25 szt. 0,500 AS-ZJ-00-0-0000852

Stożek plastikowo-metalowy 
FCB-20

B20 25 szt. 0,800 AS-ZJ-00-0-0000853

Stożek plastikowo-metalowy 
FCB-26,5

B26,5 10 szt. 1,670 AS-ZJ-00-0-0000854

Stożek plastikowo-metalowy FCB

Korek betonowy EX

Symbol

Wymiary
Opakowanie 
karton [szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/

karton]
Nr art.a 

[mm]
ØD 

[mm]
Ød 

[mm]

Korek betonowy EX typ 03 45 60 50 75 karton 16,500 AS-DK-SC-0-0023460

Korek betonowy EX typ 13 53 68 56 60 karton 16,600 AS-DK-SC-0-0028106

Korek betonowy EX typ 18 60 102 60 25 karton 17,500 AS-DK-SC-0-0000676



229www.forbuild.eu

Z
ak

ot
w

ie
ni

a 
je

dn
os

tr
on

ne
A

kc
es

o
ri

a 
sz

al
un

ko
w

e

Symbol
Wymiary 

a x s 
[mm]

Opakowanie 
worek [szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/szt.] Nr art.

Zaślepka FCB-15 63 x 2 50 worek 0,004 AS-ZJ-00-0-0000873

Zaślepka FCB-20 68 x 2 50 worek 0,006 AS-ZJ-00-0-0000874

Zaślepka FCB-26,5 103 x 2 50 worek 0,011 AS-ZJ-00-0-0000875

Symbol Opakowanie 
worek [szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa [kg/
szt.] Nr art.

Uszczelka stożka FCB-15 25 worek 0,053 AS-ZJ-00-0-0000849

Symbol Rodzaj 
gwintu

Wymiary a x 
b x s [mm]

Opakowanie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
szt.]

Nr art.

Uchwyt do przybijania FCB-15 B15 60 x 24 x 3 1 szt. 0,100 AS-ZJ-00-0-0000862

Uchwyt do przybijanian FCB-20 B20 80 x 24 x 3 1 szt. 0,140 AS-ZJ-00-0-0000861

Uchwyt do przybijania FCB-26,5 B26,5 100 x 27 x 3 1 szt. 0,200 AS-ZJ-00-0-0000863

Zaślepka FCB

Uszczelka stożka FCB-15

Uchwyt do przybijania FCB
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Wymiary stożka a 
[mm]

D 
[mm]

d 
[mm]

c 
[mm] Typ korka zamykającego

FCMB-24/15 95 61 40 45 Korek betonowy EX typ 03

FCMB-30/15 95 61 40 45 Korek betonowy EX typ 03

Symbol Opakowanie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży Masa [kg] Nr art.

Stożek metalowy FCMB-24/15 1 szt. 1,200/szt. AS-ZJ-00-0-0000858

Stożek metalowy FCMB-30/15 1 szt. 1,200/szt. AS-ZJ-00-0-0000855

Śruba M24 L=55 mm 1 szt. 0,320/szt. AS-ZJ-00-0-0000859

Korek betonowy EX typ 03 75 karton 16,500/karton AS-DK-SC-4-0000674

Symbol Rodzaj 
gwintu

Wymiary  
a x b x s [mm]

Opakowanie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/szt.] Nr art.

Uchwyt do przybijania 
FCMB-24 L=25 mm

M24 80 x 25 x 3 1 szt. 0,160 AS-ZJ-00-0-0000865

Uchwyt do przybijania 
FCMB-30 L=25 mm

M30 80 x 25 x 3 1 szt. 0,190 AS-ZJ-00-4-0000864

Stożek metalowy FCMB

Uchwyt do przybijania FCMB

M
24

/M
30

B1
5/

B2
0

śruba M24
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Symbol Opakowanie 
worek [szt.]

Jednostka 
sprzedaży Masa [kg/szt.] Nr art.

Kotwa tulejowa FORBOLD-C 50 szt. 2,500 AS-ZJ-00-0-0000836

Zaślepka FORBOLD-C 50 szt. 0,350 AS-ZJ-00-0-0000837

Element mocujący FORBOLD-C

Kotwa falista

Symbol Rodzaj 
gwintu

Wymiary
Opakowanie 

[szt.]
Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
szt.]

Nr art.L 
[mm] 

a 
[mm]

Kotwa falista B15 B15 550 95 1 szt. 0,852 AS-ZJ-00-1-0000180

Kotwa falista B20 B20 700 170 1 szt. 1,820 AS-ZJ-00-1-0000181

Kotwa falista B26,5 B26,5 800 220 1 szt. 4,600 AS-ZJ-00-1-0000182

Element kotwiący B20

Symbol Opakowanie [szt.] Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/szt.] Nr art.

Element kotwiący B20 1 szt. 1,480 AS-ZJ-00-0-0000840
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Kotwa hakowa

Kotwa z płytką

Symbol Rodzaj 
gwintu

Wymiary
Opakowanie 

[szt.]
Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
szt.]

Nr art.L 
[mm] a [mm]

Kotwa hakowa B15 
L=250 mm

B15 250 150 1 szt. 0,670 AS-ZJ-00-1-0000183

Kotwa hakowa B15 
L=450 mm

B15 450 150 1 szt. 0,980 AS-ZJ-00-1-0000184

Kotwa hakowa B20 
L=500 mm

B20 500 190 1 szt. 2,250 AS-ZJ-00-1-0000185

Kotwa hakowa B26,5 
L=650 mm

B26,5 650 250 1 szt. 4,630 AS-ZJ-00-1-0000186

Wymiary kotwy a x b [mm] t [mm] LC [mm] L [mm] Vt [mm]

B15 L= 100 mm 90 x 120 10 120 100 150

B15 L= 160 mm 90 x 120 10 180 160 210

B15 L= 400 mm 90 x 120 10 420 400 450

B20 L= 160 mm 100x130 10 185 160 215

B20 L= 280 mm 100x130 10 300 280 330

Symbol Rodzaj 
gwintu

Opakowanie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/szt.] Nr art.

Kotwa z płytką B15 L= 100 mm B15 1 szt. 0,970 AS-ZJ-00-1-0000846

Kotwa z płytką B15 L= 160 mm B15 1 szt. 1,070 AS-ZJ-00-1-0000847

Kotwa z płytką B15 L= 400 mm B15 1 szt. 1,450 AS-ZJ-00-1-0000848

Kotwa z płytką B20 L= 160 mm B20 1 szt. 1,500 AS-ZJ-00-0-0019748

Kotwa z płytką B20 L= 280 mm B20 1 szt. 1,900 AS-ZJ-00-1-0000845

Vt - minimalna głębokość zakotwienia
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Element kotwiący B26,5

Element kotwiący M24

Symbol Opakowanie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/szt.] Nr art.

Element kotwiący B26,5 1 szt. 1,320 AS-ZJ-00-0-0000841

Symbol Rodzaj 
gwintu

Opakowanie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/szt.] Nr art.

Element kotwiący M24 M24 1 szt. 1,300 AS-ZJ-00-0-0000842

Śruba M24 L=70 mm M24 1 szt. 0,350 AS-ZJ-00-0-0000860

Końcówka plastikowa IN 26 nd. 250 worek 0,012 AS-DK-SC-0-0000672

Uchwyt do przybijania M24

Symbol Rodzaj 
gwintu

Opakowanie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/szt.] Nr art.

Uchwyt do przybijania M24  
L=45 mm

M24 1 szt. 0,230 AS-ZJ-00-0-0000866

śruba M24 końcówka IN 26
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Uchwyt V

Uchwyt FORBOLD-F

Kotwa rozporowa B15

Symbol Rodzaj 
gwintu

Średnica 
zewnętrzna d1 

[mm]

Opakowanie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/szt.] Nr art.

Uchwyt V B15 B15 25 1 szt. 0,420 AS-ZJ-00-0-0000868

Uchwyt V B20 B20 32 1 szt. 0,420 AS-ZJ-00-0-0000869

Uchwyt V B26,5 B26,5 40 1 szt. 0,420 AS-ZJ-00-0-0000870

Symbol Rodzaj 
gwintu

Opakowanie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa [kg/
szt.] Nr art.

Uchwyt FORBOLD-F B15 1 szt. 0,370 AS-ZJ-00-0-0000867

Symbol Opakowanie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży Masa [kg/szt.] Nr art.

Kotwa rozporowa B15 50 szt. 0,275 AS-ZJ-00-0-0000843
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Zaślepka kątowa do stożka FCB

Rodzaj gwintu a [mm] b [mm] c [mm] d [mm] D [mm]

B15 5 70 14 30 65

Symbol Opakowanie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży Masa [kg/szt.] Nr art.

Zaślepka do stożka FCB 15/45 1 szt. 0,420 AS-ZJ-00-0-0000872

Pętla kotwiąca

Symbol Rodzaj 
gwintu

Wymiary Siła 
niszcząca 

[kN]

Wartość 
obliczeniowa 

na 1 pręt 
[kN]

Op. 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/
szt.]

Nr art.

A B C D

Pętla 
kotwiąca 

B15

B15 285 400 302 224 160 85 1 szt. 2,350 AS-
ZJ-00-1-00187

Pętla 
kotwiąca 

B20

B20 325 440 300 280 300 150 1 szt. 4,100 AS-
ZJ-00-1-00188

Pętla 
kotwiąca 

B26,5

B26,5 370 485 455 300 520 245 1 szt. 8,800 AS-
ZJ-00-1-00189
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Symbol Wysokość 
H [mm]

Długość  
L [mm]

Jednostka 
sprzedaży

Opakowanie 
[rolka/paleta]

Masa 
[kg/rolka] Nr art.

100 AS 400 400 6000 rolka 24 11,28 AS-TR-ST-4-0102432

100 AS 425 425 6000 rolka 24 12,00 AS-TR-ST-4-0102433

100 AS 450 450 6000 rolka 24 12,70 AS-TR-ST-4-0102434

100 AS 480 480 6000 rolka 18 13,54 AS-TR-ST-4-0102435

100 AS 510 510 6000 rolka 18 14,38 AS-TR-ST-4-0102436

100 AS 535 535 6000 rolka 18 15,09 AS-TR-ST-4-0102437

100 AS 560 560 6000 rolka 18 15,79 AS-TR-ST-4-0102438

100 AS 595 595 6000 rolka 18 16,78 AS-TR-ST-4-0102439

100 AS 620 620 6000 rolka 18 17,48 AS-TR-ST-4-0102440

100 AS 705 705 6000 rolka 12 19,88 AS-TR-ST-4-0102441

100 AS 810 810 6000 rolka 12 22,84 AS-TR-ST-4-0102442

100 AS 890 890 6000 rolka 12 25,10 AS-TR-ST-4-0102443

System VARIO 100

Szalunek tracony STC

Szalunek tracony STP

Symbol

Grubość 
[mm]

Wymiary Opakowanie 
wiązka 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
szt.]

Nr art. szer. b 
[m]  

 dł. l 
[m]

STP h = 1200 mm l = 2250 0,7 1,20 2,25 20 szt. 6,02 AS-TR-PR-1-0000178

STP h = 1000 mm l = 2250 0,7 1,00 2,25 20 szt. 5,02 AS-TR-PR-1-0000177

Symbol

Grubość 
[mm]

Wymiary Opakowanie 
wiązka 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
szt.]

Nr art. szer. 
b [m]  

 dł. l 
[m]

STC 0,25 0,25 0,60 2,50 20 szt. 1,32 AS-TR-PR-0-0055482

STC 0,30 0,30 0,60 2,50 20 szt. 1,35 AS-TR-PR-0-0000821

STC 0,45 0,45 0,60 2,50 20 szt. 2,60 AS-TR-PR-0-0000822
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System VARIO 50 (z powłoką antykorozyjną)

Symbol Wysokość 
H [mm]

Długość  
L [mm]

Jednostka 
sprzedaży

Opakowanie 
[rolka/paleta]

Masa 
[kg/rolka] Nr art.

50 AS 130 130 6000 rolka 72 3,00 AS-TR-ST-4-0102413

50 AS 150 150 6000 rolka 60 3,46 AS-TR-ST-4-0102414

50 AS 180 180 6000 rolka 48 4,15 AS-TR-ST-0-0020138

50 AS 210 210 6000 rolka 48 4,84 AS-TR-ST-4-0020140

50 AS 240 240 6000 rolka 42 5,53 AS-TR-ST-4-0102415

50 AS 260 260 6000 rolka 42 6,00 AS-TR-ST-0-0020144

50 AS 290 290 6000 rolka 36 6,68 AS-TR-ST-4-0102416

50 AS 305 305 6000 rolka 36 7,03 AS-TR-ST-0-0020146

50 AS 320 320 6000 rolka 36 7,37 AS-TR-ST-4-0102417

50 AS 345 345 6000 rolka 30 7,95 AS-TR-ST-4-0102418

50 AS 370 370 6000 rolka 30 8,53 AS-TR-ST-4-0102419

50 AS 400 400 6000 rolka 24 9,22 AS-TR-ST-4-0102420

50 AS 425 425 6000 rolka 24 9,79 AS-TR-ST-4-0102421

50 AS 450 450 6000 rolka 24 10,37 AS-TR-ST-4-0102422

50 AS 480 480 6000 rolka 18 11,06 AS-TR-ST-4-0102423

50 AS 510 510 6000 rolka 18 11,75 AS-TR-ST-4-0102424

50 AS 535 535 6000 rolka 18 12,33 AS-TR-ST-4-0102425

50 AS 560 560 6000 rolka 18 12,90 AS-TR-ST-4-0102426

50 AS 595 595 6000 rolka 18 13,71 AS-TR-ST-4-0102427

50 AS 620 620 6000 rolka 18 14,29 AS-TR-ST-4-0102428

50 AS 705 705 6000 rolka 12 16,24 AS-TR-ST-4-0102429

50 AS 810 810 6000 rolka 12 18,66 AS-TR-ST-4-0102430

50 AS 890 890 6000 rolka 12 20,51 AS-TR-ST-4-0102431

Szalunek FKF i FKVF

Symbol
Grubość 
blachy 
[mm]

Wysokość 
H [mm]

Długość  
A [mm]

Jednostka 
sprzedaży

Opakowanie 
[mb/paleta]

Masa 
[kg/
m2]

Nr art.

FKF 0,50 max. 1000 max. 8000 mb. 80 3,60 -

FKVF 0,75 max. 1000 max. 8000 mb. 80 4,60 -

Uwaga: towar na zamówienie, należy podać wymiary A, B, H			
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Symbol Wysokość H 
[mm]

Długość  
L [mm]

Jednostka 
sprzedaży

Opakowanie 
[szt./paleta]

Masa  
[kg/m2] Nr art.

FS 2001 500 - 1000 3100 szt. 20 8 -

FS 2001 G 500 - 1000 3100 szt. 20 14 -

System FS 2001 typ lekki

Symbol Wysokość H 
[mm]

Długość  
L [mm]

Jednostka 
sprzedaży

Opakowanie 
[szt./paleta] Masa [kg/m2] Nr art.

FS 2001 lekki 500 - 1000 3500 szt. 20 5 -

Rura z możliwością gięcia AR-FLEX

Symbol

Wymiary Jednostka 
sprzedaży 

[3 mb]

Opakowanie 
[szt.]

Masa 
[kg/
szt.]

Nr art.D 
[mm]

 L 
[mm]

AR-FLEX 40-3000 40 3000 szt. 1 1,11 AS-TR-RP-0-0018998

AR-FLEX 50-3000 50 3000 szt. 1 1,41 AS-TR-RP-0-0019045

AR-FLEX 60-3000 60 3000 szt. 1 1,65 AS-TR-RP-0-0019001

AR-FLEX 65-3000 65 3000 szt. 1 1,80 AS-TR-RP-0-0019003

AR-FLEX 70-3000 70 3000 szt. 1 1,95 AS-TR-RP-0-0019009

AR-FLEX 80-3000 80 3000 szt. 1 2,19 AS-TR-RP-0-0019014

AR-FLEX 90-3000 90 3000 szt. 1 2,40 AS-TR-RP-0-0019018

AR-FLEX 100-3000 100 3000 szt. 1 2,70 AS-TR-RP-0-0019021

AR-FLEX 120-3000 120 3000 szt. 1 3,15 AS-TR-RP-0-0019022

AR-FLEX 135-3000 135 3000 szt. 1 3,48 AS-TR-RP-0-0019023

AR-FLEX 150-3000 150 3000 szt. 1 3,96 AS-TR-RP-0-0019025

System FS 2001
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Zakończenie  do rur AR-FLEX

Symbol

Wymiary Ilość  
w  

opakowaniu 
[szt./karton]

Nr art.D1 
[mm]

D2
[mm]

ARDK 40 40 44 4000 AS-TR-RP-4-0041748

ARDK 50 50 54 2500 AS-TR-RP-4-0041749

ARDK 60 60 64 1750 AS-TR-RP-4-0031244

ARDK 65 65 69 1000 AS-TR-RP-4-0041750

ARDK 70 70 74 1000 AS-TR-RP-4-0041751

ARDK 80 80 84 800 AS-TR-RP-4-0041752

ARDK 100 100 104 500 AS-TR-RP-4-0041753

Łącznik do rur AR-FLEX

Symbol

Wymiary
Masa 

[kg/szt.] Jednostka sprzedaży Nr art.D 
[mm]

L
[mm]

ARZ 40 45 250 0,10 szt. AS-TR-RP-4-0043053

ARZ 50 55 250 0,12 szt. AS-TR-RP-4-0043054

ARZ 60 65 250 0,14 szt. AS-TR-RP-4-0043055

ARZ 65 70 250 0,15 szt. AS-TR-RP-4-0043056

ARZ 70 75 250 0,16 szt. AS-TR-RP-4-0043057

ARZ 80 85 250 0,20 szt. AS-TR-RP-4-0043058

ARZ 90 95 250 0,23 szt. AS-TR-RP-4-0043059

SVR 100* 100 200 0,20 szt. AS-TR-RP-4-0043060

SVR 120* 120 200 0,30 szt. AS-TR-RP-4-0043061

SVR 135* 135 200 0,45 szt. AS-TR-RP-4-0043062

SVR 150* 150 200 0,55 szt. AS-TR-RP-4-0043063

* - łacznik wewnętrzny, możliwość łączenia rur AR-FLEX oraz rur sztywnych AR

Łącznik zewnętrzny ARZŁącznik wewnętrzny SVR
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Rura sztywna AR 

Symbol

Wymiary Jednostka 
sprzedaży 

[3 mb]

Opakowanie 
[szt.]

Masa 
[kg/
szt.]

Nr art.D 
[mm]

 L 
[mm]

AR 180-3000 180 3000 szt. 1 6,30 AS-TR-RP-0-0023274

AR 200-3000 200 3000 szt. 1 6,90 AS-TR-RP-0-0023275

AR 250-3000 250 3000 szt. 1 8,70 AS-TR-RP-0-0023276

AR 280-3000 280 3000 szt. 1 9,90 AS-TR-RP-0-0023277

AR 300-3000 300 3000 szt. 1 10,5 AS-TR-RP-0-0023278

AR 350-3000 350 3000 szt. 1 14,7 AS-TR-RP-0-0023279

AR 400-3000 400 3000 szt. 1 16,8 AS-TR-RP-0-0023280

AR 450-3000 450 3000 szt. 1 18,9 AS-TR-RP-0-0023281

AR 500-3000 500 3000 szt. 1 21,0 AS-TR-RP-0-0023282

AR 550-3000 550 3000 szt. 1 23,1 AS-TR-RP-0-0023283

AR 600-3000 600 3000 szt. 1 25,2 AS-TR-RP-0-0023284

AR 650-3000 650 3000 szt. 1 27,3 AS-TR-RP-0-0023285

AR 700-3000 700 3000 szt. 1 29,4 AS-TR-RP-0-0023286

AR 750-3000 750 3000 szt. 1 41,1 AS-TR-RP-0-0023287

AR 800-3000 800 3000 szt. 1 43,8 AS-TR-RP-0-0023288

AR 850-3000 850 3000 szt. 1 46,5 AS-TR-RP-0-0023289

AR 900-3000 900 3000 szt. 1 49,2 AS-TR-RP-0-0023290

AR 950-3000 950 3000 szt. 1 51,9 AS-TR-RP-0-0023291

AR 1000-3000 1000 3000 szt. 1 67,2 AS-TR-RP-0-0023292

AR 1050-3000 1050 3000 szt. 1 70,5 AS-TR-RP-0-0023293

AR 1100-3000 1100 3000 szt. 1 73,8 AS-TR-RP-0-0023294

AR 1150-3000 1150 3000 szt. 1 77,1 AS-TR-RP-0-0023295

AR 1200-3000 1200 3000 szt. 1 98,4 AS-TR-RP-0-0023296

AR 1250-3000 1250 3000 szt. 1 102,6 AS-TR-RP-0-0023297

AR 1300-3000 1300 3000 szt. 1 106,8 AS-TR-RP-0-0023298

AR 1400-3000 1400 3000 szt. 1 114,9 AS-TR-RP-0-0023299

AR 1500-3000 1500 3000 szt. 1 123,3 AS-TR-RP-0-0023300

AR 1600-3000 1600 3000 szt. 1 131,4 AS-TR-RP-0-0023301

AR 1800-3000 1800 3000 szt. 1 147,9 AS-TR-RP-0-0023302

AR 2000-3000 2000 3000 szt. 1 164,4 AS-TR-RP-0-0023303
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Rura szalunkowa spiralna

Symbol

Wymiary
Jednostka 
sprzedaży

Opakowanie 
[szt.]

Masa 
[kg/
mb]

Nr art.średnica 
[mm]

długość 
standardowa [m]

Rura szalunkowa 
spiralna D152

152 3 4 mb. szt. 1,3 AS-TR-KT-0-0000798

Rura szalunkowa 
spiralna D202

202 3 4 mb. szt. 1,7 AS-TR-KT-0-0000799

Rura szalunkowa 
spiralna D250

250 3 4 mb. szt. 2,1 AS-TR-KT-0-0000800

Rura szalunkowa 
spiralna D300

300 3 4 mb. szt. 2,5 AS-TR-KT-0-0000801

Rura szalunkowa 
spiralna D350

350 3 4 mb. szt. 3,6 AS-TR-KT-0-0000802

Rura szalunkowa 
spiralna D400

400 3 4 mb. szt. 4,1 AS-TR-KT-0-0000803

Rura szalunkowa 
spiralna D450

450 3 4 mb. szt. 4,6 AS-TR-KT-0-0000804

Rura szalunkowa 
spiralna D500

500 3 4 mb. szt. 5,1 AS-TR-KT-0-0000805

Rura szalunkowa 
spiralna D550

550 3 4 mb. szt. 6,3 AS-TR-KT-0-0000806

Rura szalunkowa 
spiralna D600

600 3 4 mb. szt. 6,9 AS-TR-KT-0-0000807

Rura szalunkowa 
spiralna D650

650 3 4 mb. szt. 7,5 AS-TR-KT-0-0000808

Rura szalunkowa 
spiralna D700

700 3 4 mb. szt. 8,0 AS-TR-KT-0-0000809

Rura szalunkowa 
spiralna D750

750 3 4 mb. szt. 8,5 AS-TR-KT-0-0000810

Rura szalunkowa 
spiralna D800

800 3 4 mb. szt. 9,3 AS-TR-KT-0-0000811

Rura szalunkowa 
spiralna D900

900 3 4 mb. szt. 10,5 AS-TR-KT-0-0000812

Rura szalunkowa 
spiralna D1000

1000 3 4 mb. szt. 11,5 AS-TR-KT-0-0000796

Rura szalunkowa 
spiralna D1200

1200 3 4 mb. szt. 13,7 AS-TR-KT-0-0000797
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Rura szalunkowa gładka

Symbol

Wymiary
Jednostka 
sprzedaży

Opakowanie 
[szt.]

Masa 
[kg/
mb]

Nr art.średnica 
[mm]

długość 
standardowa [m]

Rura szalunkowa 
gładka D202

202 3 4 mb. szt. 1,7 AS-TR-KT-0-0000782

Rura szalunkowa 
gładka D250

250 3 4 mb. szt. 2,1 AS-TR-KT-0-0000783

Rura szalunkowa 
gładka D300

300 3 4 mb. szt. 2,5 AS-TR-KT-0-0000784

Rura szalunkowa 
gładka D350

350 3 4 mb. szt. 3,6 AS-TR-KT-0-0000785

Rura szalunkowa 
gładka D400

400 3 4 mb. szt. 4,1 AS-TR-KT-0-0000786

Rura szalunkowa 
gładka D450

450 3 4 mb. szt. 4,6 AS-TR-KT-0-0000787

Rura szalunkowa 
gładka D500

500 3 4 mb. szt. 5,1 AS-TR-KT-0-0000788

Rura szalunkowa 
gładka D550

550 3 4 mb. szt. 6,3 AS-TR-KT-0-0000789

Rura szalunkowa 
gładka D600

600 3 4 mb. szt. 6,9 AS-TR-KT-0-0000790

Rura szalunkowa 
gładka D650

650 3 4 mb. szt. 7,5 AS-TR-KT-0-0000791

Rura szalunkowa 
gładka D700

700 3 4 mb. szt. 8,0 AS-TR-KT-0-0000792

Rura szalunkowa 
gładka D750

750 3 4 mb. szt. 8,5 AS-TR-KT-0-0000793

Rura szalunkowa 
gładka D800

800 3 4 mb. szt. 9,3 AS-TR-KT-0-0000794

Rura szalunkowa 
gładka D900

900 3 4 mb. szt. 10,5 AS-TR-KT-0-0000795

Rura szalunkowa 
gładka D1000

1000 3 4 mb. szt. 11,5 AS-TR-KT-0-0000781
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Spryskiwacz do płynów

Osłona na rysunek techniczny

Symbol
Pojemność 

robocza 
[l]

Max. ciśnienie 
robocze
[MPa]

Opako- 
wanie

Masa  
[kg/
szt.]

Jednostka 
sprzedaży Nr art.

Spryskiwacz plastikowy 6 0,35 karton 1,7 szt. NA-NA-00-4-0004833

Spryskiwacz metalowy Gloria 5 0,60 worek 4,8 szt. CH-AC-00-0-0002684

Symbol

Wymiary
Masa 

[kg/szt.]
Jednostka 
sprzedaży Nr art.zewnetrzne 

[mm]
okna
[mm]

Osłona na rysunek A0 990 x 1305 970 x 1265 1,324 szt. NA-NA-PR-0-0004804

Osłona na rysunek A1 645 x 995 630 x 920 0,618 szt. NA-NA-PR-0-0004805

Osłona na rysunek A2 500 x 630 480 x 585 0,324 szt. NA-NA-PR-0-0004806

Wykończenie i sposób zamykania
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Maty  
szalunkowe

Maty VALERO umożliwiają uzyskiwanie dekoracyjnych faktur i wzorów na powierzch-
niach betonowanych elementów.

Mata FORMTEX służy do poprawy jakości otrzymywanych powierzchni. Uzyskana 
dzięki niej powierzchnia betonu jest szczelna, pozbawiona porów i mikropęknięć,  
co doskonale chroni wewnętrzne warstwy przed działaniem agresywnych czynników.

Maty szalunkowe VALERO

001

003 004002

007006005

008 009 011

012 014 015
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055 057054

070066058

074 075 076

080 081 082

022 023021

030029028

031 032 033

034 051 053
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AKCESORIA DODATKOWE

Symbol Jednostka sprzedaży Nr art.

Klej w kanistrze Valero 20 l MS-VL-00-0-0004655

Klej w sprayu Valero 500 ml/szt. MS-VL-00-0-0004656

Taśma łącząca Valero 50 mb/rolka MS-VL-00-0-0004671

PRODUKTY

Symbol Kolekcja Jednostka sprzedaży 
[m2/szt.]

Nr art.

Struktura 001 1305x4000

Kolekcja drewna

5,22 MS-VL-00-0-0083515

Struktura 002 1205x4000 4,82 MS-VL-00-0-0083516

Struktura 003 1250x4000 5,00 MS-VL-00-0-0004659

Struktura 004 1250x4000 5,00 MS-VL-00-0-0004660

Struktura 005 1300x4000 5,20 MS-VL-00-0-0004661

Struktura 006 1290x4000 5,16 MS-VL-00-0-0083517

Struktura 007 1205x4000 4,82 MS-VL-00-0-0083518

Struktura 008 1280x4000 5,12 MS-VL-00-0-0083519

Struktura 009 1230x4000 4,92 MS-VL-00-0-0005700

Struktura 011 1230x4005 4,93 MS-VL-00-0-0083520

Struktura 012 1190x4000 4,76 MS-VL-00-0-0083521

Struktura 014 1210x4000 4,82 MS-VL-00-0-0083522

Struktura 015 1210x4000 4,84 MS-VL-00-0-0083523

Struktura 074 1200x4010 4,81 MS-VL-00-0-0083524

Struktura 051 1250x4000

Kolekcja kamienia

5,00 MS-VL-00-0-0083525

Struktura 053 1225x4010 4,91 MS-VL-00-0-0083526

Struktura 054 1200x3990 4,89 MS-VL-00-0-0083527

Struktura 055 1205x4000 4,82 MS-VL-00-0-0083528

Struktura 057 1200x4000 4,80 MS-VL-00-0-0005707

Struktura 058 1160x4000 4,64 MS-VL-00-0-0083529

Struktura 070 1270x3670 4,66 MS-VL-00-0-0083530

Struktura 076 1125x4015 4,52 MS-VL-00-0-0083531

Struktura 080 1000x4000 4,00 MS-VL-00-0-0083532

Struktura 081 1220x4000 4,88 MS-VL-00-0-0083533

Struktura 082 1200x3945 4,73 MS-VL-00-0-0083534

Struktura 021 1205x4000

Kolekcja innych faktur

4,82 MS-VL-00-0-0083535

Struktura 022 1125x4000 4,50 MS-VL-00-0-0083536

Struktura 023 1205x4000 4,80 MS-VL-00-0-0004666

Struktura 028 1200x4015 4,84 MS-VL-00-0-0083537

Struktura 029 1215x3985 4,84 MS-VL-00-0-0083538

Struktura 030 1205x4000 4,82 MS-VL-00-0-0083539

Struktura 031 1140x4005 4,57 MS-VL-00-0-0083540

Struktura 032 1195x3995 4,77 MS-VL-00-0-0083541

Struktura 033 1200x4000 4,80 MS-VL-00-0-0083542

Struktura 034 1205x4000 4,82 MS-VL-00-0-0083543

Struktura 066 1200x4015 4,82 MS-VL-00-0-0083544

Struktura 075 1215x4010 4,87 MS-VL-00-0-0083545
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PRODUKTY

Symbol Wymiary Jednostka 
sprzedaży  
[rolka/m2]

Masa  
[kg/rolka] 

Nr art.

b [m] l [m]

FORMTEX 2,00 2,00 50 100 m2 20,0 MS-FX-00-0-0004648

FORMTEX 2,75 2,75 50 137,5 m2 37,5 MS-FX-00-0-0004649

FORMTEX 3,20 3,20 50 160 m2 43,2 MS-FX-00-0-0004650

FORMTEX 4,00 4,00 50 200 m2 54,0 MS-FX-00-0-0004651

AKCESORIA DODATKOWE

Symbol Jednostka sprzedaży Nr art.

Klej w sprayu FORMTEX 500 ml/szt. MS-FX-00-0-0004647

Rozpuszczalnik w sprayu FORMTEX 500 ml/szt. MS-FX-00-0-0004654

Mata szlunkowa FORMTEX

Zasada działania Montaż na szalunku
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Podkładki dystansowe 
i akcesoria zbrojarskie

Podkładki dystansowe stosuje się w celu zapewnienia wymaganej grubości otuliny beto-
nowej prętów zbrojeniowych w żelbetowych budowlach i elementach budowlanych, co 
w znacznej mierze decyduje o trwałości całej konstrukcji. Oferujemy pełen asortyment 
podkładek betonowych, stalowych i z tworzywa sztucznego oraz wiele akcesoriów 
przydatnych przy wykonywaniu prac zbrojarskich.

Podkładka plastikowa liniowa TRICK

Symbol Otulina 
betonu 
[mm]

Opak. 
wiązka/
paleta [mb]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/100 
mb]

Nr art.

TRICK 15 15 100/7000 wiązka 13,0 PA-PD-TS-0-0001331

TRICK 20 20 100/6300 wiązka 15,0 PA-PD-TS-0-0001332

TRICK 25 25 100/4900 wiązka 16,0 PA-PD-TS-0-0001333

TRICK 30 30 100/4200 wiązka 17,0 PA-PD-TS-0-0001334

TRICK 35 35 60/3780 wiązka 22,0 PA-PD-TS-0-0001335

TRICK 40 40 60/2400 wiązka 28,4 PA-PD-TS-0-0001336

TRICK 50 50 60/1680 wiązka 37,0 PA-PD-TS-0-0001337

Podkładka plastikowa liniowa SUPER TRICK

Symbol Otulina 
betonu 
[mm]

Opak. 
wiązka/
paleta [mb]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/100 
mb]

Nr art.

SUPER TRICK 15 15 100/5000 wiązka 5,4 PA-PD-TS-0-0001321

SUPER TRICK 20 20 100/5000 wiązka 8,4 PA-PD-TS-0-0001323

SUPER TRICK 25 25 100/5000 wiązka 9,3 PA-PD-TS-0-0001324

SUPER TRICK 30 30 100/5000 wiązka 11,5 PA-PD-TS-0-0001325

SUPER TRICK 35 35 80/3200 wiązka 15,0 PA-PD-TS-0-0001326

SUPER TRICK 40 40 80/3200 wiązka 16,7 PA-PD-TS-0-0001327

SUPER TRICK 45 45 80/3200 wiązka 19,2 PA-PD-TS-0-0001328

SUPER TRICK 50 50 80/3840 wiązka 21,7 PA-PD-TS-0-0001329

SUPER TRICK 60 60 82/3280 wiązka 26,7 PA-PD-TS-0-0001330

Całkowita długość podkładki 2 m.

Całkowita długość podkładki 2 m (wyjątek SUPER TRICK 60 - długość 2,05 m).
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Podkładka plastikowa liniowa DST

dla prefabrykacji

Symbol Otulina 
betonu 
[mm]

Opak. 
wiązka/
paleta [mb]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/100 
mb]

Nr art.

DST 15 15 250/4500 wiązka 8,6 PR-PD-00-0-0001724

DST 20 20 250/4500 wiązka 9,0 PR-PD-00-0-0001725

DST 25 25 250/3750 wiązka 9,2 PR-PD-00-0-0001726

DST 30 30 250/3000 wiązka 9,6 PR-PD-00-0-0001727

DST 35 35 250/3000 wiązka 10,0 PR-PD-00-0-0001728

DST 40 40 125/2250 wiązka 10,6 PR-PD-00-0-0001729

DST 45 45 125/2250 wiązka 10,8 PR-PD-00-0-0001730

DST 50 50 125/1875 wiązka 11,2 PR-PD-00-0-0001732

Możliwość łączenia elementów. 
Długość pojedynczego segmentu 0,5 m.

Podkładka plastikowa liniowa ISO-TRICK

Symbol Otulina 
betonu 
[mm]

Opak. 
wiązka/
paleta [mb]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/100 
mb]

Nr art.

ISO-TRICK 15 15 100/7000 paleta 14,0 PA-PD-TS-0-0001290

ISO-TRICK 20 20 100/6300 paleta 17,0 PA-PD-TS-0-0001291

ISO-TRICK 25 25 100/4900 paleta 18,0 PA-PD-TS-0-0001292

ISO-TRICK 30 30 100/4200 paleta 21,0 PA-PD-TS-0-0001293

ISO-TRICK 35 35 60/2880 paleta 29,0 PA-PD-TS-0-0001294

ISO-TRICK 40 40 60/2400 paleta 34,9 PA-PD-TS-0-0001295

ISO-TRICK 50 50 60/1680 paleta 49,5 PA-PD-TS-0-0001296

Całkowita długość podkładki 2 m.

Podkładka plastikowa liniowa TRICK PE

Symbol Otulina 
betonu 
[mm]

Opak. 
wiązka/
paleta [mb]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/100 
mb]

Nr art.

TRICK 20 PE 20 50/8400 wiązka 6,7 PA-PD-TS-4-0098509

TRICK 25 PE 25 50/7200 wiązka 8,4 PA-PD-TS-4-0098510

TRICK 30 PE 30 50/5600 wiązka 9,5 PA-PD-TS-4-0098511

TRICK 35 PE 35 30/4800 wiązka 11,7 PA-PD-TS-4-0099503

TRICK 40 PE 40 30/2400 wiązka 14,1 PA-PD-TS-4-0099504

TRICK 50 PE 50 30/2100 wiązka 17,8 PA-PD-TS-4-0099505

TRICK 60 PE 60 20/1280 wiązka 22,8 PA-PD-TS-4-0099506

Podkładka wykonana wyłącznie z polietylenu bez udziału PVC.

Możliwość łączenia elementów.
Długość pojedynczego segmentu 1 m.
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Symbol Otulina 
betonu 
[mm]

Opak. 
worek/
paleta [szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/100 
szt.]

Nr art.

RAS 15 15 300/12000 worek 19,6 PR-PD-00-0-0005770

RAS 20 20 300/12000 worek 19,9 PR-PD-00-0-0001055

RAS 25 25 300/12000 worek 20,2 PR-PD-00-0-0005771

RAS 30 30 300/12000 worek 20,5 PR-PD-00-0-0005772

RAS 35 35 300/9000 worek 20,8 PR-PD-00-0-0005773

Podkładka plastikowa punktowa BARYŁKA

Symbol Średnica 
zbrojenia 
Φ [mm]

Otulina 
betonu 
[mm]

Opak. 
worek 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/100  
szt.]

Nr art.

BARYŁKA 15 6-16 15 500 worek 4,20 PA-PD-TS-0-0001310

BARYŁKA 20 6-16 20 500 worek 4,30 PA-PD-TS-0-0001311

BARYŁKA 25 6-16 25 500 worek 4,40 PA-PD-TS-0-0001313

BARYŁKA 30 6-16 30 500 worek 4,90 PA-PD-TS-0-0001314

Średnice segmentów:
180, 207, 
234, 261, 

288, 315 mm.

Płytka montażowa

Symbol Grubość 
[mm]

Opak. 
worek 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/100 
szt.]

Nr art.

MP 2 2 250 worek 1,083 PR-PM-00-0-0001735

MP 3 3 250 worek 1,588 PR-PM-00-0-0001737

MP 5 5 125 worek 2,646 PR-PM-00-0-0001738

MP 7 7 125 worek 3,704 PR-PM-00-0-0001739

MP 8 8 125 worek 4,763 PR-PM-00-0-0001740

MP 9 9 125 worek 5,292 PR-PM-00-0-0001741

MP 10 10 125 worek 5,292 PR-PM-00-0-0001733

MP 15 15 50 worek 7,965 PR-PM-00-0-0001734

MP 20 20 50 worek 10,584 PR-PM-00-0-0001736

Podkładka plastikowa punktowa TURM

dla prefabrykacji

dla prefabrykacji

Wymiary płytek:
70 x 70 mm

Dopuszczalne obciążenie 
płytki: 7 000 kg

TURM S

TURM F

Symbol Średnica 
zbrojenia 
Φ [mm]

Otulina 
betonu 
[mm]

Opak. 
worek 
[szt.]

Jedn. 
sprzed.

Masa  
[kg/100  
szt.]

Nr art.

TURM 20/6-20S 6-20 20 500 worek 1,20 PA-PD-TS-0-0001338

TURM 25/6-20S 6-20 25 500 worek 1,50 PA-PD-TS-0-0001339

TURM 30/6-20S 6-20 30 500 worek 3,00 PA-PD-TS-0-0001340

TURM 35/6-20S 6-20 35 500 worek 3,20 PA-PD-TS-0-0029247

TURM 40/6-20S 6-20 40 400 worek 3,50 PA-PD-TS-0-0029248

TURM 50/6-20S 6-20 50 375 worek 3,00 PA-PD-TS-0-0001059

TURM 20/6-20F 6-20 20 500 worek 1,20 PA-PD-TS-0-0048526

TURM 25/6-20F 6-20 25 500 worek 1,50 PA-PD-TS-0-0048527

TURM 30/6-20F 6-20 30 500 worek 3,00 PA-PD-TS-0-0031910

TURM 35/6-20F 6-20 35 500 worek 3,20 PA-PD-TS-0-0048528

TURM 40/6-20F 6-20 40 400 worek 3,50 PA-PD-TS-0-0048529

TURM 50/6-20F 6-20 50 400 worek 3,50 PA-PD-TS-0-0029249
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Symbol Średnica 
zbrojenia 
Φ [mm]

Otulina 
betonu 
[mm]

Opak. 
worek 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/1000 
szt.]

Nr art.

FIX 15 4-16 15 1000 worek 4,00 PA-PD-TS-0-0001297

FIX 20 4-16 20 500 worek 5,00 PA-PD-TS-0-0001299

FIX 25 4-16 25 500 worek 5,70 PA-PD-TS-0-0001300

FIX 30 4-16 30 250 worek 6,60 PA-PD-TS-0-0001302

FIX 35 4-16 35 250 worek 7,30 PA-PD-TS-0-0001303

FIX 40 4-16 40 250 worek 8,20 PA-PD-TS-0-0001304

FIX 45 4-16 45 125 worek 9,20 PA-PD-TS-0-0001298

FIX 50 4-16 50 125 worek 10,40 PA-PD-TS-0-0001306

Podkładka plastikowa punktowa PADIX

Symbol Średnica 
zbrojenia 
Φ [mm]

Otulina 
betonu  
[mm]

Opak. 
worek 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/100  
szt.]

Nr art.

PADIX 15/4-12 4-12 15 1000 worek 0,24 PA-PD-TS-0-0001250

PADIX 20/4-12 4-12 20 500 worek 0,43 PA-PD-TS-0-0001254

PADIX 20/6-20 6-20 20 250 worek 0,75 PA-PD-TS-0-0001256

PADIX 25/4-12 4-12 25 500 worek 0,62 PA-PD-TS-0-0001260

PADIX 25/6-20 6-20 25 250 worek 0,85 PA-PD-TS-0-0001262

PADIX 25/8-16 8-16 25 500 worek 0,85 PA-PD-TS-0-0001263

PADIX 30/4-12 4-12 30 500 worek 0,90 PA-PD-TS-0-0001266

PADIX 30/6-20 6-20 30 125 worek 1,40 PA-PD-TS-0-0001268

PADIX 35/4-16 4-16 35 250 worek 1,04 PA-PD-TS-0-0001272

PADIX 35/6-20 6-20 35 125 worek 1,800 PA-PD-TS-0-0001274

PADIX 40/4-12 4-12 40 125 worek 1,670 PA-PD-TS-0-0001275

PADIX 40/5-20 5-20 40 250 worek 1,870 PA-PD-TS-0-0001281

PADIX 50/4-12 4-12 50 100 worek 2,280 PA-PD-TS-0-0001283

PADIX 50/6-20 6-20 50 50 worek 2,360 PA-PD-TS-0-0001286

PADIX 50/8-20 8-20 50 250 worek 2,360 PA-PD-TS-0-0006231

Podkładka plastikowa punktowa KOŚĆ

Symbol Średnica 
zbrojenia 
[mm]

Otulina 
betonu 
[mm]

Opak. 
worek 
[szt.]

Jedn.
sprzed.

Masa  
[kg/
opak.]

Nr art.

KOŚĆ 
15/20/25

6-14 15/20/25 500 worek 2,72 PA-PD-TS-0-0001309

KOŚĆ 
20/25/30/35

6-14 20/25/30/35 500 worek 6,76 PA-PD-TS-0-0001312

KOŚĆ 
20/25/30

6-14 20/25/30 500 worek 4,08 PA-PD-TS-0-0016870
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Podkładka stalowa liniowa ZET
Podkładka ZET jest wykonana ze stali zimnożebrowanej o średnicy prętów Φ = 3,5 mm (na zapytanie jest możliwość wyko-
nania ze stali o średnicy 4 lub 5 mm). Rozstaw prętów pionowych jest uzależniony od typu podkładki i wynosi dla ZET 1 = 
150 mm a dla ZET 2 = 100 mm. Długość prętów podłużnych L = 2400 mm, po uformowaniu cała konstrukcja podkładki ma 
długość L= 2000 mm.

Symbol Wysokość 
[mm]

Opakowanie 
wiązka/
paleta [szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/szt.]

Nr art.

ZET-S 1-5 50 25/1000 wiązka 0,180 PA-PD-ST-1-0007084

ZET-S 2-5 50 25/1000 wiązka 0,192 PA-PD-ST-1-0007085

ZET-S 1-6 60 25/1000 wiązka 0,182 PA-PD-ST-1-0007086

ZET-S 2-6 60 25/1000 wiązka 0,196 PA-PD-ST-1-0007087

ZET-S 1-7 70 25/1000 wiązka 0,187 PA-PD-ST-1-0007088

ZET-S 2-7 70 25/1000 wiązka 0,204 PA-PD-ST-1-0007089

ZET-S 1-8 80 25/1000 wiązka 0,192 PA-PD-ST-1-0007090

ZET-S 2-8 80 25/1000 wiązka 0,212 PA-PD-ST-1-0007091

ZET-S 1-9 90 25/1000 wiązka 0,197 PA-PD-ST-1-0007092

ZET-S 2-9 90 25/1000 wiązka 0,219 PA-PD-ST-1-0007093

ZET-S 1-10 100 25/500 wiązka 0,202 PA-PD-ST-1-0007094

ZET-S 2-10 100 25/500 wiązka 0,227 PA-PD-ST-1-0007095

ZET-S 1-11 110 25/500 wiązka 0,207 PA-PD-ST-1-0007096

ZET-S 2-11 110 25/500 wiązka 0,235 PA-PD-ST-1-0007097

ZET-S 1-12 120 25/500 wiązka 0,213 PA-PD-ST-1-0007098

ZET-S 2-12 120 25/500 wiązka 0,242 PA-PD-ST-1-0007099

ZET-S 1-13 130 25/500 wiązka 0,218 PA-PD-ST-1-0007100

ZET-S 2-13 130 25/500 wiązka 0,250 PA-PD-ST-1-0007101

ZET-S 1-14 140 25/500 wiązka 0,223 PA-PD-ST-1-0007108

ZET-S 2-14 140 25/500 wiązka 0,257 PA-PD-ST-1-0007109

ZET-S 1-15 150 25/500 wiązka 0,228 PA-PD-ST-1-0007110

ZET-S 2-15 150 25/500 wiązka 0,265 PA-PD-ST-1-0007111

ZET-S 1-16 160 25/500 wiązka 0,233 PA-PD-ST-1-0007112

ZET-S 2-16 160 25/500 wiązka 0,273 PA-PD-ST-1-0007113

ZET-S 1-17 170 25/500 wiązka 0,238 PA-PD-ST-1-0007114

ZET-S 2-17 170 25/500 wiązka 0,281 PA-PD-ST-1-0007115

Podkładka plastikowa punktowa STYROFIX

Symbol Średnica 
zbrojenia 
Φ [mm]

Otulina 
betonu 
[mm]

Opak. 
worek 
[szt.]

Jedn. 
sprze-
daży

Masa  
[kg/100 
szt.]

Nr art.

STYROFIX 15/20 8-16 15/20 500 worek 1,10 PA-PD-TS-0-0001315

STYROFIX 25/30 8-16 25/30 400 worek 1,30 PA-PD-TS-0-0001316

STYROFIX 40/50 6-16 40/50 200 worek 2,20 PA-PD-TS-0-0001317

STYROFIX 40/50 E 8-16 40/50 420 worek 2,20 PA-PD-TS-4-0097818

STYROFIX 50/60 6-16 50/60 200 worek 2,50 PA-PD-TS-0-0001318

STYROFIX 70/80 8-16 70/80 200 worek 3,50 PA-PD-TS-0-0001319

STYROFIX 90/100 8-16 90/100 100 worek 4,70 PA-PD-TS-0-0001320
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[mm]

Opakowanie 
wiązka/
paleta [szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/szt.]

Nr art.

ZET-S 1-18 180 25/500 wiązka 0,243 PA-PD-ST-1-0007116

ZET-S 2-18 180 25/500 wiązka 0,288 PA-PD-ST-1-0007117

ZET-S 1-19 190 25/500 wiązka 0,249 PA-PD-ST-1-0007118

ZET-S 2-19 190 25/500 wiązka 0,296 PA-PD-ST-1-0007119

ZET-S 1-20 200 25/500 wiązka 0,254 PA-PD-ST-1-0007120

ZET-S 2-20 200 25/500 wiązka 0,304 PA-PD-ST-1-0007121

ZET-S 1-21 210 25/500 wiązka 0,272 PA-PD-ST-1-0007122

ZET-S 2-21 210 25/500 wiązka 0,311 PA-PD-ST-1-0007123

ZET-S 1-22 220 25/300 wiązka 0,278 PA-PD-ST-1-0007124

ZET-S 2-22 220 25/300 wiązka 0,319 PA-PD-ST-1-0007125

ZET-S 1-23 230 25/300 wiązka 0,284 PA-PD-ST-1-0007126

ZET-S 2-23 230 25/300 wiązka 0,327 PA-PD-ST-1-0007127

ZET-S 1-24 240 25/300 wiązka 0,289 PA-PD-ST-1-0007128

ZET-S 2-24 240 25/300 wiązka 0,335 PA-PD-ST-1-0007129

ZET-S 1-25 250 25/300 wiązka 0,295 PA-PD-ST-1-0007130

ZET-S 2-25 250 25/300 wiązka 0,342 PA-PD-ST-1-0007131

ZET-S 1-26 260 25/300 wiązka 0,317 PA-PD-ST-1-0007132

ZET-S 2-26 260 25/300 wiązka 0,350 PA-PD-ST-1-0007133

ZET-S 1-27 270 25/300 wiązka 0,324 PA-PD-ST-1-0007134

ZET-S 2-27 270 25/300 wiązka 0,357 PA-PD-ST-1-0007135

ZET-S 1-28 280 25/300 wiązka 0,330 PA-PD-ST-1-0007136

ZET-S 2-28 280 25/300 wiązka 0,365 PA-PD-ST-1-0007137

ZET-S 1-29 290 25/300 wiązka 0,336 PA-PD-ST-1-0007138

ZET-S 2-29 290 25/300 wiązka 0,373 PA-PD-ST-1-0007139

ZET-S 1-30 300 25/300 wiązka 0,343 PA-PD-ST-1-0007140

ZET-S 2-30 300 25/300 wiązka 0,381 PA-PD-ST-1-0007141

Podkładka betonowa liniowa FB-DH
Listwa z tłoczonego włóknobetonu o przekroju trójkąta równoramiennego wklęsłego z hakiem z drutu ocynkowanego do  
zbrojeń pionowych. 
Dzięki zastosowaniu wysokowytrzymałego włókna, zbędne stało się stosowanie wewnętrznego stalowego drutu wzmac-
niającego podkładkę. Taka budowa zapewnia zachowanie pełnej otuliny betonowej wszystkich stalowych elementów kosza 
zbrojeniowego i gwarantuje zachowanie założonej wodoszczelności i klasy odporności ogniowej całej konstrukcji.

Symbol Długość 
[mm]

Otulina 
betonu 
[mm]

Ilość w 
worku 
[szt.]

Jedn.
sprzed.

Masa 
[kg/
worek]

Nr art.

FB-DH 25 L=270 mm 270 25 60 worek 9,5 PA-PD-BN-4-0044180

FB-DH 30 L=270 mm 270 30 60 worek 13,6 PA-PD-BN-4-0044182

FB-DH 35 L=270 mm 270 35 50 worek 16,3 PA-PD-BN-4-0044183

FB-DH 40 L=270 mm 270 40 40 worek 19,0 PA-PD-BN-4-0044184

FB-DH 45 L=270 mm 270 45 40 worek 20,0 PA-PD-BN-4-0044185

FB-DH 50 L=270 mm 270 50 40 worek 24,4 PA-PD-BN-4-0044186

FB-DH 55 L=270 mm 270 55 40 worek 29,0 PA-PD-BN-4-0044187

FB-DH 60 L=270 mm 270 60 40 worek 32,7 PA-PD-BN-4-0044188
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Podkładka betonowa liniowa BK

Symbol Długość 
[mm]

Otulina 
betonu 
[mm]

Ilość na 
palecie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
paleta]

Nr art.

BK 20 L=250 mm 250 20 5160 paleta 1042 PA-PD-BN-0-0001115

BK 20 L=500 mm 500 20 2580 paleta 1042 PA-PD-BN-0-0001118

BK 25 L=250 mm 250 25 3750 paleta 987 PA-PD-BN-0-0001120

BK 25 L=500 mm 500 25 1875 paleta 987 PA-PD-BN-0-0001123

BK 30 L=250 mm 250 30 2800 paleta 984 PA-PD-BN-0-0001125

BK 30 L=500 mm 500 30 1400 paleta 984 PA-PD-BN-0-0001127

BK 40 L=250 mm 250 40 1850 paleta 925 PA-PD-BN-0-0001130

BK 40 L=500 mm 500 40 925 paleta 925 PA-PD-BN-0-0001132

BK 45 L=250 mm 250 45 1620 paleta 980 PA-PD-BN-0-0001134

BK 45 L=500 mm 500 45 810 paleta 980 PA-PD-BN-0-0001136

BK 50 L=250 mm 250 50 1300 paleta 962 PA-PD-BN-0-0001138

BK 50 L=500 mm 500 50 650 paleta 962 PA-PD-BN-0-0001140

BK 55 L=500 mm 500 55 590 paleta 970 PA-PD-BN-0-0001144

BK 60 L=250 mm 250 60 1000 paleta 950 PA-PD-BN-0-0001145

BK 60 L=500 mm 500 60 500 paleta 950 PA-PD-BN-0-0001147

BK 70 L=250 mm 250 70 740 paleta 851 PA-PD-BN-0-0001150

BK 70 L=500 mm 500 70 370 paleta 851 PA-PD-BN-0-0001152

BK 70 L=1200 mm 1200 70 150 paleta 620 PA-PD-BN-0-0001149

Podkładka betonowa liniowa FB-D
Listwa z tłoczonego włóknobetonu o przekroju trójkąta równobocznego do  ciężkich zbrojeń poziomych. 
Zapewnia stałą grubość otuliny bez względu na ułożenie. 

Dzięki zastosowaniu wysokowytrzymałego włókna, zbędne stało się stosowanie wewnętrznego stalowego drutu wzmac-
niającego podkładkę. Taka budowa zapewnia zachowanie pełnej otuliny betonowej wszystkich stalowych elementów kosza 
zbrojeniowego i gwarantuje zachowanie założonej wodoszczelności i klasy odporności ogniowej całej konstrukcji.

Symbol Długość 
[mm]

Otulina 
betonu 
[mm]

Ilość na 
palecie 
[szt.]

Jedn.
sprzed.

Masa 
[kg/
paleta]

Nr art.

FB-D 20 L=400 mm 400 20 500 paleta 176 PA-PD-BN-4-0044170

FB-D 25 L=400 mm 400 25 500 paleta 206 PA-PD-BN-4-0044171

FB-D 30 L=400 mm 400 30 350 paleta 175 PA-PD-BN-4-0044172

FB-D 35 L=400 mm 400 35 300 paleta 212 PA-PD-BN-4-0044173

FB-D 40 L=400 mm 400 40 250 paleta 217 PA-PD-BN-4-0044174

FB-D 45 L=400 mm 400 45 250 paleta 277 PA-PD-BN-4-0044175

FB-D 50 L=400 mm 400 50 200 paleta 267 PA-PD-BN-4-0044176

FB-D 55 L=400 mm 400 55 200 paleta 336 PA-PD-BN-4-0044177

FB-D 60 L=400 mm 400 60 200 paleta 404 PA-PD-BN-4-0044178

FB-D 70 L=400 mm 400 70 100 paleta 275 PA-PD-BN-4-0044179
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Symbol Długość 
[mm]

Otulina 
betonu 
[mm]

Ilość na 
palecie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
paleta.]

Nr art.

BK Z 25 L=800 mm 800 25 1200 paleta 900 PA-PD-BN-0-0001110

BK Z 30 L=800 mm 800 30 750 paleta 898 PA-PD-BN-0-0001111

BK Z 40 L=800 mm 800 40 500 paleta 833 PA-PD-BN-0-0001112

BK Z 50 L=800 mm 800 50 400 paleta 860 PA-PD-BN-0-0001113

BK Z 70 L=800 mm 800 70 250 paleta 900 PA-PD-BN-0-0001114

Podkładka betonowa liniowa BK-d

Symbol Długość 
[mm]

Otulina 
betonu 
[mm]

Ilość na 
palecie 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
paleta]

Nr art.

BK-d 20 L=250 mm 250 20 5160 paleta 1050 PA-PD-BN-0-0001116

BK-d 20 L=500 mm 500 20 2580 paleta 1050 PA-PD-BN-0-0001119

BK-d 25 L=250 mm 250 25 3750 paleta 990 PA-PD-BN-0-0001121

BK-d 25 L=500 mm 500 25 1875 paleta 990 PA-PD-BN-0-0001124

BK-d 30 L=250 mm 250 30 2800 paleta 990 PA-PD-BN-0-0001126

BK-d 30 L=500 mm 500 30 1400 paleta 990 PA-PD-BN-0-0001128

BK-d 40 L=250 mm 250 40 1850 paleta 932 PA-PD-BN-0-0001131

BK-d 40 L=500 mm 500 40 925 paleta 936 PA-PD-BN-0-0001133

BK-d 45 L=250 mm 250 45 1620 paleta 990 PA-PD-BN-0-0001135

BK-d 45 L=500 mm 500 45 810 paleta 990 PA-PD-BN-0-0001137

BK-d 50 L=250 mm 250 50 1300 paleta 967 PA-PD-BN-0-0001139

BK-d 50 L=500 mm 500 50 650 paleta 970 PA-PD-BN-0-0001143

BK-d 60 L=250 mm 250 60 1000 paleta 954 PA-PD-BN-0-0001146

BK-d 60 L=500 mm 500 60 500 paleta 956 PA-PD-BN-0-0001148

BK-d 70 L=250 mm 250 70 740 paleta 854 PA-PD-BN-0-0001151

BK-d 70 L=500 mm 500 70 370 paleta 855 PA-PD-BN-0-0001155

Podkładka betonowa punktowa BK PS

Symbol Otulina 
betonu 
[mm]

Ilość  
w worku 
[szt.]

Ilość 
worków 
na palecie

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
opak.]

Nr art.

BK PS 20 20 800 35 paleta 10,00 PA-PD-BN-0-0001061

BK PS 25 25 600 35 paleta 12,10 PA-PD-BN-0-0001063

BK PS 30 30 500 35 paleta 14,25 PA-PD-BN-0-0001065

BK PS 35 35 250 35 paleta 14,38 PA-PD-BN-0-0001066

BK PS 40 40 250 35 paleta 20,00 PA-PD-BN-0-0001067

BK PS 50 50 200 35 paleta 26,00 PA-PD-BN-0-0001068

BK PS 60 60 100 50 paleta 12,70 PA-PD-BN-0-0001069

BK PS 70 70 100 50 paleta 15,10 PA-PD-BN-0-0001070
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Symbol Otulina 
betonu 
[mm]

Ilość  
w worku 
[szt.]

Ilość 
worków 
na palecie

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/
worek]

Nr art.

BK T-d 20 20 300 60 worek 16,00 PA-PD-BN-0-0001076

BK T-d 25 25 300 60 worek 17,00 PA-PD-BN-0-0040189

BK T-d 30 30 250 55 worek 17,00 PA-PD-BN-0-0001087

BK T-d 35 35 250 45 worek 20,00 PA-PD-BN-0-0001090

BK T-d 40 40 250 40 worek 23,00 PA-PD-BN-0-0001094

BK T-d 50 50 150 40 worek 26,00 PA-PD-BN-0-0001097

Podkładka betonowa punktowa BK T

Symbol Otulina 
betonu 
[mm]

Ilość  
w worku 
[szt.]

Ilość 
worków na 
palecie

Jednostka 
sprzedaży

Masa  
[kg/ 
worek]

Nr art.

BK T 20 20 800 35 worek 24,00 PA-PD-BN-0-0001074

BK T 25 25 600 35 worek 21,00 PA-PD-BN-0-0001080

BK T 30 30 500 35 worek 25,00 PA-PD-BN-0-0001086

BK T 35 35 200 35 worek 21,00 PA-PD-BN-0-0001089

BK T 40 40 250 35 worek 25,00 PA-PD-BN-0-0001092

BK T 50 50 200 35 worek 30,00 PA-PD-BN-0-0001096

BK T 70 70 100 35 worek 30,00 PA-PD-BN-0-0001101

Podkładka betonowa punktowa FB-d Kość

Symbol Otulina 
betonu 
[mm]

Ilość  
w worku 
[szt.]

Ilość 
worków 
na palecie

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
worek]

Nr art.

FB Kość 
20/25/30

20/25/30 500 50 worek 18,0 PA-PD-BN-0-0001102

FB-d Kość 
20/25/30

20/25/30 500 50 worek 19,0 PA-PD-BN-0-0001104

FB Kość 
35/40/50

35/40/50 250 40 worek 26,5 PA-PD-BN-0-0001106

FB-d Kość 
35/40/50

35/40/50 250 40 worek 27,5 PA-PD-BN-0-0001107

FB Kość 
45/55/60

45/55/60 125 40 worek 29,0 PA-PD-BN-0-0001108

FB-d Kość 
45/55/60

45/55/60 125 40 worek 30,0 PA-PD-BN-0-0001109
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Symbol Średnica 
drutu 
[mm]

Opak. Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/
opak.]

Nr art.

Drut wiązałkowy 
1,2 mm kręgi

1,2 kręgi kg ok. 
20÷50

PA-AZ-00-0-0001036

Drut wiązałkowy 
1,4 mm kręgi

1,4 kręgi kg ok. 
20÷50

PA-AZ-00-0-0001041

Drut wiązałkowy 
1,6 mm kręgi

1 6 kręgi kg ok. 100 PA-AZ-00-0-0001045

Drut wiązałkowy 
1,2 mm motki

1,2 worek kg 25 PA-AZ-00-0-0001039

Drut wiązałkowy 
1,4 mm motki

1,4 worek kg 25 PA-AZ-00-0-0001043

Drut wiązałkowy 
1,6 mm motki

1,6 worek kg 25 PA-AZ-00-0-0001046

Klucz samoskrętny do wiązania zbrojenia STUBAI

Symbol Długość 
[mm]

Opak. 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/szt.]

Nr art.

Klucz 
samoskrętny 
STUBAI

320 1 szt. 0,425 NA-NA-00-0-0004708

Cęgi zbrojarskie STUBAI

Symbol Długość 
[mm]

Opak. 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/szt.]

Nr art.

Cęgi zbrojarskie 
STUBAI

300 1 szt. 0,505 NA-NA-00-0-0004675

Klucz obracany do wiązania zbrojenia STUBAI

Symbol Długość 
[mm]

Opak. 
[szt.]

Jednostka 
sprzedaży

Masa 
[kg/szt.]

Nr art.

Klucz obracany 
STUBAI

300 1 szt. 0,140 NA-NA-00-0-0004722
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Chemia 
do betonu

Forbuild posiada w ofercie najwyższej jakości środki antyadhezyjne do szalunków 
zapewniające uzyskanie gładkich powierzchni betonowych bez plam i uszkodzeń, 
impregnaty tworzące na powierzchni betonu trwałą powłokę chroniącą przed dzia-
łaniem wody i zabezpieczającą przed zabrudzeniami oraz włókna polipropylenowe 
do zbrojenia betonu redukujące zarysowania spowodowane skurczem.

Płyny antyadhezyjne

Symbol Opakowanie Jednostka 
sprzedaży [l] Nr art.

BETOMIL 30 kanister 30 CH-AA-00-0-0089469

BETOMIL 200 beczka 200 CH-AA-00-0-0089470

BETOMIL 1000 pojemnik 1000 CH-AA-00-0-0094726

Ekobet 0-10 kanister 10 CH-AA-00-0-0014910

Ekobet 0-30 kanister 30 CH-AA-00-4-0014800

Ekobet 0-200 beczka 200 CH-AA-00-4-0057414

Ekobet 0-1000 pojemnik 1000 CH-AA-00-4-0014864

Ekobet 0Betomil

Pł
yn

y 
an

ty
ad

he
zy

jn
e

C
he

m
ia

 d
o

 b
et

o
nu



259www.forbuild.eu

Impregnat do pielęgnacji betonu

Kleje i zaprawy

Zbrojenie rozproszone

Symbol Opakowanie Jednostka 
sprzedaży [kg] Nr art.

Klej AB-Plus 2 pojemniki (kpl.) 2 CH-KZ-00-0-0033275

Zaprawa wypełniająca worek 25 CH-KZ-00-0-0002801

Zaprawa Starcret wiadro 15 CH-KZ-00-0-0002796

Symbol Opakowanie Jednostka 
sprzedaży [kg] Nr art.

Technofiber ECO 12 worek 0,75 CH-ZR-00-0-0002814

Symbol Opakowanie Jednostka 
sprzedaży [l] Nr art.

Impregnat C1-30 kanister 30 CH-OB-00-0-0002816

Impregnat C1-210 beczka 210 CH-OB-00-0-0002815
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Klej AB-Plus Zaprawa wypełniająca Zaprawa Starcret

Wydajność włókien Technofiber: 750 g / 1 m3 mieszanki betonowej.
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Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Przedłużka słupka 150 1 1,10 BH-SX-00-0-0000907

Przedłużka słupka 250 1 2,00 BH-SX-00-0-0000908

Przedłużka słupka 500 1 2,84 BH-SX-00-0-0000910

SECUMAX

System przeznaczony do wykonywania zabezpieczeń bocznych na krawędziach budyn-
ków, chroniący ludzi przed upadkiem z wysokości, jak również do zabezpieczeń ciągów 
komunikacyjnych, wykopów i wyznaczania stref niebezpiecznych. System składa się 
z desek (barier) lub siatek zabezpieczających, słupków oraz uchwytów, których dobór 
zależy od wymagań obiektu.

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Słupek barierki typ 01 1 3,96 BH-SX-00-1-0000914

Słupek barierki typ 03 1 3,20 BH-SX-00-1-0029017

Słupek barierki typ 04 1 2,61 BH-SX-00-1-0029016

Słupek barierki

Przedłużka słupka

typ 01 typ 03 typ 04

Słupek barierki typ 01 oraz typ 03 stanowi podstawowy element systemu zabez-
pieczeń bocznych. Słupki posiadają automatyczne elementy zabezpieczające, 
blokujące je w uchwytach. Są wyposażone w haki do montażu poręczy ochronnych 
z desek o przekroju poprzecznym 32x150 mm, oraz w ruchome zabezpieczenia 
przed przypadkowym wysunięciem desek do góry. Szerokość haka dostosowana 
jest do połączenia na zakład dwóch desek o szerokości 32 mm każda. 

Słupek typ 01 posiada obrotowy hak do montażu poręczy ochronnych, typ 03 
wyposażony jest wyłącznie w haki stałe a typ 04 wyposażony jest wyłącznie 
w haki ruchome do montażu siatek zabezpieczających.
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Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt uniwersalny 500 1 5,34 BH-SX-00-0-0000938

Uchwyt uniwersalny 1000 1 7,95 BH-SX-00-0-0000939

Uchwyt uniwersalny

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt uniwersalny mostowy 1000 1 10,7 BH-SX-00-1-0044031

Uchwyt do płyt peronowych

Uchwyt uniwersalny mostowy 1000

Uchwyt
uniwersalny

1000

Uchwyt
uniwersalny

500

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt do płyt peronowych 1 3,85 BH-SX-00-4-0080084



262

SE
C

U
M

A
X

S
ys

te
m

y 
za

b
ez

p
ie

cz
eń

www.forbuild.eu

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt deski krawężnikowej 1 0,80 BH-SX-00-0-0000919

Uchwyt deski krawężnikowej

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Gniazdo montażowe 1 0,03/szt BH-SX-00-0-0000896

Rurka plastikowa K 34/40 1* (2 mb) 0,35/mb AS-DK-ST-0-0000774

Zaślepka K 34 1** 0,012/szt AS-DK-ST-0-0043840

*Opakowanie: wiązka 25 szt. (50 mb) 
**Opakowanie: worek 250 szt.

Uchwyt tracony

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Zaczep schodowy do uchwytu uniwersalnego 1 1,40 BH-SX-00-0-0000949

Zaczep schodowy 315 do uchwytu uniwersalnego 1 1,50 BH-SX-00-0-0000951

Zaczep schodowy
do uchwytu uniwersalnego
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Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt wkręcany 1 1,74 BH-SX-00-0-0000943

Kotwa tulejowa EA II M12x50 1 0,044 MO-MM-00-0-0004405

Osadzak EAW H12 plus 1 0,52 NA-NA-00-0-0004798

Wiertło SDS Plus 15/160 1 0,1 NA-NA-00-0-0004864

Uchwyt wkręcany

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt wkręcany boczny 1 1,76 BH-SX-00-0-0000944

Kotwa tulejowa EA II M12x50 1 0,044 MO-MM-00-0-0004405

Osadzak EAW H12 plus 1 0,52 NA-NA-00-0-0004798

Wiertło SDS Plus 15/160 1 0,1 NA-NA-00-0-0004864

Uchwyt wkręcany boczny

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt wkręcany mostowy 1 1,70 BH-SX-00-0-0000946

Uchwyt wkręcany mostowy

Kotwa tulejowa Osadzak
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Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt boczny 1 1,12 BH-SX-00-0-0000916

Gniazdo uchwytu bocznego 1* 0,04 BH-SX-00-0-0000897

Uchwyt boczny

*Opakowanie: worek 50 szt.

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Klucz pneumatyczny 1 3,00 BH-SX-00-0-0005805

Klucz pneumatyczny
do uchwytu bocznego

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt dźwigarkowy 1 3,98 BH-SX-00-0-0000930

Uchwyt dźwigarkowy
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Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt dźwigarkowy do szalowania 1 5,50 BH-SX-00-0-0000931

Zalecany rozstaw uchwytów w zależności od grubości płyty

grubość płyty stropu [mm] 150 200 300

rozstaw uchwytów [m] 1 0,75 0,5

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt dźwigarkowy śrubowy 1 2,80 BH-SX-00-0-0000929

Uchwyt dźwigarkowy śrubowy

Uchwyt dźwigarkowy do szalowania

Uchwyt dźwigarkowy 860

150

250

1
9
0
-
2
5
0

8
6
0

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt dźwigarkowy 860 1 8,55 BH-SX-00-0-0095071

Uchwyt dedykowany 
do zastosowania przy 
betonowaniu elementów 
o dużej grubości.
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Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt do prefabrykatów 1 2,540 BH-SX-00-0-0000924

Klucz rurowy 1 0,450 NA-NA-PR-0-0004723

Hak do uchwytu do prefabrykatów 20-170 mm 1 0,18 - 0,27 BH-SX-00-0-0001744

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt do szalowania 1 2,94 BH-SX-00-0-0000926

grubość płyty stropu [mm] 150 200 300

zalecany rozstaw uchwytów [m] 1 0,75 0,5

Uchwyt do prefabrykatów

Uchwyt do szalowania

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt do szalowania nastawny 1 7,30 BH-SX-00-0-0000922

grubość płyty stropu [mm] 150 200 300

zalecany rozstaw uchwytów [m] 1 0,75 0,5

Uchwyt do szalowania nastawny

Klucz rurowy
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Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt do szalowania nastawny 650 1 12,500 BH-SX-00-0-0000923

Klucz rurowy 1 0,450 NA-NA-PR-0-0004723

grubość ptyty stropu [mm] 150 200 300

zalecany rozstaw uchwytów [m] 1 0,75 0,5

Uchwyt do szalowania nastawny 650

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt do szybów windowych 1 2,50 BH-SX-00-0-0000927

Kotwa tulejowa EA II M8x30 1 0,012 MO-MM-00-0-0004406

Osadzak EAW H8x30 plus 1 0,45 NA-NA-00-0-0004799

Wiertło SDS-Plus 10/160 1 0,07 NA-NA-00-0-0004873

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt do konstrukcji stalowych 1 2,10 BH-SX-00-0-0000921

Uchwyt do szybów windowych

Uchwyt do konstrukcji stalowych

Klucz rurowy
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Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt do grodzic 1 1,42 BH-SX-00-0-0000920

Uchwyt do grodzic

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt wbijany 1 3,72 BH-SX-00-0-0000941

Pobijak do uchwytu wbijanego 1 2,75 BH-SX-00-0-0000905

Uchwyt wbijany

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt przeciwwagowy 1 11,0 BH-SX-00-0-0000936

Uchwyt przeciwwagowy
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Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt do burt samochodowych 1 2,70 BH-SX-00-0-0023959

Uchwyt do burt samochodowych

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt do paneli osłonowych 1 5,20 BH-SX-00-0-0019665

Uchwyt do paneli osłonowych

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt stopa 1 28 BH-SX-00-0-0000937

Uchwyt stopa
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Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uniwersalny profil ochronny L=1500 mm 1 16,5 BH-SX-00-0-0000948

Uniwersalny profil ochronny

*Opakowanie: worek 50 szt.

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt Clip 1 1,71 BH-SX-00-0-0000918

Gniazdo Clip 1* 0,02 BH-SX-00-0-0000895

Uchwyt CLIP

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt podestu roboczego 1 2,40 BH-SX-00-0-0000934

Uchwyt podestu roboczego
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Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt do przewodów 1 0,60 BH-SX-00-0-0000925

Uchwyt do przewodów

Symbol Ilość max. 
w koszu [szt]

Ilość max. na 
palecie [szt]

Jednostka 
[szt.]

Masa [kg/
szt.]

Nr art.

Siatka zabezpieczająca 2200 29 50 1 16,00 BH-SX-00-0-0000912

Siatka zabezpieczająca 2500 29 50 1 19,00 BH-SX-00-0-0023905

Siatka zabezpieczająca

Symbol Ilość max. 
w koszu [szt]

Ilość max. na 
palecie [szt]

Jednostka 
[szt.]

Masa [kg/
szt.]

Nr art.

Deska zabezpieczająca FORBUILD 148 150 1 5,5 - 6,5 BH-SX-00-0-0000894

Deska zabezpieczająca z logo firmy 148 150 1 5,5 - 6,5 -

Deska zabezpieczająca
Deski zabezpieczające stosowane na poręcze ochronne oraz deski krawężni-
kowe wykonane są z tarcicy obrzynanej klasy min. C-18 i posiadają wymiary 
32x150x2500 lub 32x150x1500 mm. Na życzenie klienta na deskach zabezpiecza-
jących może być umieszczona nazwa własna firmy. Zależności do szacunkowego 
określenia ilości potrzebnych desek w zamierzonej zabudowie:

	�A=(L/2)+1, gdzie �A - ilość słupków barierki,  
L - długość zamierzonej zabudowy w metrach;

Jeżeli chcemy do zabudowy wykorzystać 3 deski:

X=(A-M)*3, gdzie X - ilość desek, M - ilość barier jednostkowych; 

Jeżeli chcemy do zabudowy wykorzystać 2 deski (np. ciągi schodowe):

X=(A-M)*2, gdzie X - ilość desek, M - ilość barier jednostkowych.
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Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Kosz transportowy 1 71,7 BH-SX-00-0-0000899

Ilości elementów systemu do składowania 
w koszu transportowym lub na palecie

Kosz 
[szt.]

Paleta 
[szt.]

Słupek barierki 100 200

Przedłużka słupka 150 600 600

Przedtużka słupka 250 350 400

Przedłużka słupka 500 200 250

Uchwyt uniwersalny 500 70 100

Uchwyt uniwersalny 1000 - 70

Uchwyt uniwersalny mostowy 1000 - 70

Zaczep schodowy / zaczep schodowy 315 300 -

Uchwyt do deski krawężnikowej 600 -

Uchwyt wkręcany 250 -

Uchwyt wkręcany mostowy 250 -

Uchwyt wkręcany boczny 250 -

Uchwyt boczny 600 -

Uchwyt dźwigarkowy 100 100

Uchwyt dźwigarkowy śrubowy 150 150

Uchwyt dźwigarkowy do szalowania 50 -

Uchwyt do prefabrykatów 60 60

Uchwyt do szalowania 140 140

Uchwyt do szalowania nastawny 30 60

Uchwyt do szalowania nastawny 650 - 60

Uchwyt do szybów windowych 300 -

Uchwyt do konstrukcji stalowych 150 150

Uchwyt do grodzic 250 -

Uchwyt wbijany 150 200

Uchwyt przeciwwagowy - 50

Uchwyt do burt samochodowych 200 200

Uchwyt do paneli osłonowych - 50

Uchwyt stopa - 30

Uchwyt CLIP 300 -

Uchwyt podestu roboczego 200 300

Uchwyt do przewodów 600 -

Uchwyt do szyn kolejowych - 60

Kosz transportowy

Kosz transportowy służy do transportowa-
nia i magazynowania elementów systemu 
SECUMAX. Konstrukcja kosza pozwala 
na transport elementów o masie łącznej 
do 1200 kg.

Podstawa kosza spoczywa na dwóch 
stopach co ułatwia jego ustawianie na 
podłożu nawet w przypadku nierównych 
powierzchni. Dodatkowo stopy te służą 
do transportu kosza przy użyciu wózka 
widłowego oraz  piętrowania koszy na ma-
gazynie. W narożach zamontowane zostały 
specjalne uchwyty umożliwiające transport 
kosza dźwigiem przy użyciu zawiesi. Na 
jednym z boków kosza zamontowana zo-
stała uchylna ścianka ułatwiająca dostęp 
do zawartości.

Wewnętrzne żebra usztywniające (umiesz-
czone na każdej z bocznych ścianek) umoż-
liwiają podział przestrzeni, co umożliwia 
składowanie różnych elementów w jednym 
koszu.
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Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Kosz transportowy na deski i siatki 1 181 BH-SX-00-0-0000901

Kosz transportowy na deski i siatki

Kosz posiada lekką konstrukcję ze zdejmowanym przednim panelem. Umożliwia to szybki załadunek i rozładunek ele-
mentów. Produkt można przewozić z użyciem wózka widłowego lub innego urządzenia transportu bliskiego posługując 
się zawiesiem czterocięgnowym.

Kosze systemowe zostały zaprojektowane tak, by można było je wspólnie przechowywać i przewozić. Na koszu trans-
portowym na deski i siatki  można ułożyć obok siebie dwa kosze transportowe SECUMAX. 

Kosze, na których układa się inne kosze powinny być wypełnione elementami przeznaczonymi do przechowywania. 
Wypełnione kosze mogą być przenoszone wyłącznie pojedynczo.

Symbol Ilość w opakowaniu 
[szt./worek]

Masa [kg/szt.] Nr art.

Osłonka PVC na pręty zbrojeniowe D8/16 mm 250 0,008 BH-SX-00-0-0000904

Osłonka PVC na pręty zbrojeniowe D16/32 mm 125 0,035 BH-SX-00-0-0000903

Osłonka PVC na pręty zbrojeniowe D8/36 mm 250 0,025 BH-SX-00-0-0023587

Osłonka PVC na pręty zbrojeniowe

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Listwa PVC na pręty zbrojeniowe 1 0,81 BH-SX-00-0-0006750

Listwa PVC z rdzeniem stalowym na pręty zbroj. 1 1,60 BH-SX-00-0-0006751

Listwa PVC na pręty zbrojeniowe

Pojemność kosza 
na deski i siatki

Ilość 
[szt.]

Deska zabezpieczająca 148

Siatka zabezpieczająca 29 



274 www.forbuild.eu

SE
C

U
M

A
X

 In
di

vi
du

al
S

ys
te

m
y 

za
b

ez
p

ie
cz

eń

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Słupek barierki typ 01 1 3,96 BH-SX-00-1-0000914

Słupek barierki typ 03 1 3,20 BH-SX-00-1-0029017

Słupek barierki typ 04 1 2,61 BH-SX-00-1-0029016

Słupek barierki

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt wkręcany 500 1 7,20 BH-SI-00-0-0000892

Zaślepka K 34 1* 0,012 AS-DK-ST-0-0043840

Uchwyt wkręcany 500

SECUMAX Individual

Zastosowanie elementów systemu jako strukturalnych punktów kotwiących umożliwia, 
w zależności od potrzeb, stosowanie zabezpieczeń indywidualnych oraz zbiorowych 
podczas prowadzenia prac na wysokości. Daje to możliwość zastosowania m.in. szelek 
i pasów bezpieczeństwa, linek ustalających, urządzeń samohamownych i amortyza-
torów spadania.

*Opakowanie: worek 250 szt.

typ 01 typ 03 typ 04

Słupek barierki typ 01 oraz typ 03 stanowi podstawowy element systemu zabez-
pieczeń bocznych. Słupki posiadają automatyczne elementy zabezpieczające, 
blokujące je w uchwytach. Są wyposażone w haki do montażu poręczy ochronnych 
z desek o przekroju poprzecznym 32x150 mm, oraz w ruchome zabezpieczenia 
przed przypadkowym wysunięciem desek do góry. Szerokość haka dostosowana 
jest do połączenia na zakład dwóch desek o szerokości 32 mm każda. 

Słupek typ 01 posiada obrotowy hak do montażu poręczy ochronnych, typ 03 
wyposażony jest wyłącznie w haki stałe a typ 04 wyposażony jest wyłącznie 
w haki ruchome do montażu siatek zabezpieczających.
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Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uniwersalne gniazdo stalowe 260 uchwytu 
bocznego

1 4,25 BH-SI-00-0-0000893

Uniwersalne gniazdo stalowe 260 
uchwytu bocznego

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Rozeta kwadratowa 1 0,15 BH-SI-00-0-0005915

Rozeta kwadratowa

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Rozeta okrągła 1 0,12 BH-SI-00-0-0005914

Rozeta okrągła
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Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Przedłużka do uchwytu bocznego 290 1 3,80 BH-SI-00-0-0000906

Przedłużka 
do uchwytu bocznego 290

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Gniazdo uchwytu bocznego 1* 0,04 BH-SX-00-0-0000897

*Opakowanie: worek 50 szt.

Gniazdo uchwytu bocznego

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt boczny 1 1,12 BH-SX-00-1-0000916

Uchwyt boczny
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Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Deska zabezpieczająca FORBUILD 1 5,5-6,5 BH-SX-00-0-0000894

Deska zabezpieczająca z logo firmowym 1 5,5-6,5 -

Deska zabezpieczająca
Deski zabezpieczające stosowane na poręcze ochronne oraz deski krawężni-
kowe wykonane są z tarcicy obrzynanej klasy min. C-18 i posiadają wymiary 
minimalne 32x150x2500 i 32x150x1500 mm. Na życzenie klienta na deskach 
zabezpieczających może być umieszczona nazwa własna firmy. Do szacunko-
wego określenia ilości potrzebnych desek w zamierzonej zabudowie można 
wykorzystać następujące zależności:

	�A=(L/2)+1, gdzie �A - ilość słupków barierki,  
L - długość zamierzonej zabudowy w metrach;

Jeżeli chcemy do zabudowy wykorzystać 3 deski:
 X=(A-M)*3, gdzie X - ilość desek, M - ilość barier jednostkowych 
Jeżeli chcemy do zabudowy wykorzystać 2 deski (np. ciągi schodowe):
 X=(A-M)*2, gdzie X - ilość desek, M - ilość barier jednostkowych. 



278 www.forbuild.eu

SE
C

U
M

A
X

 R
ai

l
S

ys
te

m
y 

za
b

ez
p

ie
cz

eń

Słupek barierki

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Słupek barierki typ 01 1 3,96 BH-SX-00-1-0000914

Słupek barierki typ 03 1 3,20 BH-SX-00-1-0029017

Słupek barierki typ 01 oraz typ 03 stanowi podstawowy element systemu zabez-
pieczeń bocznych. Słupki posiadają automatyczne elementy zabezpieczające, 
blokujące je w uchwytach. Są wyposażone w haki do montażu poręczy ochronnych 
z desek o przekroju poprzecznym 32x150 mm, oraz w ruchome zabezpieczenia 
przed przypadkowym wysunięciem desek do góry. Szerokość haka dostosowana 
jest do połączenia na zakład dwóch desek o szerokości 32 mm każda. 

Słupek typ 01 posiada obrotowy hak do montażu poręczy ochronnych, a typ 03 
wyposażony jest wyłącznie w haki stałe.

SECUMAX Rail

Służy do wykonywania zabezpieczeń bocznych podczas remontu, modernizacji  
lub budowy linii kolejowych. System jest przeznaczony do wykonywania wygrodzenia 
strefy niebezpiecznej podczas prowadzenia robót na zamkniętym torze przy jednocze-
snym prowadzeniu ruchu pojazdów kolejowych z prędkością większą niż 100 km/h 
po torze czynnym.

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uchwyt do szyn kolejowych 1 9,70 BH-SR-00-0-0019109

Klucz rurowy 1 0,45 NA-NA-PR-0-0004723

Uchwyt do szyn kolejowych

typ 01 typ 03
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Symbol Jednostka 
[szt.]

Masa  
[kg/szt.]

Nr art.

Klucz rurowy 1 0,450 NA-NA-PR-0-0004723

Klucz rurowy

Klucz rurowy o rozmiarze s-17 mm przeznaczony jest do regulacji części rucho-
wych w uchwytach systemu SECUMAX - uchwyt do szalowania 650, uchwyt do 
prefabrykatów, oraz w systemie SECUMAX RAIL - uchwyt do szyn kolejowych.

Symbol Jednostka 
[szt.]

Masa 
[kg/szt.]

Nr art.

Deska zabezpieczająca 
RAIL

1 6,00 BH-SR-00-0-0019381

Deska zabezpieczająca 

Deski zabezpieczające stosowane jako poręcze ochronne wykonane są z tarcicy 
obrzynanej klasy min. C-18 wg PN-EN 14081 i posiadają wymiary 32x150x2500 
mm. Deski malowane są zgodnie z wytycznymi podanymi w dokumentach PKP 
PLK SA (pasy biało czerwone pod kątem 45°).

Deski zabezpieczające wkładamy w haki górne i haki dolne słupków barierek 
tak by znajdowały się po stronie ciągów komunikacyjnych.
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Żuraw

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Żuraw 1 77,28 BH-AP-00-0-0000890

Bosak

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Bosak 1 2 BH-AP-00-0-0000876

Metalowy żuraw w kształcie odwróconej litery „L” o wysięgu 2,5 m i wy-
sokości 4,3 m (wartość tego parametru ulega zmniejszeniu do 3,5 m  
po zamontowaniu urządzenia w słupie). Cały zestaw jest przenoszony za pomo-
cą dźwigu przy użyciu specjalnego zawiesia i osadzany w gnieździe rurowym. 
Pozwala operatorowi na bezpieczne wykonywanie prac na powierzchni 125 m2 
i przemieszczanie się w promieniu 6,5 m wokół słupa.

Stosowany do zaczepiania za czop i przyciągania żurawia przez operatora oraz 
wymiany zaczepu. Długość bosaka to w przybliżeniu 2,8 m.

ALSIPERCHA

System zabezpieczeń do asekuracji podczas wykonywania deskowań stropów oraz prac 
zbrojarskich, w których istnieje zagrożenie upadku z wysokości. Składa się z żurawia 
wkładanego w tuleję zatopioną w słupie (zaraz po zalaniu betonem), do którego 
mocowane jest urządzenie samohamowne umieszczone ponad głową użytkownika. 
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Gniazdo rurowe

Symbol Jednostka 
[szt.]

Masa [kg/
szt.]

Nr art.

Gniazdo rurowe 1 2,71 BH-AP-00-0-0058592

Wyciąg zabezpieczający

Symbol Jedn. 
[szt.]

Masa 
[kg/szt.]

Nr art.

Wyciąg zabezpieczający 3,5m 1 1,80 BH-AP-00-4-00064084

Mechanizm wciągany automatycznie blokuje się w momencie gwałtownego 
przyspieszenia (upadku), posiada osłonę z PVC chroniącą przed uszkodzeniami 
mechanicznymi i wilgocią. 

Element tracony służący do prawidłowego osadzania żurawia w elemencie 
żelbetowym. Długość gniazda rurowego wynosi ok. 0,85 m, a  jego górna 
średnica Ø75 mm.

Zawiesie

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Zawiesie 1 0,62 BH-AP-00-0-0000888

Niwelator cylidryczny

Symbol Jednostka 
[szt.]

Masa  
[kg/szt.]

Nr art.

Niwelator cylindryczny 1 3,96 BH-AP-00-0-0000880

Element służący do transportu urządzenia Alsipercha za pomocą dźwigu.

Przyrząd do pionowania gniazda rurowego. Niwelator zapobiega również 
podnoszeniu się gniazda rurowego pod wpływem nacisku betonu. Długość 
niwelatora cylindrycznego wynosi ok. 1,0 m.
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Przedłużenie uprzęży z szaklą

Symbol Jedn. 
[szt.]

Masa 
[kg/szt.]

Nr art.

Przedłużenie uprzęży z szaklą 0,5m 1 0,30 BH-AP-00-4-0064085

Uprząż

Symbol Jednostka [szt.] Masa [kg/szt.] Nr art.

Uprząż 1 1 BH-AP-00-0-0000884

Szelki bezpieczeństwa posiadające jedną klamrę zaczepową w okolicy ramion 
na plecach.

Element połączenia uprzęży z taśmą wyciągu zabezpieczającego, jego maksy-
malna długość wynosi ok. 0,5 m.

Trójnóg

Symbol Wysokość [m] Masa [kg/szt.] Nr art.

Trójnóg 2M 2 90 BH-AP-00-4-0038150

Trójnóg 3M 3 98 BH-AP-00-4-0038151

Trójnóg Alsipercha wraz z systemem Alsipercha przeznaczony jest do za-
bezpieczania operatora znajdującego się w naczepie ciężarówki podczas jej 
załadunku/rozładunku.

Bardzo ważne jest zamontowanie trójnogu na podłożu wystarczająco zwartym 
i wytrzymalym aby kotwa mocująca mogła zagwarantować bezpieczeństwo, 
np: kotwienie do płyty betonowej (płyta o wymiarach min. 300 x 300 cm i gru-
bości 25 cm, beton klasy HA25 lub wyższej) za pomocą 3 szt. kotew o wysokiej 
wytrzymałości M12 FISCHER FH II 18/25 S (lub równoważnych).

Trójnóg 2M

Trójnóg 3M



ODDZIAŁ PÓŁNOCNO-ZACHODNI
Biuro i magazyn: ul. Gnieźnieńska 63, 61-015 Poznań, biuropoznan@forbuild.eu, tel. 661 610 855

TOMASZ ZIĘBA

Dyrektor Oddziału
tel. 603 797 698
t.zieba@forbuild.eu

ODDZIAŁ PÓŁNOCNY
Biuro i magazyn: ul. Budowlanych 46a, 80-298 Gdańsk, biurogdansk@forbuild.eu, tel. 661 612 470

ODDZIAŁ CENTRALNO-WSCHODNI
Biuro i magazyn: al. Krakowska 94, 05-552 Kolonia Warszawska, biurowarszawa@forbuild.eu, tel. 693 445 404

ŁUKASZ FRASZCZYK

Przedstawiciel Handlowy
tel. 661 619 189
l.fraszczyk@forbuild.eu

TOMASZ NITEK

Dyrektor Oddziału
tel. 607 216 373
t.nitek@forbuild.eu

WOJCIECH MICHOŃ

Dyrektor Oddziału
tel. 607 618 654
w.michon@forbuild.eu

PIOTR JASIK

Doradca Techniczno-Handlowy
tel. 661 614 746
p.jasik@forbuild.eu

DARIUSZ KLIMCZYK

Doradca Techniczno-Handlowy
tel. 693 445 458
d.klimczyk@forbuild.eu

ŁUKASZ SOBCZYŃSKI

Przedstawiciel Handlowy
tel. 693 445 056
l.sobczynski@forbuild.eu

BARTOSZ SEWIŁO

Przedstawiciel Handlowy
tel. 781 811 754
b.sewilo@forbuild.eu

DAWID PAKŁOS

Przedstawiciel Handlowy
tel. 602 191 219
d.paklos@forbuild.eu

DANIEL PARZYSZEK

Przedstawiciel Handlowy
tel. 607 126 676
d.parzyszek@forbuild.eu

Aktualne dane kontaktowe są dostępne na stronie www.forbuild.eu w zakładce KONTAKT/DZIAŁ HANDLOWY
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SIEĆ SPRZEDAŻY

Forbuild SA
ul. Górna 2a, 26-200 Końskie
tel.: +48 41 375 1347
fax: +48 41 375 1348
forbuild@forbuild.eu
www.forbuild.eu

Siedziba firmy / Magazyn główny

Biuro i magazyn oddziału handlowego
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ODDZIAŁ POŁUDNIOWY
Biuro i magazyn: ul. Podjazdowa 25, 41-203 Sosnowiec, biurososnowiec@forbuild.eu, tel. 607 121 497

ŁUKASZ SZESZUŁA

Przedstawiciel Handlowy
tel. 691 111 742
l.szeszula@forbuild.eu

MATEUSZ SOBIERAJSKI

Przedstawiciel-Handlowy
tel. 661 610 458
m.sobierajski@forbuild.eu

A

5
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WIKTOR KŁOSOWSKI
Przedstawiciel Handlowy
tel. 661 616 648
w.klosowski@forbuild.eu

5 ODDZIAŁ POŁUDNIOWO-ZACHODNI

K
atalog Produktów
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